
 WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIESE 
BEDIENUNGSANLEITUNG BEVOR SIE DAS 
PRODUKT VERWENDEN AUFMERKSAM 
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF, UM 
SPÄTER WIEDER DARIN NACHSCHLAGEN 
ZU KÖNNEN.

• FINIMETER

1. BESCHREIBUNG
Finimeter; Außendurchmesser 50 mm; 
nahtloses Messinggehäuse; fluoreszierendes 
Zifferblatt mit Reserveanzeige; Sicherheitsglas 
mit Dichtung; Anschluss mit 7/16" UNF-
Standardgewinde entsprechend ISO 263; 
90-cm-Thermoplastschlauch. 
Die in dieser Bedienungsanleitung 
beschriebenen Finimeter werden von Mares 
SpA, Salita Bonsen 4, 16035 Rapallo, Italien, 
hergestellt.
Die garantierte Genauigkeit der 
Druckmessung beträgt bei:
50bar ±  5bar
100bar ±  10bar
200bar ±  10bar
300bar ±  15bar
Luftfluss am Anschluss: <100 l/min bei einem 
Druck von 100 bar.

2. CE-ZULASSUNG - EN250
Das Finimeter ist ein Gerät der Kategorie 
III nach der europäischen Verordnung 
2016/425 und erfüllt die im harmonisierten 
europäischen Standard EN250 für die 
Verwendung mit Luft festgelegten 
Spezifikationen. In der Sauerstoff-Version 
erfüllt es die in der harmonisierten Euronorm 
EN 13949:2003 festgelegten Anforderungen für 
die Verwendung mit sauerstoffangereicherter 
Luft (Nitrox).
Das in diesem Handbuch beschriebene 
Finimeter wurde für eine maximale Tiefe von 
50 m durch das gemeldete Prüfungszentrum 
0474 - RINA, Via Calata Gadda, Genua, Italien , 
geprüft und CE-zertifiziert.

3. VERWENDUNG
Das Finimeter ist eine Sicherheitseinrichtung 
zur Überwachung des Restdrucks in einer 
Pressluftflasche und als solches Teil eines 
„SCUBA-Geräts“ (Self-contained, open-
circuit compressed air underwater breathing 
apparatus - autonomes Unterwasser 
Druckluft-Atemgerät mit offenem Kreislauf).
Das Instrument kann in kaltem Wasser 
verwendet werden (unter 10 °C).
Das Finimeter darf nicht bei 
Tauchbedingungen benutzt werden, die 
seine Verwendung ausschließen (z.B. 
wenn es bei schlechten Sichtverhältnissen 
nicht ablesbar wäre) und in denen andere 
Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden 
müssen.
Das Finimeter darf nur mit Nitrox (mit einem 
Sauerstoffanteil von bis zu 100 %) verwendet 
werden. Wird es mit Luft (EN 12021) oder 
einem anderen Gemisch als Nitrox oder 
Sauerstoff benutzt, wird es verunreinigt und 
darf erst wieder mit Nitrox oder Sauerstoff 
verwendet werden, wenn es von einem 

qualifizierten Techniker in einem Mares Lab 
Service Center gereinigt und gewartet wurde.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass die 
zulässige Maximaltiefe und -dauer des 
Tauchgangs einzig vom Sauerstoffanteil im 
Atemgas abhängen.

 WARNUNG

Benutzen Sie die in dieser 
Bedienungsanleitung beschriebenen 
Ausrüstungsgegenstände nur, wenn Sie eine 
entsprechende Ausbildung absolviert haben.
Tauchen Sie nur, wenn Sie den Umgang mit 
Tauchausrüstung sowohl für Luft- als auch 
für Nitroxtauchgänge in einer angemessenen 
Ausbildung erlernt haben.

 WARNUNG

Dichtungen und O-Ringe am 
Nitrox-Finimeter dürfen nur mit 
sauerstoffkompatiblem Fett geschmiert 
werden. Andere Schmiermittel können bei 
Berührung mit sauerstoffangereicherter 
Luft eine Explosion verursachen.

 WARNUNG

Wurden mit Öl verunreinigte Gemische 
verwendet, muss das gesamte System von 
einem qualifizierten Techniker in einem 
Mares Lab Service Center gereinigt und 
gewartet werden.

 WARNUNG

Bei Verwendung von Nitrox sollte der 
Hochdruckschlauch alle zwei Jahre ersetzt 
werden.

 WARNUNG

Der am Finimeter montierte Schlauch 
darf unter keinen Umständen durch einen 
anderen Schlauchtyp ersetzt werden. 
Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Mares, 
welcher Schlauchtyp für Ihr Finimeter 
geeignet ist.

4. MONTAGE
Das Finimeter muss mit dem am Instrument 
angebrachten Hochdruckschlauch an der 
ersten Stufe des Atemreglers montiert 
werden. 
Vergewissern Sie sich unbedingt, ob das 
Finimeter für den Maximaldruck des 
Atemreglers ausgelegt ist, an den es 
angeschlossen werden soll. Der zulässige 
Betriebsdruck des Finimeters steht auf der 
Rückseite des Gehäuses.
 1) Lesen Sie in der Bedienungsanleitung 

des Atemreglers nach, wo sich an der 
ersten Stufe die Hochdruckanschlüsse 
befinden (Hochdruckanschlüsse an 
ersten Stufen sind entweder mit „HP“ 
oder mit der Angabe des Maximaldrucks 
gekennzeichnet). Entfernen Sie die 
Verschlussschraube aus dem gewünschten 
Anschluss und beachten Sie dabei die 
Bedienungsanleitung des Atemreglers.

 2) Nehmen Sie die Gewindeschutzkappe vom 
Finimeterschlauch ab.

 3) Drehen Sie den Schlauch handfest in den 

Hochdruckanschluss der ersten Stufe des 
Atemreglers ein. Ziehen Sie ihn vorsichtig aber 
fest mit einem 14-mm-Gabelschlüssel an. 

Das Finimeter ist nun betriebsbereit.

5. CHECKS, TAUCHGANGSVORBEREITUNG 
UND VERWENDUNG
Öffnen Sie das Flaschenventil langsam, um 
den „Peitschen“-Effekt zu vermeiden, der beim 
Einströmen des Hochdrucks in den Schlauch 
entsteht. Richten Sie das Zifferblatt des 
Instruments beim Öffnen des Flaschenventils 
immer auf den Boden. 
Um das Explosionsrisiko zu verringern, muss das 
Flaschenventil bei Verwendung von Nitrox und 
Sauerstoff besonders langsam geöffnet werden.
Wenn das System nach dem Öffnen des 
Flaschenventils unter Druck steht, schließen 
Sie das Ventil wieder, um zu überprüfen, 
ob Undichtigkeiten vorliegen. Der auf dem 
Finimeter angezeigte Druck muss konstant 
bleiben und darf nicht abfallen. Tauchen Sie 
nicht, wenn der Finimeterzeiger zurückgeht, 
sondern überprüfen Sie erneut das gesamte 
System.
Vergessen Sie nicht, während des Tauchgangs 
regelmäßig den Restdruck zu überprüfen.
Der Reservebereich (50 bis 0 bar) ist auf dem 
Zifferblatt rot hervorgehoben, um Sie darauf 
aufmerksam zu machen, dass die Flasche(n) 
fast leer ist (sind). Beginnen Sie den Aufstieg 
spätestens, wenn der Finimeterzeiger den 
Reservebereich erreicht.
Das Finimeter ist mit einem ausreichend langen 
Schlauch ausgestattet, um eine bequeme 
Handhabung zu ermöglichen. Das Instrument 
sollte immer mit einer entsprechenden Halterung 
am Jacket bzw. der Begurtung gesichert werden.
Schützen Sie das Instrument vor Schlägen und 
Stößen.
Das Finimeter darf nur mit SCUBA-Bauteilen mit 
CE-Zulassung verwendet werden.

6. KENNZEICHNUNG
Das Finimeter ist mit folgenden 
Kennzeichnungen versehen: 
• EN250: geprüft und zugelassen nach 

Euronorm EN250.
• CE 0474: CE-Konformitätskennzeichnung 

und Identifikationsnummer der 
akkreditierten Prüfstelle, die die 
Produktionskontrolle nach Artikel D 
der europäischen Verordnung 2016/425 
durchführt

• 300 bar (OXYGEN 200 bar max).
• Nitrox: Zeigt an, dass das Finimeter die 

Anforderungen der EN13949 erfüllt.

7. PFLEGE, LAGERUNG UND TRANSPORT
Spülen Sie den Atemregler und das 
Finimeter nach jedem Tauchgang gründlich 
in Süßwasser. Dazu muss der Anschluss 
der ersten Stufe dicht verschlossen sein. 
Lagern Sie den Atemregler und das Finimeter 
an einem trockenen Platz ohne direkte 
Sonneneinstrahlung. Für den Transport 
sollten Sie eine gepolsterte Tasche für 
Tauchausrüstungen verwenden.
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8. WARTUNG
Das Finimeter sollte alle zwei Jahre oder nach 
200 Tauchgängen (was zuerst eintritt) von 
einem autorisierten Mares Händler gewartet 
werden.
• Schützen Sie das Finimeter vor 

Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.
• Behandeln Sie das Finimeter wie jedes 

Präzisionsinstrument und schützen Sie es 
vor Stößen und Schlägen.

• Spülen Sie es nach jedem Tauchgang in 
Süßwasser.

Der Viton 108 O-Ring auf dem Gewinde, mit 
dem das Finimeter an den Druckminderer 
angeschlossen wird, sollte regelmäßig 
ausgetauscht werden. 
Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen 
ausschließlich von Mares bzw. autorisierten 
Mares Servicepartnern durchgeführt werden.

• TIEFENMESSER

1. BESCHREIBUNG
- Anzeige 0-70 m
- Schleppzeiger für Maximaltiefe
- Durchmesser: 42 mm
- Gehäuse: hochfeste Technopolymere
- Glas: Polykarbonat

2. GENAUIGKEIT:
0-9m: ± 0,5m
9-70m: ± 1m

3. WARTUNG
- Schützen Sie den Tiefenmesser vor 

Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.
- Behandeln Sie den Tiefenmesser wie jedes 

Präzisionsinstrument und schützen Sie ihn 
vor Stößen und Schlägen.

- Spülen Sie den Tiefenmesser nach jedem 
Tauchgang in Süßwasser.

• KOMPASS

1. BESCHREIBUNG
- Von oben und seitlich ablesbar
- Ölbad, temperaturkompensiert
- Maximaler Neigungswinkel: 20°
- Doppelmagnet für schnelleres Ansprechen
- Durchmesser: 50 mm
- Anzeige: Einstellring, Ziffern in 

10°-Schritten
- Gehäuse: hochfeste Technopolymere
- Glas: Polykarbonat

2. WARTUNG
- Schützen Sie den Kompass vor 

Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.
- Behandeln Sie den Kompass wie jedes 

Präzisionsinstrument und schützen Sie ihn 
vor Stößen und Schlägen.

- Spülen Sie den Kompass nach jedem 
Tauchgang in Süßwasser.

• GARANTIE

Die Garantiebedingungen finden Sie auf dem 
Garantieschein, der dem Produkt bei der 
Lieferung beiliegt.
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