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1. Einfihrung ,

ALADIN PRO bericksichtigt die neues
die Berechnungen der beim Pressluﬁ’rctu nbend
Y LADIN-Nullzeitencomputer zus c
\cjiz?\rndve; Aéedeutung, wenn Dekompressionstauchgdnge gei
seichnet sich vor altem in fonf Punkten aus, welch

i icksichtigen:
Dekompressionsforschung beriicksic ' ) )
ALADIN PRO ist der erste Tauchcomputer, d'er’ohne jeden il;ln’tetruu;::v::;rn;ne‘
der gesamten Lebensdauer der Batterie aktiv ist und s!um exzsel it
s:hr?inkf dem Hohenprofil seines Besitzers folgli eu-li-!oahlf;:?;e;e (A;iapﬁon) enl
i ispiel eine Anpassung an ;
2::153;'1{;!:? liéﬁf%é%ijﬂ sofo':ﬁges Eintauchen ins Wasser, ohne dass das
& i haltet werden muss. . !
glem;lﬁ’;g(t)ei;?g:::rste Tauchcomputer, welchereine echte Prognose von Null
zeit und Tok:l—l\u‘f‘l’auchzeii:';nie:l 5
resp. Entsdittigung wéhrend ¢
gge?s?:iel, dass sich die Dekompressnonsqngat; i Eink
geschwindigkeit von 10 m/min. auch beim Auftauche

aéndern.

izini i Erkenntnisse for
ten medizinischen und technischen Erke A
?hen benatigten Daten. ALADIN PRO bleter geger:
e Informationen an. Dies ist besonders

plant sind. ALADIN PRC
e den derzeitfortgeschriftensten Stand der

chens liefert. Dies bedeutet zum
es Al n beim Einhalten der Auﬁau_ch-
grossen Tiefen nicht

Beriicksichtigung der zu erwartenden Sé&tti- |

¢ - gesamte Auftauchzeit

|
|
i

ALADIN PRO ist der erste Tauchcomputer, welcher beriicksichtigt, dass die Stick-
stoffabgabe nach dem Tauchen durch einen reduzierten Blutdurchfluss in dei
Lunge verlangsamt erfolgt! Damit ergibt sich fir empfindlich veranlagte Tauche
eine erhdhte Sicherheit bei wiederholten Tauchgiingen, ohne dass dabei tber
frieben lange Dekompressionszeiten in Kauf zu nehmen sind.

ALADIN PRO ist der erste Tauchcomputer, der den Taucher bei Gefahr nicht nui
optisch, sondern auch akustisch durch einen Piepston wamnt! Bei unvollsténdi-
ger Dekompression durch den Taucher zeigt ALADIN PRO an der Oberfléiche die
Gewebe-Nummer derbetroffenen Gewebegruppe an und gibt so wichtige Hin-
weise fir die Behandlung einer Dekompressionskrankheit.

ALADIN PRO lieferi:
- Tauchtiefe ~ Maximaltiefe
- Tauchzeit - Nulizeit

Nullzeitenprognose
Dekompressionszeit

Intervallzeit

Logbuchdaten fir 9 Tauchgénge

- tiefste Dekompressionsstufe
- Entsaftigungszeit

- Wartezeit vor dem Fliegen
- Haéhenbereich (falls in Bergseehthel Adaptionszeit in der Hohe

- Anzeige des Betriebsmodus - Batterie-Unterspannungsanzeige
- Warnung bei Nichteinhalten der Dekompressionsvorschrift

- Warnung bei zu grosser Aufstiegsgeschwindigkeit {2stufig)

i - Anzeige der Gewebe-Nummer bei unvollsténdiger Dekompression

Akustische Warnung (Piepston] bei blinkenden Warnanzeigen

1. Introduction
The ALADIN PRO has been designed fo use the latest medical

: beer and technical findings i
computing decompression information. When compared withthe ALADIN r:gccfiélggggfelsﬂ

sion computer, the ALADIN PRO

when planning decompression dives. lts mai ichi
. n feat

developments in decompression research, are: vres which nclude the most odvanced

~ The ALAPIN PRO is the first dive com
out th_e lifespan of its batteries, allo
experienced by its owner, including
ed to adapt to o new dltitude, allowing the diver to go to
metres above sea level and dive
activate the computer.

- Ttuee A'LA’?IN PRS is the firs! dive computer to forecast precisely the no-decom-
:: ':slc;in me and the Ioft.al time required for ascent, taking into account the entire

a r; on uﬁd desaturation profile of the dive. This means that the decompres-
s:or ata will not chan.ge unexpectedly, even when ascending from a deep dive
as long as the ascent is conducted at a constant rate of 10 m./min, '

puter .which operates continvously through-
wing it to follow all the changes in alfitude

0 H an altitude of 4000
lmmgdaoiely on arrival without the need to

gives additional information which is particularly relevant

flights. It takes into account the period requir- "

~ The ALADIN PRO is the first dive computerto take into account the decreased rate
of release of nitrogen from the diver's tissues due to the reduced flow of blood in
his lungs. For divers sensitive o decompression, this results in enhanced safety
when doing repetitive dives, without the need for unduly long decompression
stops.

~ The ALADIN PRO is the first dive computerto incorporate both visual and acoustic
hazard warning systems. if decompression is incomplete, the ALADIN PRO will
display the number of the tissue involved, giving valuable information to guide
the freatment of decompression sickness.

These are the features which make the ALADIN PRO by far the most modern and complete

piece of sports diving equipment.

. Features of the ALADIN PRO:
- Dive depth - Maximum depth
. — Dive time ~ No-decompression time

~ No-decompression limit
Decompression time
Surface interval
Logbook for @ dives . »

~ Total time for ascent

~ Deepest decompression stop
- Desaturation time

- Waiting period prior to flying
- Altitude sector (if at high alfitudel High alfitude adaptation time
- Operating mode indicator - Llow battery warning

- Alarm indicating contravention of decompression instructions

~ Alarm indicating too fast ascent (2 steps!

- Tissue number indicator, when decompression is incomplete



het, dass ALADIN
chen Gebrauchs wurde daraut gerv?gmen‘r oS kdich

nd negativ dargestellt (z. B. «DECO-STOP», «SLOW»l.

eines moglichst einfa Jarauf
ggfﬁﬁ%i;nigen lngformaﬂonen anzeigt, welche der BenUtzer im
. Alle Warnanzeigen si g . B. .
g:clifrrgh /\}vuerde Zin sehr Ugbersichﬂiches Anzeigefeld erméglicht, und der Beniizer
it mit dem Gerdit vertraut sein. . i
SE;Zr éifoerrr\éfés;gns—t%erechnung basiert auf den Arbeiten voanr.gf.kA(.:h/:;, ngl;lr;\:un;
{Dekompression — Dekompressionskrankheit, SpringerVerlag) undA Sbill))ﬁ [\iNullgzeitencom-
sten Ergebnisse der Forschung (1988). Unsere Erf_czbru ngen mit dirgoo POV vl
uter {mehrere hunderttausend Tauchgénge bis in Hohen von m 5'. ’herheit dieor
S le des verwendeten Rechenmodells von Buhimann unf:l dgssep grosse Sic! hefteinart:
k?'l h bestatigt. Vor allem durch die nun redlisierte Berucksmhhgl{ni; elEer ve Iosgs omter
Stliccksfoff-EnTséiﬁigung im Oberflachenintervall, ist ALADIN PRO e!nd onkurrenz
geworden, das den héchsten Sicherheifscn§pr0<§hen gerecht wird,

i en tber Nullzeit und Dekompression sin . , i I
D;enAggg }%ee?t \i}:\? dous wirklich getauchte Touchgang-Prqfll beeinflusst Iltrll{ngu IreéelG ?;Ls’i:ije
golc%lcﬁon). So ist es auch leicht verstandlich, dc§s ng glglcher m:lcxmablvor und Grone:
zeit verschiedene Dekompressionso(;\goben maglich sind, je nachdem, o

ng ein Hehenwechsel sfoﬁgefur] en
gSosgs die Tiefenschwankungen wahrend des Tauchg

wird in

hat, wie schnell ab- und aufgetaucht wird und wie
] anges gewesen sind.

ALADIN PRO ist also ein_persénliches Gerét und darf nur an andere Taucher ausgelie
hen werden, wenn keine Anzeige auf dem Display vorhanden ist und der nachfolgende
Benttzer keinen WiederholungsTauchgang macht.

> Obwohl ALADIN PRO bis 100 m voll funktioniert, soliten Tauchtiefen von tber 40 m au:
Sicherheitsgriinden nur von gut trainierten und erfahrenen Tauchern aufgesucht werden
ALADIN PRO erleichtert und vereinfacht das Tauchen, entbindet den Taucher aber nich
von Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein.

d durch die dem Tauchgang vorange- |

Inorder to give the simplicity in us

essential ot any fime All Gl e, the ALADIN PRO displays only the information whichis

i warnings are displayed visually (e.g. «DECO-!
P ' . d / lly le.g. « STOP»,
;; mﬁi)m »l. This has allowed o simple display with which the diver can quickly become

Allthe decompression caleulations are b
; y ased on the work of Prof. A. A, Bihlmann (Decom-
pressgn - Decgmpresgon Sickness, Springer! and take into accountallthevery fofesff;:ug—
;r;%sd 9 It;u,re Zzzp;zr;;s_fr@e with flrhefOLéAoDlN nodhecompression computer{several hundred thou-
itudes up to metres) has confirmed the benefits and the sqf. f
computer model of Dr. Bihlmann. The ALADIN PRO ev: i . A
: _ . en takes info account the s| ;
g_f n}:trogen desaty ration at the surface, making it the diving instrument which bessf?nv;:;sr ?ht 5
_”ujg ;st‘fscn‘ef;éi reqwremlfnfé, second to none in the field of diving
© data used fo give the decompression limit and decom ior i
] h th pression take into account th
Egiheiﬁgéignﬁr}g‘ ;ofdlvmgfond fhed acfuo(lj ilfiving profile (a multi-level tissue w:c:lcu?"o‘jrion;e
Forthi (nstrument may indicate different decompression stops for di ithan
identical maximum depth and bottom time, but with dii fods i clfris e
e dmun , but with different periods at alfi i
diving, and with different rates of descent and ascent during fhepdiv:. o alftude pror fo

The ALADIN PRO is therefore a personal instrument and should only be loaned to other
divers when no data are displayed, and if the next user does notintend to carry outa repeti-
tive dive.

. Although the ALADIN PRO functions perfectly down to depths of 100 metres, it is recom-

mended that only experienced and qualified divers undertake dives deeper than 40
metres. Although the ALADIN PRO makes diving easier and simples; it does not release the
diver from the need to dive responsibly and with due consideration for his own safety.



Die folgenden 3 Punkte sind beim Gebrauch von ALADIN PRO zu beriicksichtigen:

1. ALADIN PRO darf nur mit Pressluft-Tauchgeréiten verwendet werden.

2. ALADIN PRO ist ein Geréit fir Sporttaucher. Berufstaucher, welche mehrere ngnu
den unter Druck arbeiten oder Taucher, welche Séttigungstauchgéinge durchfish-
ren, sollen ALADIN PRO nicht verwenden.

3. ALADIN PRO darf nur an Taucher ausgelichen werden, wenn sich Taucher und
Geriit mindestens 24 Stunden auf der gleichen Hohe ber Meer befunden haben
und in dieser Zeit nicht getaucht haben.

Um einen bedienungsfreundlichen, sicheren und wartungsarmen Betrieb zu gewéhrleisten,
besitzt ALADIN PRO keine beweglichen Teile wie Schalter oder éhnliches. Das Emschql’ren
geschieht automatisch durch das Eintauchen in Wasser oder durch Bert)hrerj der belden
Kontakte A und B. Das Abschalten des Displays erfolgt automatisch, wenn sich der Stick-
stoffdruck in den Geweben der Umgebung angepasst hat.

The following three points must be strictly observed when using the ALADIN PRO.

1. The ALADIN PRO is to be ysed only when diving with i
2. The ALADIN PRO is intended onlyforuse by sporfgs or recmreu'rf,i)oﬁslzdiv:g Divers

time underwater should not use the ALADIN PRO.
3. :fhi ALADIN PRO may only be lent to another diver if both the diver and the

it h d i i
i 24-;::::.9’10& at the same altitude and have not dived for the pre-

and userfriendly. The unit is switched on automaticalf i

' : y on entry info the water or by touch-
ing contacts A and B, It switches off automatically when the nitrogen partial pressglre inall
the tissues has adopted to the ambient atmospheric pressure.

working professionally, undertaking saturation diving or prolonged periods of

The ALADIN PRO has no moving parts, such as switches, making it safe, maintenance-free

2. Funkfionsbeschreibung

P Die Positionsangaben in diesem Abschnitt beziehen si i
; ] sich auf die auski
Umschlug'sell"e. In dreieckigen Klammem «  » sind Zahlen und Syr:sbocl’g 55;:
geben, wie sie auf der Anzeige von ALADIN PRO erscheinen,

2. Description of functions

b All position statements referto figure 22 (page ). Figures and symbols in point-
ed brackets «  » correspond to the figures and symbols as they actually appear
on the display of the ALADIN PRO.



inschalten des Gerdtes ' o . -
il:'ADDi?\T s;{rgcsc?\aiet beim Eintauchen ins Wasser automatisch ein. Ein vorheriges Ein

i i i igel, ist nicht notwen-

ALADIN PRO im Standby-Modus ist (keine Anzglge ) $
fﬂcigck/?gﬁ:ﬁigfnnzr auch durch Berihren der Kontakte A émd: exqges;;&fxgg; ::sgcekh:r
: i kurzen Piepston alle Segmente ger Anzeige zu! .
gl IeUChg21::§:n22?Eilgﬁ Doncgh erscheint auf der Anzeige an Position 1 «---» undi

i i i h der Aktivierung kein Touchgong(;
3«0:» (Bild 2). Erfolgtinnerhalb 3 Minuten no<1:se‘§gtangfiqg g ]

ungeféhrs

.tl .
gggn(')i]eliir{/\/echsel der Hohenllasse, schaltet das Gerd

by-Modus.

wg\f?cn??/l\:LADiN PRO im Standby-Modus befindet, darf 35 Minuten vor einem Tauch

in HO enommenwerden. ALADIN PRO braucht
gicc;r;g ézlmﬁ:feezvt)e;kﬁ:rﬁ;ﬁ;&:k\fﬁg]rz:r:%en zu kénnen. Muss inr;‘erlhcilb digseenr ZS?{I
getaucht werden: soll ALADIN PRO vor dem Toucherj manuell singeschaltet werden. Uie
Wartezeit ist im «SURFACE»-Modus nicht notwendig.
Anmerkung 2:

indet i -Modus ein o, : ! .
!;gge;l\;j;%r;ggg (spoé'zf:;elns 35 Minuten nach dem Uberschreiten der Hahengrenzel in

den «SURFACE»-Modus und zeigt dann anstelle der Entsatigungszeit die Anpassungszeit
an die neve Hahe (Adaption) an (Bild 3, Punkt 2.131.

2.1. Switching on the instrument

The ALAQIN PRO will switch on automaticatly when sy bmerged in watet Itis not necessary
to switch it on beforehand, even when itis in sta ndby mode (no display). It can be switched
on manually by touching contacts A and B simultansously, in which case the unit emits a .
_short beep gpd all segments of the display are activated for about 5 seconds ffig. 11, Follow-
ing this, position 1 will show «==-» and position 3 «Q» Ifig. 21. If the dive does not commence,

or 15‘ n}? cf};cnge in altitude occurs, in the next three minutes the instrument will automatically
switch off, )

Point 1:

When the ALADIN P_RO is in stand-by mode, there should not be o change in altitude of '
more fhgn 150 m vyn‘hm the 35-min. period prior fo diving, as the instrument requires this 35-
min, pengd to assimulate the altitude information. Should a dive become necessary within
this 35-min. period then the instrument can be switched on manually. This waiting period
Seed 2no’r be observed if the instrument is in «SURFACE» mode.

oint 2:

fa change of altitude sectoris experienced in the most recent 35 min. affer crossing the alti-
ru”de b_otriirhn%)uysg;;mége instg;menf isin stand-by mode, the ALADIN PRO will automatic-
ally switch to « » mode and will display the time required to adapt o th i
tude Ifig. 3 instead of the desaturation fime. a ccoptiotenewol

§
Wechsel der Hohenklasse nach oben statf, schaltet ALADIN
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2.2, Die aktuelle Tauchtiefe
Die Tiefe erscheint an Position 1 l«depth»! in Meter und Zehntelmeter bis zur Maximailtiefe

von 99.9 m. Nach dem Einschalten und oberhalb 0.5 m wird «---» angezeigt (Bild 21. Wie
international Gblich, ist die Tiefe gesicht in Meter Stisswasser. Im Meer kann daher entspre:
chend dem Salzgehalt eine etwas gréssere Tiefe als die effektive igemessenel Tiete abgele

sen werden,
2.3. Die Maximaltiefe

Die Maximaltiefe wird an Position 2 l«max. depth»] angezeigt, wenn diese grosser als die
aktuelle Tiefe ist (Schleppzeigerfunktion!. Damit die Maximaltiefe nicht stéindig aufleuchtet

urspringlichen Maximaltiefe.

2.4. Die aktuelle Tauchzeit
Die Tauchzeit wird an Position 3 dive timen») angezeigt und informiert den Taucher Gber

die unterhalb von 1.2 m verbrachte Zeit in Minuten. Der auf der rechten Seite der Anzeige

Tauchzeit betrégt 199 Minuten.

2.2. Current dive depth
Depth appears
depth of 99.9 m. When the unit is switched on

’Srﬁrnhuﬂﬁonol practice. When diving in salt water, therefore, th
ghtty greater than the actual depth, depending on the salinity of the water:

/?/13. Maximum depth
aximum depth is displ iti
e isplayed at position 2 («max. depthy»l, whenever it is higher than the

n order to avoid g continually changing display when at the maximum
1]

depth, the display i i
, y is only acti A !
current depth,  acfivated when the meximium depthisatleastim deeperthanthe

2.4. Dive time

Th ive time s di it
The gcl;:zlki\l/oevtr]ng Lid+sf1‘::(zzlegncigaﬁs'f19?lr3 (?;ﬁvgﬁme») andindicates the time elapsed
elow 1.2 m. _ e right of the displ, i
when the dive fime display is activated. Maxirhum rinE:eQ éifs,;fs:ye;g ﬁ: )n;‘;’s:w?rfai renals
s.

und erlischt, ist eine Hysterese von | m eingebaut. Die Anzeige erscheint also erst, wenn die
Tiefe 1 m kleiner als die Maximaltiefe ist und erlischt wieder bei erneutem Erreichen der

depthmtr}

erscheinende Doppelpunkt blinkt im Sekundentakt, wenn die Tauchzeit IGuft. Die maximale

at position | xdepth»| in metres and tenths of metres down fo o maximum

| e o
play shows «=~-» ifig. 21. The depth is calibrated in metres of fresh water, according to in-
e instrument will show o depth

max. depth




. Die Nullzeit ) o
/Zk.nsPc?s'i?ionuAi wird solange die Nullzeit angezeigt, !?Is eine Dekompression ;;Oh'? gzri
Zustzlich erscheint an Position 6 ein Pleil mit der Anzeige «<NO STOPy». Die Nullzeit « ' ‘) ‘
bedeutet beispielsweise, dass nach der angebrochenen Minute noch 24 Mlnu?en verts ’LI ;
chen, bis eine Dekompression notwendig wiirde {Bild 4). Der Wert der Ng!lze})‘ pass |S)(C>f}
laufend der Tiefe und der Tauchzeit an und zeigt «99:», wenn die Nulizeit grésser als ¢
Minuten ist (Bild 5).

3 2y

max. depth deco info

deco info
swng as

2.5. No-decompression time

The no-decompression time is displayed at position 4, until decompression stops are requir-
ed. In addition, at position 6 an arrow with «<NO STOP» is displayed. The no-decompres-
sion fime «24:» means that no-decompression stops will be required if the dive continues
for another 24 minutes (fig. 4]. The no-decompression limit is continuously adjusted to the
current depth and dive time. When it shows «99:» this indicates that the no-decompressior:
limit is longer than 99 minutes ffig. 5I.

T ALADIN vro

depth (mtr]

A e
Dl

[EETee>

deco info ' max. depth deco iggg
s




2.6. Die Dekompressionsanzeige

Ist die Nullzeit abgelaufen, so erscheint an Position 5 die Anzeige der verlangten Dekem
pressionstiefe, wéhrend an Position 4 die Dekompressionszeit auf dieser Stute angezeigt
wird. Zusatzlich wird an Position 6 ein schwarzer Pleil mit dem Text «DECOSTOP» sichtbar.
Wenn also die Information «9m 3 erscheint, bedeutet dies einen Dekompressionshit
von 3 Minuten aut 9 Meter Tiefe (Bild 41. Wenn die lefzte Dekompressionsstufe abgeschlos:
sen ist, erlischt der <DECOSTOP»-Pleil und die Nullzeit wird wieder angezeigt.

Die Dekompressionsstufen korrespondieren mit denjenigen der Bihlmann-Tabelle 1986 und
. den meisten anderen Dekompressionstabellen (3,6, 9,12, 15, ...m auf Meereshdhe und 2, 4,
i 6,9,12, ..m tir Tauchgénge in der Hohe, Bild 7).

. Anmerkung 1:

. Die Dekompressionsstufen sollten genau eingehalten werden. Das Dekomprimieren ouf
© einer geringeren als der angegebenen Tiefe ist verboten (siche Abschnitt 2.9.). Allerdings
" kann z B. bei starkem Wellengang ohne weiteres etwas unterhalb der angegebenen
Dekompressionsstufe dekomprimiert werden. Die Dekompressionszeiten und die gesamie

Auftauchzeit sind in diesem Fall natirlich lénger als die Prognose von ALADIN PRO, da |

diese sich selbstverstandlich-auf das Dekomprimieren in der richtigen Tiefe bezieht.
Anmerkung 2:

Wenn bei Extremtauchgdngen fiefere Dekompressionsstufen als 24 m {Meereshéhel oder |
21 m {Bergseehdhel notwendig sind, werden unterhalb dieser Tiefen anstelle der Dekom- |

pressionsstufe, Dekompressionszeit und Aufstiegszeit je zwei horizontale Striche «=-» ange-

zeigt. Mittels der Dekompressions-\Warnung (Punkt 2.9.) kann dann aber trotzdem sicher bis !

zur untersten Stufe aufgetaucht werden.

4

2.6. Decompression stop indicator
After the_no-decompression limit has been exceeded, the depth of the decompression stop
will be displayed at position 5, and the duration of the stop will be displayed at position 4.

In addition, at position 6 a black arrow carrying «DECOSTOP» will appear. The informa- -

tion «9m _3:» means that a decompression stop of 3 minutes is required at a depth of
9 metres (fig. 6].' When_fhe last decompression stop has been completed, the «DECO-
STOP» arrow display will be switched off and the no-decompression limit will be displayed
once more.

The decompression stop levels correspond fo those used in the Buhlmann decompression

;Ok.)[ﬁ 13,6,9,12,15,... m at sea level and 2, 4, 6,9,12,... m at higher alfitudes, fig. 7).
omnr |:

Decompression should be carried out at the depths indicated. Decompressing af o
s_hc“ower depth is forbidden (see section 2.9.1. Should heavy seas require it, decompres-
sion can be carried out at a deeper depth. In this case, however, the time required at the
_decompressmn stop, and the total ascent time, will be longer than that indicated as the
;)ns.frtfjrgenf predicts the time required for decompressing at the correct depth.

oint 2: :
lf.decomp'ression stops are required below 24 m (sea level dives! or 21 m (high alfitude
dlves), horizontal lines «=--» will be displayed in place of the decompression stop depth
and time, and the total ascent fime displays. Itwill still be possibleto carry out a safe decom-
pression by using the decompression alarm (see 2.9. belowl.
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2.7. Gesamt-Auftauchzeit

Sobald eine Dekompression nétig wird, zeigt ALADIN PRO an Position 7 die gesomte Aul
tauchzeit an {Symbol ¥ ). Die Angabe « T 27:» bedeutet also beispielsweise eine
gesamie Auftauchzsit von 27 Minuten bis zum Erreichen der Oberflache (Bild 6). Die Aut
tauchzeit ist eine Prognose mit der Annahme einer Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/mir.
(Punkt 2.8.1 und exakt eingehaltenen Dekotiefen, Ist die Auftauchzeit Iénger als 99 Minuter,
wird «99» angezeigt.

2.8. Aufstiegs-Warnanzeige

Die empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit betré&gt 10 m/min. Ist die Aufstiegsgeschwindia-
keit grésser als 12 m/min., erscheint an Position 8 ein schwarzer nach oben gerichteter Pleil
mit der Aufschrift «<SLOW». Wird schneller als mit 16 m/min. aufgetaucht, blinkt der
«SLOW»-Pleil (Bild 8) und zusétzlich ertént im Sekundentakt eine akustische Warnung.
Wird zusammenhéngend wethrend mehr als 15 Sekunden schneller als mit 16 m/min. au-
getaucht, wird die Warnanzeige mit dem Tauchgang im Logbuch angezeigt (Punkt 2,121,

2.7. Total fime of ascent

As soon as decompression becomes necessary the ALADIN PRO will display the fotal fime
required for a safe ascent [symbol ¥ :, e. . « F 27:» indicates that a total fime of 27 mins is
required for the ascent fo the surface from the present depth (fig. 6). The total ascent fime is
predicted by assuming an ascent rate of 10 m/min. isee 2.8. below! and including the cor-
rﬁd dec;o9rnpression stops. Should the predicted time exceed 99 mins then the display wil!
Show « N

2.8. Ascent rate alarm

The recommended ascent rate is 10 m/min. if the ascent rate exceeds 12 m/min., a black
upward-pointing arrow carrying «SLOW» will appear at position 8. If the ascent rate
should exceed 16 m/min. the «SLOW» arrow will start to flash and the acoustic warning
will operate (fig. 81. If the ascent rate exceeds 16 m/min. for more than 15 seconds, then the
warning display will be included in the dive display in the logbook {see 212. below).
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2.9, Dekompressions-Wamunzeige
Wird die Dekompressionsstufe zu stark Gberschritten, beginnt an Position 6 das «DECO-
STOP»-Feld zu blinken (Bild 9} und zusdifzlich ertént die akustische Warnung; es muss darn::

krankheit aufmerksam zu machen. Mit dieser Warnanzeige ist es notfalls auch méglich, be:
volliger Dunkelheit [z. B. beim Austall einer Lampe bei Nacht oder in einer Hohle) korrekt
auszutauchen.

2.9. Decompression alarm
If the depth at which the decompression stop i being carried outis foo shallow compared
th the required depth, the « DECOSTOP display at position & will start flashing (fig.9)

and the acoustic signal will operate. This indicates that it is necessary to descend immed;- _

ately to the decompression stop depth indicated by the instrument. While the «DECO-
STOP» display is flashing the instrument suspends calculation of the tissue desaturation.
f the diver continues the ascent, the «DECOSTOP» display will continue fo flash, even ot
the surface, indicating the possible risk of o decompression accident.

This alarm would allow the user fo make a correct ascent even in complete darkness, such

as when a dive lamp fails during a night dive or in a cave.
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Anmerkung 1:

Die Gewebeberechnungen sind wéhrend dem Blinken der Warnanzeige eingefroren.
Wird nicht mehr ouf die verlangte Dekompressionsstufe abgetaucht, blockiert ALADIN
PRO finf Minuten nach dem Verlassen des Wassers fir 24 Stunden die Entsattigung (Not-
fafl-Modus) und zeigt an Position 10 die Nummer der schnellsten l«gefshrlichstens) Gewe
begruppe an, welche ungeniigend dekoprimiert wurde (Bild 10, Nach diesen 24 Stunde
f&hrt ALADIN PRO mit den Berechnungen fort. Ist eine Behandlung der Dekompression:
krankheit erforderlich, so sind die Daten von ALADIN PRO schriftlich festzuhalten und dem
behandelnden Arzt mitzuteilen. Die Halbwertszeit der betroffenen Gewebe kénnen aus
der Tabelle im Kapitel 6 (Technische Datenl entnommen werden.

Anmerkung 2:

Die Warnanzeige wird mit dem entsprechenden Tauchgang im Logbuch angezeigt, wenn
sie langer als insgesamt 3 Minuten erschienen ist (sishe Punkt 2.12.. i

i

e

e~

! Falls nach ungeniigender Dekompression Symptome einer Dekompressioskrank-
1 Frr]

heit auftreten, darf unter keinen Ur 1 nochmals abgetaucht werden, auch
nicht innerhalb der ersten 5 Minuten.
20

Point 1:

All desaturation computation is suspended when the display is flashing. If the decomp(es—
sion indicated is not completed the ALADIN PRO will go into emergency mode, blocking
the desaturation calculation for a period of 24 hours. 5 minutes after surfacing, the numbgr ‘
of the fastest (most dangerous! tissue group to have been insufficiently decompressed will f
be indicated at position 10 ffig. 101. After the 24-hour period the ALADIN PRO will recom-
mence computing. The data shown on the ALADIN PRO during the period of suspension,
should be copied out and communicated to any physician who may require to administer i
a subsequent therapeutic recompression. The half-times of the fissues concerned can bei
obtained from the tables on page . . . .
Should symptoms of decompression sickness occur after insufficient decompression, reim-
mersion is to be avoided under all circumstances, even within the first 5 minutes.
Point 2: :
It the «DECOSTOP» alarm has been activated formore than 3 minutes, then it will be includ- 1

|
ed in the dive display in the logbook. i
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2.10. Der Oberfitichen-Modus «<SURFACE»

Nach dem Auftauchen erscheint fiir die ersten 10 Minuten ander Oberfls ifi

¢ . ' erfléche an Position 4
(«“c:‘ecovmfo») die Anzeige «=-:» (Bild 11). Wird wéhrend dieser Zeit erneut obget;:?c?wt
z&hlt dies zum vorangegangenen Tauchgang. Nach Ablauf der 10 Minuten wird der
Tauchgang abgeschlossen und zusammen mit der vorangegangenen Intervallzeit (wenn

Repeti\{fguchgcng) im logbuch abgelegt (siche Punkt 2.12.].
An POSITIOD 9 wird nun der Oberfléchen-Modus mit «SURFACE» angezeigt {Surface =
Oberﬂgchel. Die Anzeigen 4 und 5 zeigen jetzt die aktuelle Entsattigungszeit in Stunden
und Minuten, z. B. «8h 29:» (Bild 12}. Die Entsdttigungszeit wird nachgefahr, bis ein weite-
rer Tauchgang erfolgt oder bis sie Null wird und das Gerdtinden Stcndby—M’odus schaltet.
Z?Slfcshg'cxfg dPemrchu;hgrgqoong :ifc'ht ”é” iinedm Verkehrsflugzeug geflogen werden darf,
int an Position 7 « ». Rechts ird die Zeit i .
bis das Fugverbot erlischt (z. B, «NO va~ 'IOE: kl): nBi\i\;r?Zc{.Ie “elin Stunden angegeben

2.10. «SURFACE» mode

For the first 10 minutes after surfacing, «~--:» will be displayed at position 4 («deco info»)
(fig.11). f o further dive is commenced during this period, it will be treated as a continuation
of the previous dive. After the 10-minute surface period the dive is considered as completed
and entered into the logbook, together with the previous surface inferval (in the case of
repetitive divesl, see section 2.12. below.

Entry into surface mode is indicated by the display of «SURFACE» at position 9, together
with the current desaturation time in hours and minutes, e. g. «8h 29:» [fig. 12). The desatu-
ration time will continue to be computed and displayed until the next dive, or untilitreaches
zero, when the instrument will switch to stand-by mode.

During the period affer a dive when it is not recommended to fly the «NO o » will be dis-
played at position 7. To the right of this display the time in hours is shown during which the
flying restriction applies (e. g. «NO ™ Th» in fig. 81.
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Anmerkung 1:

hend o - ;
enden ungefdhrlichen Micro-Blaschen in der tunge ausgefiltert werden und dort zo ein
em

Abb i i
Abb ;LA :i?gi:;f ;Glg,r: gi/ri;ireéif:uc'?con;pglter, welcher fir Repetiviauchgdnge die gleiche
o itk zeltauchgange, ohne Ubertrieben lange Dekompressions-
FAnmerkung 2:

o die T I .
els:'r:e nfqeRec;ue%}\w/?;Uncgh gf:;rg ;)g .df.r T<T3beHe inferessiert natrlich auch die Intervallzeit vor
Amepely . istim Tauchplan-Modus «DIVEPLAND ersichtlich (b 2110
Darf wahrend mehr als 9 Stunden ni .

) nicht geflogen werden, wi i

gl;;ne }i'ed gff” ohﬂe <fh» angegeben (z. B, «<(NO v~ 1'2\::/;.ni‘/\?:§: Zzin;,?:lugvegbofszef-
Desteht,d Pﬁsas:cbi;ngglufégggep ohng Druckkabine bis 4000 muM, oufgesl:ige\éeern Se?ﬁrr
énmerkung i . mUM. kénnen ohne Bedenken berquert werden. '

er «SURFACE»-Modus wird automati ivi

< wire isch aktiviert, wenn mit
erGt (Standby-Modus) in eine hohere Héhenklasse oufgnesrtri]éggr?n\ivi(r(g E{s’g;éf;?g:;egg

24

Point 1:

The latest findings indicate that harmless microbubbles develop during the ascent andare

filtered out by the lungs, where they producea reduced blood flow. This infurn gives a slow-
I-known slightly greater risk of decom-

er rate of nitrogen desaturation, explaining the wel
pression sickness atfached fo repetitive dives. The ALADIN PRO takes this into account,

making it the first dive computer o offer identical standards of safety for both single and
repetifive dives, without requiring exaggerated decompression stops.

Point 2:
The surface interval since the last dive, which is of interest when planning a dive using dive
tables, is displayed in the planning mode «DIVEPLAN (see section 211, belowl.

Point 3:
If the period during which flying is forbidden s longer than 9 hours, then the time will be indi-
cated without an «hy te. g. «NO v#” 12». When the flight restriction has expireditis safeto
fly or to go to alfitudes up to 4000 metres.
Point 4:

CE» mode if itis taken fo a higher altitude

The instrument will automatically go info «SURFA
sector when in stand-by mode {switched offl. This will occur 35 minutes after crossing info

the new alfitude sector. The desaturation time displayed at positions 4 and Sis replaced by
the adapiation fime for the new dlfitude sector, with «Adt» indicated at position 1 {fig. 3.

24

Neueste F i i ;
orschungsergebnisse zeigen, dass die bei jedem Aufstieg eines Tauchers entste f
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2.11. Der Tauchplanun
' gs-Modus «DIVEPLAN»
(\:lNerdS? \;iée Kontakte A und B beim eingeschalieten Gerdt berihrt, sprin t ALADIN j
v\e/gn« P(I:.IAN»—g/lij)dus lAnzeige an Position 9) P PO
N aus dem «SURFACE»-Modus i I

egs}c‘:h‘f;wf vydgrlzn]daungeféhr 5 Sel?unudserlwndgeegktzZINEPLAN»-MOdUS
« »in Bi .. An Position 2 wird «inbs {Intervall} iti
oo nbild 13 on 2 afttund an Position 11 die Hohenk
ons g IN PRO nicht im «SURFACE»-Modus, wird diese Anzeige Ubefsp?\sj'f
Anschliessend wird ab 9 m Tiefe in 3 i

J d -m-Schritten (bis 42 m} die d hori it f
glggsnmjgrflonr\]e Hgi’fnklosse angezeigt (Bild 14). Jede Anzeige egiﬁgif?er\%;fis\]vlggjz}?n {UE

- Nach der letzten Anzeige verlésst ALADIN PRO den «DIVEPLAN»-MSZTE

wieder
Anmerkung:

Die ausgegebenen Nullzsiten ei i
T ullzeiten eines Repehv’rouchganges sind kirzer als die vor dem ersten

ang abrufbaren. Der Kérper ist ja noch nicht vollstéindig entséttigt. Begibt man sich

in eine héhere Heh ind d o .
ebenfalls kl’J:zeeu Shenklasse, sind die Nullzeiten infolge des fieferen Lufidrucks anfanglich
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2.11. «DIVEPLAN» mode

If contacts A and B are touched while the instrument is switched on, the ALADIN PRO will go
info «DIVEPLAN» mode, and this will be indicated at position 9.

On switching from « SURFACE» mode into « DIVEPLAN» mode, the current surface inferval
will be displayed at positions 4 and 5 for approx. 5 seconds le. g. «6h 42:» in fig. 131. In
addition, «Int» {surface intervall will be displayed at position 2, and the alfitude sector at
position 11. If the ALADIN PRO is not set to «SURFACE» mode this display is omitted.
This is followed by the display of no-decompression time limits for every 3 m increment of

seconds. After the sequence is complete the ALADIN PRO will leave «DIVEPLAN» mode.
Point 1:

The no-decompression limits shown for a repetitive dive are shorter than those shown fora
first dive, as the body is not yet completely desaturated. No-decompression limits for dives
at altitude will also be shorter, due to the reduced atmospheric pressure.

depth from 9 m to 42 m, for the current altitude sector Hfig. 14). Each limit is displayedfor 3




2.12. Der Logbuch-Modus «LOGBOOK» :
ALADI_I\: PFO Llae':itzf einLogbuch fur Siie 9letzten, zurickliegenden Tauchgénge. EinTauch-
gw%fte% sgs:dccueerr?tércciann akzeptiert, wenn er fieferals 1.2 m gewesen istund léngerals -

Werden nach dem Einschalten oder im Oberfléichenintervall die Kontakte B und Cmitden -

Fingern berUhrt, erscheint an Position 9 die Modusanzeige «LOGB

Position 10leuchtet die Anzeige «DIVE 1» auf und die Do?en Moximt?!hg':tl'gsgfii?th iIOA:
angegangene Intervallzeit zum letzten Tauchgang und Hohenklasse ko’mmen 2um Vor-
schein {Bild 15): Bei einem Einzeltauchgang wird keine Intervallzeit angezeigt (Bild 16)
\v/\V/Eeer:jn o}l]sc; zu einem Tauchgang eine Infervallzeit angezeigt wird, war der Tauchgang ein
N Absecrhg;nzg.;]sgiuchgung {Ausnahme: erster Tauchgang nach einem Héhenwechse!
Bei jedem folgenden Berohren der Logbuchkontakte wird nun der ng

cbgerufen, z.B. fﬁer Vorletzte mit der Information «DIVE 2 USW. Nocf?zgr:fg. 'Igggﬁgg:g
springt ALADIN in den vorangegangenen Zustand zuriick. Dies geschieht auch wenn die
Logbuchkontakte 3 Minuten nicht berhrt werden. Beldsst man den finger auf den log-
bus:hkontck'ten, werden die Tauchgénge im Logbuch hintereinander abgerufen. B
erd der ndchste Tauchgang gemacht, wird dieser zum «DIVE 1», der letzte «DIVE 1»
_\Mrd zu «DIVE 2», «DIVE 2» wird 2y «DIVE 3» usw. und «DIVE 9» wird geldscht. So sind
immer die 9 lefzten Tauchgéinge im Logbuch abgespeichert. .
Anmerkung 1:

Wurde ein Tauchgang in Bergseshehe i ird die M6 i

ol o T (51% hegPunkf 29]3.)' he absolviert, wird die Héhenklasse im Logbuch eben-
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OOK de )
%hLZAl;lb?S?RO fe;;ur:; alogbook of the last 9 dives. Only dives below12m and longer

ins are recorded. . o
;Fggn::a?;:SBccnd C are touched simultaneously when the insfrument s swll‘r.che]d Oﬁ\,doi
during a surface interval, «LOGBOOK» will be dispgayecg c(njt po?'mon 9'.50;1222 CTv(;nr < rllf:l

i epth, dive fime, aitity  an
play «DIVE I», and the releva.nf datg on maximum ° ve o, clffude sedtor oo
eding surface interval will be displayed (fig. 15}. For a sing \ -
rerr?/f:l?is d'i"s'gIZyed (fig. 16). Therefore, if a surface intervalis displayed _’fhe dive wus? rege]g
tive dive twith the exception of a first dive made after a change of altitude, see section 2.13.

Ec?lc?wv;)r}]e the logbook contacts are touched the next dive will be displayed, e. g. «DIVE2»

for the last but one dive, etc. After displaying the 9th dive the instrument will leave «LOG- ‘

BOOK» mode. This will also happen after 3 mins if fhek logbgok;:on‘rgcts are r::itl‘r;;ched.
' ives i i Cl .
tact is maintained, all dives in the logbook are displayed conse
X\{t};?g:gggﬁokcl dive has been completed, the data are stored as «DIVET», and thetpr&
vious dive now becomes «DIVE 2», etc, and «DIVE 9» is deleted. It therefore always stores

the last 9 dives.
Point 1:

A high-cltitude dive will include the alfitude sector indication Isee section 2.13. belowl.

28

nmerkung 2:
*ennwahrend eines Tauchganges die «SLOW»-Warnung und/oder die «DECOSTOP»-

mung zu lange geblinkt haben, sind diese Warnanzeigen im Logbuch vorhanden
ve Punkte 2.8. und 2.9.1.

wimerkung 3:

Wird in der H&he wéhrend der Adaptionszeit ein ErstTouchgang gemacht tkein Repetiv-
touchgang], istim Logbuch die vor dem Abtauchen abgelaufene Ada ptionszeit zusammen
mit der Abkirzung «Adt» ersichtlich,
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foint 2: ) ) )
S'( 1i|:> «SLOW» or «DECOSTOP» alarms have been activated for the required time during

< dive, then they are also stored in the logbook (see previous sections 2.8. and 2.9.1,
foint 3: o o
o first dive at altitude is commenced during the adaptation time, fhen. the ada pration fime
ich elapsed prior to commencing the dive will be stored, together with the «Adit» indica-

o
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2.13. Bergseetauchen mit ALADIN PRO

ALADIN PROist bis in eine Hohe von 4000 m verwendbar Der ganze Héhenbereich st in 4
Teilbereiche aufgeteilt, welche durch die Wetterlage beeinflusst sind. Dadurch Uberlappen
sich die nachfolgend erwshnten Héhenbereichs, Die Hohenklasse wird an der Ober-
flache, im Logbuch und im Tauchplan an Position 11 mit stilisierten Bergen angezeigt, wenn
eine Bergseehshe vorliegt (Bild 171, Die Klasse 0 wird nicht angezeigt. Nachfolgend nun
die ungeféhren Hahenbereiche der vier Klassen:

Klasse O : 0 bis 1000 mUM. (theoretische Grenze 800 m]
Klasse 1 « a » 600 bis 1900 moM. (theoretische Grenze 1650 m)
Klasse 2« ma» : 1400 bis 2800 moM. {theoretische Grenze 2550 m)
Klasse 3 «aam» : 2300 bis 4000 miM.

ALADIN pro

| depthimte) . time

Wird mit «ausgeschaltetems ALADIN PRO {Standby-Modus] eine oder mehrere Héhen-
Klassen aufgestiegen, wird automatisch der «SURFACE»-Modus eingeschaltet. Die dann
angezeigte Entséitligungszeit entspricht der Adaptionszeit fir einen Normaltauchgang auf
- diese Hahe (Kennzeichnung mit «Adb). Wird innerhalb der Adaptionszeit getaucht,
© behandelt ALADIN PRO dies wie sinen Repefiviauchgang, do der Kérper ja infolge des E

abnehmenden Luftdrucks noch einen erhdhten Stickstoffgehalt aufweist. 17

Moy

"deco info

30 .

igh altitude divin }
'ﬁx"eaAbT[gl}f‘\IuPRO czn Ibe uged at an altitude up to 4000 metres above sea level. The alfi

tude profile is divided into 4 sectors. As fhesef s:fgr? ca nTk}:e aflfgcféad b;/;:r r;ngs:‘rcr]ifc of::;‘rgiri
ther, they overlap as specified below. The altitude sec! ) :
;T;Secélsotri:/se:ﬁoce, in t{]e logbook, and in « DIVEPLAN» m[qde(gf p;:;;hon 11,intheform of
i tains whenever a high-altitude situation applies ffig. 171. .
;Z«I;fs:i Orri];D :lefi:;i\::vofed. The opgroximc’re altitude levels for the 4 sectors are as follows:

: 0 — 1000 ma.s. (theoretical Iimit: 800 m)
SS::::: ? «a» i 600 — 1900ma.s. (theoretical limit: 1650 m)
Sector 2« aa » : 1400 — 2800 m a.s. (theoretical limit: 2550 m)
Sector 3 «a 4 an : 2300 ~ 4000 ma.s.

|

. i - P P
When the instrument travels through one or more altitude sectors when in stand-by mode -H n _' ¥

i tion time dis-

i it will automatically switch to «SURFACE» rpon_ie. The desatura .
(S?glfcer ;E)’ﬁlm\,:re%ti?e% to adyopf to the new alfitude (mdncate.d’ by (fAd1_»). If \gpubdué/e
Svi‘rlzlin this period the ALADIN PRO will compute the dive as arepetitive dive, since the body

will be experiencing a higher saturation level.

deco info
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Anmerkung 1:

Diese Unterschiede sind unbedeutend und beeiniréichtigen die Si i
! i gen die Sicherheit von ALADIN
PRO nicht. Falls allerdings am Meer (0 miM.) eine Hohenklasse erscheint oder die Hoher-

vorliegen.
Anmerkung 2:
Die angegebene Adaptionszeit ist so berechnet, dass Tauchad
: optic i , gdnge von Sporttauchern
nach Ablaufdveserl 'Zelt.keme verkirzte Nullzeit oder verléngerte Dekompressionszeit mehr
i ha%gnHSfe!ibslerrsfon'(ilzich en‘orderkf)die vollstéindige Adaption des menschlichen Kérpers
. andieriohelanger ais die angegebene Adaptionszeit (ca. 3 Tage), was bei Tauchad
~von Berufstauchern beriicksichtigt werden muss. J srovengangen

32

DHLCh kleinste Unterschiede bei den Druckaufnehmern kann es an den Grenzen der
Hohenklassen vorkommen, dass zwei Gerdte in verschiedenen Héhenklassen rechnen.

i Klasse um mehr als einen Bereich differiert (z. B. Klasse 2 statt 0}, kann ein Defekt am Gerai

BatterieWarnanzeige «LOW BAT» an Position 12 macht darauf aufmerksam, wenn
fatterie ausgewechselt werden muss. Unter Umstéinden kann ein Betrieb von ALADIN
*) allerdings noch léngere Zeit méglich sein. Um einem plétzlichen Ausfall von ALADIN
RO vorzubeugen, ist es aber ratsam, sobald als méglich den Batteriewechsel bei einem
tichhandler vornehmen zu lassen. Uber die Lebensdauer der Batterie gibt das Kapitel 6
tlechnische Datenl Auskunft.

Aomerkung 1:

335 ununterbrochene Rechnen wéhrend der gesamten Batterielebensdauer stelit sehr
ishe Anforderungen an die Kapozitét, die Sefbstentladerate und die Temperaturempfind-
i hkeit der Batterie. Deshalb ist nur der vorgeschriebene Batterietyp UWATEC (R-07 zu ver
nden. und das Auswechseln muss beim autorisierten Fachhéndler erfolgen.
/-.nmerkung 2:

Die: Batterie darf nur zum Auswechseln aus dem Geréit entfernt werden; im Unterschied zu
anderen Gerdten soll sie also auch bei léngerem Nichtgebrauch von ALADIN PRO im
¢ ierdt belassen werden. Eine einmal entfernte Batterie darf nicht wieder eingesetzt
warden. Ein unbefugtes Entfernen oder Auswechseln der Batterie hat den Verlust des
¢ yontieanspruches zur Folge.

33

Point 1: )
Due to minimal differences between pressure sensors, i

1o display different altitude sectors when operating in fhe | ! ”
encespore not relevant and do notimpair the safe functioning of the instrument. However, it

analfitude sector is shown at sea level, or if the altitude sectors di'ﬁer_ by more fh_on onelevel
i e g. sector 2 instead of sector O), this might indicate malfunctioning of the instrument.
| Point2: o

The adapiation time is computed so as not to make the decompression hrruts shorter or ?he
decompression stops longer for normal recreational diving. Complete c!‘rn‘ulde adaptation
requires a longer period lapprox. 3 days), and this would need to be fakeninto considera-

tion for professional diving.

tis possible for different instruments
he limits of the sectors. These differ-
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2.14. Low battery alarm
11 low battery warning «LOW BAT» at posifion 12 indicates that the battery should be

slaced. Even though the ALADIN PRO will continue fo function for some time, itis recom-
,nded that the battery be replaced as soon as possiblein order to avoid a suddenfailure
o the instrument. The fifespan of the battery is specified in Chapter 6 {Technical datal.
Point 1: .
¢ ontinuous computing thoughout the lifespan of the battery makes great demands on its
< apacity, discharging, and temperature sensitivify. Only the specufngd UWATEC [R-07
.hould be used and replacement can only be effected by an authorized dealer.

Foint 2:

ihe battery should be removed only for replacement purposes. Contrary to the recommen-
lations for other instruments, it should be leftin the ALADIN PRO even during long periods
o non-use. Unauthorized battery removal will result in cancellation of the warranty.
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3. Wartung und Plege von ALADIN PRO

ALADIN PRO ist ein Gusserst robustes und wartungsarmes Instrument. Die Batterie ist das
einzige Teil, welches einem Verschleiss unterliegt. lesen Sie trotzdem die folgenden Rat-

schldge genau durch und befolgen Sie si h. S den Sie si i
AADI B frorch und be gen oie sie auch. So werden Sie sich lange Zeit an threm

~ Spiilen Sie ALADIN PRO nach einem Meertauchgang mit Siisswasser, und reini- ‘

gen Sie'besonders die Einschalt- und Logbuchkontakte gut. Wenig Silicone-Spray,
mit weichem Lappen hin- und wieder fein auf dem Gehduse verteilt, ereichtert
gas Abfliessen des Wassers.
— »onne, extreme Hitze und Kalte schaden dem Inst . L i i
hinter der Windschufzscheibe lhres Autos liegen.rumen assen Sie es daherz B ik
~ Bewahren Sie ALADI.N PRO an einem trockenen, kishlen Ort auf levtl. in der Originalver-
.pcclfungl. Achten Sie darauf, dass Sie ALADIN PRO nach einem Tauchgang nicht
in die nasse Tasche legen. Das Wasser solite gut abtropfen kénnen,
Beachten Sie die Vorschriften Gber den Batteriewechsel 12.14.).
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4. Warnung

ALADIN PRO ist kein Ersatz fir eine gute Tauchausbildung. ALADIN PRO nimmt
dem Taucher auch nicht die Verantwortung fir veriinftiges Tauchen ab. Deshalb
svien nochmals die wichtigsten Merkpunkie fir das Tauchen mit ALADIN PRO in
Erinnerung gerufen:

lauchen Sie nie allein! ALADIN PRO ist kein Ersatz fir den immer notwendigen Tauch-
partner.

Wegen der Getahr eines Tiefenrausches ist die Tauchtiefe auf 40 m zu beschranken,
Vor dem Uberschreiten der Aufstiegsgeschwindigkeit von 12 m/min. wird ausdriicklich
gewarnt. Eine hohere Aufstiegsgeschwindigksit erhsht die Gefahr von lungeniber-
druck-Unféllen und férdert das Aufireten von Mikroblaschen im Korper.

Die Prognose fir die Aufstiegszeit stimmt nur dann, wenn Aufstiegsgeschwindigkeit und
Dekompressionstiefen eingehalten werden. Bei zu langsamem Aufstieg ist die totale Auf-
stiegszeit léinger.

Konfrollieren Sie regelmassig lhren Luftvorrat. Rechnen Sie immer mit Reserveluft.

3. Servicing and maintenance of ALADIN PRO ‘

The ALADIN PRO is extremely robust and requires litlle servicing, ‘rh_e battery befng the onl'y

consumable part. Nevertheless, thefollowing recommendations will ensure the instrument's

continuous and trouble-free performance: |

- water dive, the ALADIN PRO should be rinsed in fresh.water; speciq
i\:r:r i:fiege givento ﬂ,toroughly cleaning the contacts used to swnfch. on fhe' ugff
and activate the logbook functions. A thin layer of silicone spray, applied periodi-
cally with a soft piece of cloth, will help facilikﬂe' water dromuge. o

- Exposure to sun, extreme heat, and cold can harm the lpsTmment. Avoid leaving itin an

exposed position, e. g. on a car dashboard or rear window. ) i aloacking]

! _ The ALADIN PRO should be stored ina cool and dry place (eve[\ inthe origina packingl.

. After a dive, avoid putting the ALADIN PRO info a wet dive bag, so that it may

dry properly.
— Follow the instructions for battery replacement (2.14).
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4. Warning
The ALADIN PRO does not replace sound diving instruction and does not exempt its
owner from diving responsibly and reasonably. Please remember the main rules
concerning diving with the ALADIN PRO: .
Never dive alone! The ALADIN PRO cannot replace a diving buddy.
Due to the dangers of nitrogen narcosis, aim to limit your diving to a maximum depth of
40 m.
l\?e\r/rézr exceed an ascent rate of 12 m/min,, since a faster ascent rate increases the dan-
ger of overextension of the lung and increases the occurrence of micro-bubbles in the
body.
The predicted ascent time will only be correct if you follow ﬂ'}e correct rate of ascent and
carry out the recommended decompression stops. Ascending too slowly will give fon-

ger ascent times. i
- Always keep a check on your air supply. Plan to have a reserve leftin case of emergency.




Situation

«DECOSTOP» blinkt
Uber Wasser

g? «falsche» Tauchgénge
. im logbuch

Regenbogenfarben
auf Display

5. Trouble-Shooting

Beim Auftreten unerkicrlicher Effekte kann mit der folgenden Liste eine erste Analyse vor-
genommen wgrden. Falls eine Situation vorliegt, welche hier nicht beschrieben ist, so kor;—
suh‘l'eren S!fe bitte erst nach dem genauen Studium der Betriebsanleitu ng thren Handler
In vielen Fallen wird kein Defekt vorliegen und der Gang zum Handler berflissig sein.

Grund und Behebung

Die Dekompression wurde nicht vorschriftsgeméss zu Ende

geﬂ)hn. Die Anzeige wird nach ca. 24 Stunden von selbst ver-
schwinden. Die an Position 10 angezeigte Zahl ist die Nummer

des schnellsten, ungeniigend dekomprimierten G s
(Tabelle Kapitel &), primeren. Gewebe

ALADIN PRO wird vor der Auslieferung in der Druckkammer
getestet. Diese Tauchgéinge sind evtl. im Logbuch vorhanden.

Wird durch Spannungen im Glas verursacht (Temperatyr-
schwankungen) und hat keine Bedeutung.

ltuation

[Display schwach und
unsegelmdassig

Hahenangabe um
| Kiasse falsch
turface-Modus
ciacheint nicht

Iohenklasse 2 oder 3
Flassen falsch

ATADIN «tauchty an
des Oberflache

5. Troubleshooting

The following list will assist in fracking
be acting irregularly. Should the situ
dealer, but only after thoroughly reading
the possibility of you contacting the dealer w

Situation
«DECOSTOP» flashes
at the surface

«Wrong» dives
in logbook

Rainbow colours
on the display

down the correct diagnosis if the instrument. seems to
ation not be explained below, please contact your
these operating instructions. This will avoid
hen the instrument is not malfunctioning at all

Cause and Remedy

Incomplete decompression. The display will swi‘r_c_h off auto-
matically after approx. 24 hours. The figure at position 10is the
number of the fastest tissue which is not sufficiently desaturated
{section 4, fig. 16 page 29.

Before delivery ALADIN PRO is tested in a pressure chamber.
These test dives are recorded in the logbook.

The colours are caused by tension in the glass duefo changes

in temperature) and are of no further importance.

Situation

VWeak and irregular
display

Aliitude wrong by
one sector

Sorface mode
not displayed

Altitude wrong by
o or three sectors

ALADIN PRO «dives» at
surface

Grund und Behebung

Batteriespannung zu tief. Kann durch Wassereinbruch ins Bat-
teriefach verursacht werden. Batterie und Botteriefachdeckel
beim Handler austauschen lassen.

Kommt an der Grenze der Hhenklasse vor und hat keine
Bedeutung.

ALADIN PRO wurde nach dem Tauchgang nicht an einem
trockenen Ort aufbewaohrt. Die Feuchtigkeit bewirkt das Stop-
pen des 10minitigen Wartezyklus nach dem Tauchgang.

ALADIN PRO braucht Service und muss zum Handler
gebracht werden.

ALADIN PRO braucht Service und muss zum Héndler
gebrocht werden.
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Cause and Remedy

Low battery power that can be caused by water leaking info
the battery compartment. Have the battery and the battery
compartment cover replaced by your dealer

This can happen at the limit between fwo alfitude séctors and
is of no further importance.

Same effect as short surface interval.
Malfunctioning unit should be returned for servicing.

Malfunctioning unit should be returned for servicing.
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6. Technische Daten

Héhenbereich:
Tiefenbereich:
Zeitmessung:
Temperaturbereich:
Stromversorgung:
Batterielebensdauer:

Meereshshe bis 4000 miM.

0 bis 99.9 Meter

Quarz-Uhr, Zeitmessung bis 199 Minuten

=10 bis +50 Grad Celsius

Spezialbatterie UWATEC (R-07

Bei 50 Tauchgdngen/Jahr: ca. 6-8 Jahre

Bei 100 Tauchgdngen/Jahr: ca. 4-6 Jahre

Bei 200 Tauchgéingen/Jahr: ca. 2~4 Jahre

Rechenmodell bei 500 Tauchgéngen/Jahr: ca. 1~2 Jahre

Rechenmoc:le” von Bihimann (Universitétsspital Zirichl, angewendet fir 6 Kompartiments-
gruppen mit verschiedenen Halbwertszeiten ynd Ubersattigungstoleranzen. Die Berech-
nungen erfolgen erstmalig unter Bericksichtigung eines zeitlich variablen Shunts (vermin-
derter Blutdurcl:wﬂuss in der Lungel nach dem Tauchen Iverlangsamte Entsattigung).
Nachfolgend slnd d_ie 6 Gewebegruppen etwas néher spezifiziert. Mit der Gewebenum-
mer, welche beim Nichteinhalten der Dekompressionsvorschrift angezeigt wird, kann aus

untenstehender Tabelle die schnellste betroffene Gewebeqr i
Untenstehender T gruppe und deren Halbwertszeit
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Gewebe-Nummer: 1 2 3 4 5 6
Halbwertszeit: 6Min. 14 Min. 34 Min. 64 Min. 124 Min. 320 Mi
. . ) \ . in.
2Gewebe: Blut, ZNS? Haut Muskeln  Gelenke :
ZNS = Zentralnervensystem (Gehirn, Rickenmark)

Sea level to 4000 metres

0 to 99.9 metres

Quartz timer, range 199 mins.

—-10°Cto +50° C

Special battery, UWATEC R-07

for 50 dives/year: approx. 67 years

for 100 dives/year: approx. 4-5 years

for 200 dives/year: approx. %—g years
ing model for 500 dives/year: approx. 12 years

f/\:gglu;;/geloped by Dr. A. A. Bihimann (University Hospital Zurith, using 6 tissue I?r<>})ps

with different half fimes and oversaturation folerances. For thefirst fime, the moqel ta ?s into

account the changes in the rate of flow of blood to the jungs after a dive, resulting in slower

desaturation.

The following table describes the fissue group!

in the case of incomplete decompression can

affected and its half time.

Operating altitude:
Operating depth:
Time computing:
Temperature range:
Energy supply:
Battery lifespan: *

6. Technical data

s used. The tissue number which is displayed
be used o defermine the fastest tissue group

Tissue number: 1 2 3 4 5 220 :
fime: 6min. 14 min. ‘34min. 64 min. 124 min. min.
It’;:s!ig:ne. blood, CNS ** skin muscles joints

* For an average dive-fime of 45 mins. and a typical desaturation time of 10 hours after

each dive o
** ONS = Central Nervous System lbrain, spinal cord)
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7. Garantfiebedingungen
tir ALADIN PRO leisten wir Garantie geméss den nachfolgenden Bedingungen:

1. Schéden und Mangel am Gerdt, welche nachweisbar auf einem Fabrikationsfehler
beruhen, beheben wir innerhalb der ersten 12 Monate nach der lieferung an den
i ndabnehmer gratis.

7 {rbrachte Garantieleistungen haben keine Verléingerung der Garantiefrist zur Folge.

¢ Wird for ALADIN PRO unsere Garantieleistung in Anspruch genommen, ist das Geréit
winem autorisierten Fachhéndler oder direkt einer Kundendienststelle mit Kaufbeleg und
Kaufdatum einzusenden.

i Der Garantieanspruch entféllt, wenn der Schaden durch dussere Einfliisse entstanden
i1, oder wenn Eingriffe an ALADIN PRO durch Personen vorgenommen wurden, welche
dderzu von uns oder unserer Landesvertretung nicht erméichfigt sind. Dies giltinsbeson-
dere fiir den Batteriewechsel; eine unsachgemdiss eingebaute Batterie kann
ALADIN PRO beschadigen.

" Druckkammerversuche diifen nur im Wasser durchgefihrt werden, Wird
ALADIN PRO «frocken» unter Druck gesetzt, erlischt jeder Garantieanspruch.

- Whilergehende Ersatz- oder Schadenanspriiche, insbesondere solche auf Schéden als
Lokye: von Tauchunféllen, sind ausgeschlossen.

{301 Mersteller ist nicht verpflichtet, den von den Landesvertretungen zusdtzlich gewdhr-
15 Ciarantiebedingungen nachzukommen.
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Warranty
iollowing conditions apply to the ALADIN PRO warranty:

[omage or defects in the unit that are proven to be caused by fou?fy manufacture will
1»e repaired at no cost to the end user within 12 months after delivery.

~ Any repairs performed under this warranty will not extend the warranty period.

1> make a claim under this warranty, send the unit to an authorized dgaler ordirectly to
o servicing agent together with the dated purchase invoice or receipt. ‘ '
Ihe warranty becomes void if damage is caused by external circumstances or if the unit

‘ has been serviced or repaired by third parties unauthorized by ourselves or our national

agents. This particularly applies fo the replacement of the battery, as an improp-
arly fitted battery can damage the unit.

", Pressure tests must only be carried out in water. «Dry» pressurizing of the unit will

render the warranty void.

7+ All further claims, especially for defects after diving accidents, are excluded.

The manufacturer has no obligation to honour any extension of warranty granted by his
national agent.
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8. Haftungsausschluss

Es wird vom K&ufer anerkannt und vereinbart, dass weder der Hersteller noch der Verkdu-
fer fiir irgendwelche Schaden nach Tauchgéngen mit Beniitzung von ALADIN PRO haften.
Kéufer und Benitzer des Gerdtes verzichten auf jegliche Anspriiche an den Hersteller oder

den Verkaufer.

Oktober 1988 / UWATEC AG, 5705 Hallwil/ Switzerland
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8. Waiver of liability "
The buyer and user of the ALADIN PRO relieves the monuchfurer andvendor from all fiabit /
ity for damage incurred when and after diving with the instrument. :

October 1988/ UWATEC AG, 5705 Hallwit / Switzerland
40 P




