
 1

 
 
 
 

MINI ALULIGHT 20 – Bedienungsanleitung 
 
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie eine Mini-Alulight 20 gekauft haben.  
Die Mini-Alulight 20 verfügt über innovativste und modernste technische Merkmale, die sie zu einer der leistungsfähigsten 
Tauchlampen seiner Kategorie machen. Technisub kann auf 35 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Konstruktion von 
Tauchlampen zurückblicken. Computergestütztes Design, die Auswahl hochwertigster Materialien, modernste Fertigungstechnik 
und präziseste Testserien machen die Mini-Alulight 20 zu einer aussergewöhnlich hochwertigen, zuverlässigen und sicheren 
Tauchlampe.  
Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihrer Tauchlampe diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres 
Nachschlagen auf. 
 
Leistungsdaten/ Technische Merkmale 
 
Brennerleistung (Standard):  20 Watt 
Brenndauer:   60 min  (bei 20 Watt bis zur autom. Abschaltung)) 
Maximale Tiefe:   120 m 
Stromversorgung:   NiMH-Akku-Pack 
Multi-Spiegel-Reflektor:  ∅ 60mm 
Optisches Kristall-Sicherheitsglas: 6 mm dick 
Lampenkörper:  Eloxierte Aluminium-Legierung 
Gewicht:    910 g 
Abtrieb:    240 g 
Durchmesser:   69 mm (ohne Griff) 
Länge:    180 mm  
Schalterstellungen: 
Maximal (20 Watt):   Brenndauer ca. 55/60 min 
Minimal:      Brenndauer ca. 75/80 min 
 
Lampenfunktionen 
 

• S O S: Drücken Sie in Notfallsituationen den roten Knopf und die Lampe wird zu blinken beginnen. Somit können Sie 
um Hilfe signalisieren. 

• Blinklicht: Nähert sich die Brenndauer Ihrem Ende, beginnt das Licht zu blinken, um den Taucher zu warnen (rotes 
LED). 

• Automatischer Schutz vor Überhitzung (rot blinkende LED-Anzeige). 
• Soft- Start: Verlängert die erwartete Lebensdauer der Glühbirne. 
• Magnetschalter: Vermindert die Gefahr des Wassereinbruchs. 
• Elektronisches Sicherheitsschloss: Wird automatisch aktiviert, sobald der Griff eingeschoben wird. 

Versehentliches Einschalten wird verhindert. 
• Automatische Abschaltung: Schützt die Akkus vor übermässigem Entladen (rot blinkende LED-Anzeige). 
• Schnellladegerät: Ladezeit ca. 5 Stunden 30 Minuten bei 230 Volt Stromversorgung 

 
Integriertes Sicherheitssystem 
 
Die Mini-Alulight 20 verfügt zum Schutz der Lampe über ein spezielles integriertes Sicherheitssystem. Dies beinhaltet: 

• Die elektronische Kontrolle schützt vor einem kompletten Entladen der Akkus. 
• Die automatische Abschaltung wird aktiviert, sobald eine voreingestellte Stromspannung erreicht ist. 
• Gas-Absorber-Zellen. 
• Ein Einweg-Überdruckventil verhindert den Aufbau von Innendruck und Wassereinbruch. 

 
 

 
Gebrauch der Lampe 
 
Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Tauchgang, ob das Überdruckventil am rückwärtigen Teil der Lampe in seiner korrekten 
Position ist. Ist das Ventil aus seinem Sitz gedrückt, tauchen Sie nicht mit der Lampe, sondern bringen Sie sie zu einem 
autorisierten Aqualung-Fachhandel. 
 

• Überprüfen Sie, ob die Kappe am vorderen Teil der Lampe fest verschraubt ist. 
• Drücken Sie den gelben Knopf zur Entriegelung des Lampengriffs. 
• Maximale Brennleistung: Drücken Sie den hinteren, zum Lampengehäuse zeigenden Teil des Griffs einmal (grüne 

LED-Anzeige leuchtet). 
• Minimale Brennleistung: Drücken Sie den Griff ein weiteres Mal (grüne LED-Anzeige leuchtet). 
• Zum Ausschalten der Lampe drücken Sie den Griff länger als 2 Sekunden. 
• S O S-Licht: Drücken Sie den roten Knopf. 
• Zum Ausschalten des S O S-Lichts: Drücken Sie den roten Knopf ein weiteres Mal.  
• Klappen Sie am Ende des Tauchgangs den Griff ein, um das elektronische Sicherheitsschloss zu aktivieren.  
• Laden Sie die Lampe so schnell wie möglich. 
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Während des Tauchgangs wird die Lampe signalisieren, dass das Ende der Brenndauer erreicht ist, indem die Lampe zu 
blinken beginnt und automatisch in eine niedrigere Brennleistung schaltet. Eine rote LED-Anzeige warnt den Taucher. 
Schalten Sie die Lampe nach der automatischen Abschaltung NICHT wieder ein, da die Akkus sonst dauerhaft 
geschädigt werden.  
 
Klappbarer Griff 
 
Um den Griff herauszuklappen, drücken Sie den Entriegelungsknopf am rückwärtigen Teil der Lampe. Ziehen Sie den Griff 
komplett aus dem Lampenkörper heraus.  
Um den Griff wieder einzuklappen, drücken Sie ihn komlett ins Gehäuse, bis er hörbar einrastet. 
Beide Massnahmen erfordern etwas Kraft. Benutzen Sie dabei den hinteren Teil des Griffs. 
 
Laden der Akkus 
 

1. Stellen Sie die Lampe aus, schieben Sie den Griff hinein und schrauben Sie die vordere Kappe der Lampe ab. 
2. Schliessen Sie das Ladegerät an eine Stromversorgung von 230 Volt an. Die LED-Anzeige des Ladegeräts ist aus. 
3. Schliessen Sie den Stecker des Ladegeräts an die Ladebuchse der Akkus an. 
4. Schnelles Laden: 5 h 30 min bei komplett entladener Lampe. Die LED-Anzeige des Ladegeräts leuchtet rot/ die LED-

Anzeige der Lampe blinkt rot. 
5. Erhaltungs-Ladung: Nach Erreichen der maximalen Ladekapazität schaltet das Ladegerät automatisch auf eine 

geringere Leistung. Die LED-Anzeige des Ladegeräts blinkt rot/ die LED Anzeige leuchtet rot. Die Erhaltungs-
Ladung kann ca. 12 h ohne Beschädigungen der Akkus beibehalten werden.  

 
Das Ladegerät schaltet auch bei Überhitzung ab (Die LED-Anzeige des Ladegeräts erlischt/ die LED-Anzeige der Lampe 
leuchtet grün). 
Wir empfehlen, die Lampe nach dem Ladevorgang von der Stromversorgung zu entfernen. 
Warten Sie nach dem Laden etwa 1 h, bevor Sie die vordere Kappe zum Verschliessen der Lampe wieder zuschrauben. 
Lagern Sie die Lampe unverschlossen. 
 
Pflege der Lampe 
 
Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang mit Süsswasser ab und trocknen Sie sie sorgfältig. 
Überprüfen Sie regelmässig die O-Ringe, die O-Ring-Sitze und die Gewinde. Reinigen Sie sie sorgfältig und fetten Sie die O-
Ringe leicht mit Silikonfett. Einmal jährlich sollte die Lampe vom autorisierten Aqualung-Fachhandel überprüft werden. 
Auswechseln der Glühbirne: Um die Glühbirne auszuwechseln, schrauben Sie die Frontkappe ab und ziehen dann vorsichtig 
die Glühbirne aus Ihrer Buchse. Stecken Sie eine neue Glühbirne in die Buchse. Achtung ! Berühren Sie die Glühbirne nicht 
mit blossen Fingern, entweder verbrennen Sie sich oder Sie beschädigen die Glühbirne. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um 
direkten Kontakt zu vermeiden. Bei versehentlichen Berührungen kann die Glühbirne mit Alkohol gereinigt werden.  
Der Birnensockel der Alulight kann mit Hilfe der Schrauben angepasst werden (die Anpassung geht leichter, wenn die Glühbirne 
demontiert ist). 
Überprüfen Sie den Lichtkegel, indem Sie die Frontkappe wieder an Ihren Platz schrauben und die Lampe einschalten. Das 
Lichtmuster sollte frei von dunklen Flecken oder Ringen sein. 
 
Warnungen 
 

• Lassen Sie die Lampe ausserhalb des Wassers nicht länger als 60 Sekunden brennen. Überhitzung könnte den 
Elektronik-Kreislauf schädigen. 

• Lassen Sie während des Transports den Griff der Lampe eingeklappt. 
• Lassen Sie die Lampe nicht über einen längeren Zeitraum fest verschlossen. 
• Entfernen Sie nicht das Überdruckventil, da das Entfernen einen Service durch einen autorisierten Aqualung-

Fachhändler nötig macht. 
• Spülen Sie die Lampe nach einem Wassereinbruch sorgfältig ab, trocknen sie und bringen die Lampe zu einem 

autorisierten Aqualung-Fachhändler, um die Gas-Absorber-Zellen austauschen zu lassen. 
• Jegliche Änderung am elektronischen Kreislauf oder einer anderen Lampen-Komponente führt zum Erlöschen der 

Garantie. 
• Laden Sie die Lampe vollständig vor dem ersten Gebrauch.  
• Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. 
• Berühren Sie die Glühbirne nicht mit den Fingern. 
• Leuchten Sie Personen oder Tieren nicht direkt in die Augen. 

 
Praxistip: Nehmen Sie bei Flugreisen am besten die Glühbirne aus dem Sockel. Die Vorschriften der Fluggesellschaften 
variieren diesbezüglich, jedoch kann somit ein versehentliches Einschalten der Lampe und Überhitzen vermieden werden. 
 
Weder Technisub noch Aqualung haften für Beschädigungen durch unsachgemässen Gebrauch der Lampe. 
 
 
Garantie 
 
Zum 01.04.2003 gelten unsere neuen Garantierichtlinien. Ab sofort legen wir unseren Produkten keine Garantiekarten mehr bei. 
Es gilt ab sofort der Original-Kaufbeleg als Garantieurkunde. Auf diesem müssen folgende Angaben enthalten sein: 
 

• Gerätebezeichnung und Seriennummer (falls vorhanden) 
• Kaufdatum und Kaufpreis 
• Name und Anschrift des Kunden 
• Unterschrift des Kunden 
• Stempel und Unterschrift des Fachhändlers 
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Im Garantiefall – also in der Regel bei Vorliegen eines Werksfehlers  – können Ihre Garantieansprüche nur bei einem 
autorisierten Aqualung-Fachhändler geltend gemacht und nur von einem Aqualung-Fachhändler abgewickelt werden.  
Ferner möchten wir Ihnen empfehlen, bis zum Ablauf der Garantiefrist auch Wartungs- oder Reparaturarbeiten nach Möglichkeit 
bei einem autorisierten Aqualung-Fachhändler durchführen zu lassen, denn wie unter Punkt 3. unserer Garantiebedingungen 
sind wir unter Umständen berechtigt, die Erfüllung etwaiger Garantieansprüche zu verweigern, wenn nicht Wartungs- und 
Reparaturarbeiten entsprechend den technischen Anforderungen, Vorgaben und Vorschriften des Herstellers vorgenommen 
worden sind.  
 
Garantie-Bedingungen 
 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2-7) Schäden und Mängel am Produkt, 
die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, wenn Sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 
Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 6 Monaten – nach 
Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie 
z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.  
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert 
und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektronischen 
Einwirkungen sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.  
Schäden, die auf natürliche Abnützung, Überlastung oder unsachgemässe Behandlung zurückzuführen sind, bleiben 
von der Garantie ausgeschlossen. 

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt 
oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Produkte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine 
Garantieleistung beansprucht wird, sind unserem nächstgelegenen autorisierten Fachhändler zu übergeben oder 
einzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser 
Eigentum über.  

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von 
uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die 
nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind. 

4. Innerhalb der ersten 6 Monate ab Lieferdatum erbringen wir die Garantieleistung ohne Berechnung von Nebenkosten 
(Fracht- und Verpackungskosten). 

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen Sie eine neue Garantiefrist in 
Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. 

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz ausserhalb des Produktes entstandener 
Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

7. Bei einer Garantiedauer von länger als 12 Monaten verfällt der Anspruch, wenn bei dem Produkt die jährliche 
Inspektion nicht durchgeführt wird. 

 
 
 
Änderungen vorbehalten. 
 
 

Aqualung  
Tauchsportartikel GmbH 
Zollstrasse 5 
D-78239 Rielasingen 
Tel. +49 (0) 7731-9345-0 
Fax + 49 (0) 7731-9345-40 
 
Aqualung AG 
Schnydersäcker 
CH-8262 Ramsen 
Tel. +41 (0) 52 35511-55 
Fax + 41 (0) 52 35511-66 
 
www.aqualung.de 
info@aqualung.de


