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1. WILLKOMMEN IN DER WELT DER SUUNTO-TAUCHINSTRUMEN-
TE
Mit dem Suunto Cobra2 kénnen Sie |hr Taucherlebnis optimieren. Nachdem Sie die

Bedienungsanleitung gelesen haben und mit den Funktionen des Tauchcomputers vertraut
sind, sind Sie bereit fiir eine véllig neue Taucherfahrung.

Dank des digitalen Kompasses, der Luftintegration und der Gasgemisch-Umschaltfunktion
des Suunto Cobra2 wird lhr Tauchgang unkomplizierter, da alle Daten zu Tiefe, Zeit, Fla-
schendruck, Dekompressionsstatus und Richtung auf einem einzigen, ubersichtlichen
Bildschirm angezeigt werden.

Um das Potential des Suunto Cobra2, vollstdndig ausschdpfen zu kénnen, lesen Sie vor
dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und stellen Sie sicher, dass Sie
alle Funktionen und Anzeigen sowie die Grenzen des Gerats verstanden haben. Am Ende
der Bedienungsanleitung befindet sich als Hilfestellung ein Glossar mit Begriffen aus dem
Tauchsport.



2. WARNUNGEN UND HINWEISE

In dieser Anleitung finden Sie verschiedene Hinweise und Warnungen, die entsprechend
ihrer Wichtigkeit gekennzeichnet sind. Die Kennzeichnung erfolgt in drei Stufen.

ACHTUNG

VORSICHT

HINWEIS

wird im Zusammenhang mit Handlungen oder Situationen verwendet,
die zu schweren Verletzung oder Tod fiihren kénnen

wird im Zusammenhang mit Handlungen oder Situationen verwendet,
die zu einer Beschéadigung des Geréts fiihren kénnen

wird verwendet, um wichtige Informationen zu kennzeichnen

Bevor Sie die eigentliche Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie unbedingt nachfolgende
Warnhinweise lesen. Die Warnhinweise dienen dazu, Ihnen die h6chstmdgliche Sicherheit
bei der Benutzung des Suunto Cobra2 zu ermdglichen. Sie diirfen nicht missachtet werden.

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung sorgféltig und vollstédndig. Beachten Sie alle
unten aufgefiihrten Warnhinweise, einschlieBlich Kapitel 5, VOR
DEM TAUCHEN. Stellen Sie sicher, dass Sie sdmtliche Funktionen,
Anzeigen und Grenzen dieses Tauchcomputers verstehen. Missver-
sténdnisse aufgrund von Missachtung der Bedienungsanleitung oder
unsachgeméflem Gebrauch des Geréts kénnen zu Fehlverhalten mit
Verletzungs- oder Todesfolge fiihren.

NICHT FUR BERUFSTAUCHER GEEIGNET! Suunto-Tauchcomputer
werden ausschlie3lich fiir Sporttaucher entwickelt. Tief- und Sétti-
gungstauchgénge, wie sie bei Berufstauchern vorkommen, erh6hen
das Risiko eines Dekompressionsunfalls drastisch. Aus diesem Grund
rét Suunto dringend vom Einsatz dieses Geréts bei der Berufstauche-
rei oder vergleichbaren Tauchaktivitéten ab.

NUR GUT AUSGEBILDETE UND MIT DER TAUCHAUSRUSUNG
VERTRAUTE TAUCHER SOLLTEN EINEN TAUCHCOMPUTER
EINSETZEN! Kein Tauchcomputer kann eine gute Tauchausbildung
ersetzen. Eine unzureichende oder schlechte Ausbildung kann zu
Fehlverhalten fiihren, das ernste Verletzungen oder den Tod zur
Folge haben kann.

ES BESTEHT IMMER DAS RISIKO EINER DEKOMPRESSIONSER-
KRANKUNG, AUCH WENN SIE SICH AN DAS VOM TAUCHCOM-
PUTER ODER DER TABELLE VORGEGEBENE TAUCHPROFIL
HALTEN. KEIN TAUCHCOMPUTER KANN DIE GEFAHR EINER
DEKOMPRESSIONSKRANKHEIT ODER SAUERSTOFFVERGIF-
TUNG AUSSCHLIESSEN. Die Kondition eines Tauchers ist von
Person zu Person und von Tag zu Tag unterschiedlich. Diesen indivi-
duellen Gegebenheiten kann kein Tauchcomputer Rechnung tragen.
Zur Vermeidung von Dekompressionserkrankungen sollten Sie sich
unbedingt an die vom Tauchcomputer angezeigten Grenzwerte halten.
Als zusétzliche SicherheitsmalBnahme sollten Sie regelméaRig einen
Arzt zur Untersuchung lhrer Tauchtauglichkeit aufsuchen.



ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

SUUNTO EMPFIEHLT DRINGEND, DASS SICH SPORTTAUCHER
AN DIE TIEFENGRENZE VON 40 M [130 FT] HALTEN, ODER AN
DIE VOM COMPUTER BERECHNETE MAXIMALTIEFE AUF DER
GRUNDLAGE DES EINGESTELLTEN SAUERSTOFFANTEILS O,
UND EINEM MAXIMALEN SAUERSTOFFPARTIALDRUCK PO, VON
1,4 BAR.

VON TAUCHGANGEN, DIE DEKOMPRESSIONSSTOPPS
ERFORDERN, WIRD ABGERATEN. SIE SOLLTEN SOFORT MIT
DEM AUFSTIEG UND DER DEKOMPRESSION BEGINNEN, WENN
DER COMPUTER DIE NOTWENDIGKEIT EINES DEKOMPRESSI-
ONSSTOPPS ANZEIGT! Beachten Sie das blinkende Symbol ASC
TIME und den aufwérts weisenden Pfeil.

BENUTZEN SIE BACK-UP-INSTRUMENTE! Zu Ihrer Sicherheit
sollten Sie neben dem Tauchcomputer Tiefenmesser, Finimeter, Uhr
und eine Dekompressionstabelle mitftihren.

UBERPRUFEN SIE DAS GERAT VOR DEM TAUCHGANG! Uberprii-
fen Sie vor jedem Tauchgang den Tauchcomputer auf seine Funkti-
onstiichtigkeit, Vollstéandigkeit der LCD-Anzeige, ausreichende Batte-
riekapazitét, korrekte Einstellung von Sauerstoffgehalt, Sicherheits-/
Deep Stops und RGBM-Werten sowie auf Korrektheit der persénlichen
Einstellungen und der H6henanpassung.

SIE SOLLTEN NICHT FLIEGEN, SOLANGE DAS GERAT EINE
FLUGVERBOTSZEIT ANZEIGT. AKTIVIEREN SIE DAS GERAT
VOR DEM FLIEGEN, UM DIE VERBLEIBENDE FLUGVERBOTSZEIT
UBERPRUFEN ZU KONNEN. Fliegen oder das Aufsuchen gréRRerer
Héhen innerhalb der Flugverbotszeit kann das Risiko einer Dekom-
pressionserkrankung drastisch erh6hen. Beachten Sie auch die
Empfehlungen des Diver’s Alert Network (DAN) in Abschnitt 7.4,
4Fliegen nach dem Tauchen®.

DER TAUCHCOMPUTER DARF KEINESFALLS AN ANDERE PER-
SONEN AUSGELIEHEN ODER MIT ANDEREN PERSONEN
GETEILT WERDEN, WAHREND ER IN BETRIEB IST! Die Daten
kénnen nicht an eine Person angepasst werden, die den Computer
nicht wéhrend des gesamten Tauchgangs oder der gesamten Serie
von Wiederholungstauchgdngen getragen hat. Die Tauchprofile von
Computer und Benutzer miissen identisch sein. Wird der Computer
bei einem Tauchgang an der Oberfladche vergessen, liefert er fiir die
nachfolgenden Tauchgénge falsche Informationen. Kein Tauchcom-
puter kann Daten (ber Tauchgédnge beriicksichtigen, die ohne ihn
durchgefiihrt wurden. Daher diirfen vier Tage vor dem erstmaligen
Benutzen des Tauchcomputers keine Tauchgédnge durchgefiihrt
werden.

TAUCHEN SIE KEINESFALLS MIT SAUERSTOFFANGEREICHER-
TER LUFT, WENN SIE NICHT PERSONLICH DEN SAUERSTOFF-
GEHALT DER FLASCHENFULLUNG UBERPRUFT UND DEN WERT
IN IHREN TAUCHCOMPUTER EINGEGEBEN HABEN! Fehler bei
der Feststellung des Sauerstoffanteils einer Flaschenfiillung und bei
der Eingabe des Sauerstoffanteils O, in den Tauchcomputer fiihren
zu falschen Tauchgangsplanungsdaten.
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ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

HINWEIS

DER SAUERSTOFFANTEIL KANN NUR ALS GANZE ZAHL IN DEN
TAUCHCOMPUTER EINGEGEBEN WERDEN. RUNDEN SIE EINEN
IN KOMMASTELLEN ANGEGEBENEN SAUERSTOFFANTEIL KEI-
NESFALLS AUF! 31,8 % Sauerstoff sollten Sie als 31 % eingegeben.
Aufrunden wiirde zu einer Unterbewertung des Stickstoffanteils fiihren
und die Dekompressionsberechnungen beeinflussen. Falls Sie lhren
Tauchcomputer auf ein konservativeres Rechenmodell umstellen
méchten, nutzen Sie die Méglichkeit der persénlichen Einstellungen
oder reduzieren Sie den Wert fiir PO, max.

STELLEN SIE DIE HOHENANPASSUNG KORREKT EIN! Wenn Sie
in Gewéssern tauchen, die héher als 300 m (1000 ft) liegen, muss
die H6henanpassung korrekt vorgenommen werden, da der Tauch-
computer sonst die Dekompressionsberechnung nicht korrekt durch-
flihren kann. Der Tauchcomputer ist nicht fiir den Gebrauch in Hé6hen
liber 3000 m (10000 ft) ausgelegt. Eine fehlerhafte H6henanpassung
oder das Tauchen in Héhenlagen (ber 3000 m fiihren zur Anzeige
falscher Tauchgangs- und Planungsdaten.

ACHTEN SIE AUF KORREKTE PERSONLICHE EINSTELLUNGEN!
Der Taucher sollte die Méglichkeit der persénlichen Einstellungen
nutzen, um das Rechenmodell konservativer zu gestalten, wann
immer Faktoren auftreten kénnen, die das Risiko einer Dekompressi-
onserkrankung erhéhen. Fehlerhafte persénliche Einstellungen fiihren
zur Anzeige falscher Tauchgangs- und Planungsdaten.

Dieses Gerét enthélt eine Lithium-Knopfbatterie. Um Feuergefahr
und Verbrennungen zu vermeiden, dlirfen Batterien nicht gedffnet,
zerquetscht, anderweitig beschéadigt oder kurzgeschlossen werden.
Keinesfalls in Feuer oder Wasser entsorgen. Verwenden Sie nur vom
Hersteller angegebene Batterien. Leere Batterien miissen vorschrifts-
gemél dem Recycling zugefiihrt bzw. entsorgt werden.

Ein Wechsel zwischen den Modi AIR (Pressluft), NITROX und GAUGE
(Tiefenmesser) ist nicht méglich, solange die Flugverbotszeit nicht
abgelaufen ist.

Hierbei gibt es eine Ausnahme: Der Wechsel von AIR (Pressluft) zu
NITROX ist auch wéhrend der Flugverbotszeit méglich. Wenn Sie
innerhalb einer Tauchgangsserie Tauchgédnge mit Pressluft und Nitrox
planen, sollten Sie den Tauchcomputer im NITROX-Modus betreiben
und die Einstellung des Gasgemischs vor jedem Tauchgang anpas-
sen.

Im GAUGE-Modus (Tiefenmesser) betrégt die Flugverbotszeit immer
48 Stunden.



3. DER SUUNTO COBRA2 AUF EINEN BLICK

3.1. Navigation innerhalb der Meniis

Der Suunto Cobra2 hat vier Hauptbetriebsarten, die Modi TIME (Zeit), DIVE (Tauchen),
PLAN und MEMORY (Speicher). Daneben gibt es den Untermodus COMPASS (Kompass),
der aus den Modi TIME und DIVE heraus aufgerufen werden kann. Mit der Taste MODE
wird zwischen den Hauptbetriebsarten umgeschaltet. Mit den Tasten UP/DOWN kann in
den Modi DIVE, PLAN und MEMORY ein Untermodus ausgewahlt werden.

KOMPASS

anstecunsen —
Kompassdeklination
Kalibrieren
UHRZEIT TAUCHGANG SPEICHER

KOMPASS \ /—LI[HT KOMPASS \

emsteLLuncen — EINSTELLUNGEN e N\ unrermont
Wecker Tiefenalarm Luft Protokoll
Uhrzeit Tauchzeitalarm EAN Plan
Datum Nitrox Tiefenmesser Ubersicht
Einheiten Personliche Einstellungen / off

Hintergrundbeleuchtung Hohenanpassung
Tastentone Aufzeichnungsrate
Deep Stops
RGBM
Einheiten

3.2. Tastensymbole und -funktionen

In der nachfolgenden Tabelle werden die Hauptfunktionen der Tasten des Tauchcomputers
erklart. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Tasten erfolgt in den entsprechenden
Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Tabelle 3.1. Tastensymbole und -funktionen
Symbol Taste Driicken | Hauptfunktionen

MODE Kurz Umschalten zwischen Hauptbetriebsarten
Umschalten von einem Untermodus zum Hauptmodus
Hintergrundbeleuchtung im DIVE-Modus einschalten

MODE |Lang Hintergrundbeleuchtung in den anderen Modi einschal-
ten

Ay SELECT |Kurz Untermodus auswahlen
[, Einstellungen auswahlen und bestatigen

/y SELECT [Lang |Kompass in den Modi TIME und DIVE einschalten
«




Symbol Taste Driicken | Hauptfunktionen

we) / UpP Kurz Zwischen alternativen Anzeigen umschalten
o Untermodus &ndern
L, S Werte erhdhen
_WE) / UP Lan Gasumschaltung im NITROX-Modus
ﬁ// 9 9

\ %%\ngl DOWN |Kurz  |Zwischen alternativen Anzeigen umschalten
\\TW Untermodus dndern

P I Werte verringern

DOWN |Lang Einstell-Modus aufrufen

Zwischen Anzeige von Ceiling (Dekostufe) und Restluft-
zeit umschalten
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4. DER ERSTE GEBRAUCH IHRES SUUNTO COBRA2

Um die Mdglichkeiten ihres Suunto Cobra2 vollstdndig ausschépfen zu kénnen, sollten
Sie sich etwas Zeit nehmen und den Tauchcomputer an lhre personlichen Vorlieben
anpassen. Stellen Sie Uhrzeit und Datum korrekt ein, und nehmen Sie Einstellungen fir
Alarme, Signaltdne und Hintergrundbeleuchtung vor. Kalibrieren und testen Sie
anschlieBend die Kompassfunktion.

Der Suunto Cobra2 ist ein dulerst benutzerfreundlicher Tauchcomputer. Schon nach
kurzer Zeit sind Sie mit seinen Funktionen vertraut. Sie sollten sich unbedingt mit dem
Tauchcomputer vertraut machen und ihn nach lhren Vorlieben einstellen, BEVOR Sie sich
ins Wasser begeben.

4.1. Einstellungen im Modus TIME (Zeit)

Wir empfehlen, zunachst die Tastenfunktionen fir den Modus TIME (Zeit) des Suunto
Cobra2 einzustellen: Alarm, Zeit, Datum, Einheiten, Hintergrundbeleuchtung und Signal-
téne. Dieser Abschnitt behandelt diese Aufgabe.

HINWEIS Die Anzeige leuchtet, wenn die Taste MODE langer als 2 Sekunden
gedriickt wird.

Da Sie nun wissen, wie Sie zwischen den Tastenfunktionen umschalten, kdnnen Sie mit
den Einstellungen beginnen. Nachfolgende Abbildung zeigt, wie Sie das Meniu TIME
SETTINGS (Zeiteinstellung) aufrufen.

— —

— 5
\*\ /94

/9 “ \ / /4
(¢ 13150 :
\ T 7 / \ ,7
%%Im%%yﬂ \%671 07 :
—— -

\[ 5 TaTur
i O] Serk g
J\ T }

VERWENDEN SIE DIE UP/DOWN-TASTEN, UM ZWISCHEN ALARM, UHRZEIT, DATUM,
EINHEITEN, HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND SIGNALTONEN UMZUSCHALTEN.

4.1.1. Alarm einstellen
Der Tauchcomputer bietet eine tégliche Alarmfunktion. Wenn der tagliche Alarm auslost,
blinkt die Anzeige fiir 24 Sekunden und ein Alarmton wird ausgegeben. Driicken Sie eine
beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

- o ™ — —~ .

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE.

4.1.2. Uhrzeit einstellen
Im Modus TIME SETTING kdénnen Sie Stunden, Minuten und Sekunden einstellen. Sie

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE.
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4.1.3. Datum einstellen

Im Modus DATE SETTING (Datumseinstellung) kénnen Sie Jahr, Monat und Tag einstellen.
Der Wochentag wird automatisch aus dem eingegebenen Datum errechnet.

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE.

4.1.4. MaBeinheiten einstellen
Im Modus UNITS SETTING (Einheiteneinstellung) kénnen Sie metrische oder imperiale/bri-
tische Einheiten wahlen — Meter/FuB}, Celsius/Fahrenheit usw.

§ Y\/A onrs B EINSTELLEN MIT

| O Ol o {0  UPIDOWN-TASTEN.
»\ e MR ) gesTATIGEN MIT

\a\ V/\al )/ / SELECT-TASTE.
- o

4.1.5. Hintergrundbeleuchtung einstellen

Im Modus BACKLIGHT SETTING (Hintergrundbeleuchtung) kénnen Sie die Hintergrund-
beleuchtung ein- und ausschalten sowie deren Leuchtdauer festlegen (5, 10, 20, 30 oder
60 Sekunden). Bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung leuchtet diese bei einem
Alarm nicht auf.

~

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.

| O |
"‘\ \ / / BESTATIGEN MIT
— U4 SELECT-TASTE.
] / oo /

4.1.6. Signaltone einstellen
Im Modus TONE SETTING (Signaltoneinstellung) kénnen Sie die Signalténe ein- und
ausschalteﬂ.

[ Y / ¢ B\ EINSTELLEN MIT
| Q]m O || i ( UP/DOWN-TASTEN.
- J\ T 7 ) BESTATIGEN MIT

/ SELECT-TASTE.

HINWEIS Wenn der Ton abgeschaltet ist, h6ren Sie keine Alarmsignale.

4.2. Wasserkontakte

Die Wasser- und Datenibertragungskontakte befinden sich auf der Riickseite des
Gehauses. Beim Eintauchen werden die Kontaktpole durch die Leitfahigkeit des Wassers
verbunden. Auf der Anzeige erscheint das Symbol ,AC* (Active Contact). Die Anzeige
LAC* bleibt eingeblendet, solange der Wasserkontakt aktiviert ist.
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IN DER OBEREN RECHTEN ECKE

DER ANZEIGE WIRD AC ANGEZEIGT, WENN
DER TAUCHCOMPUTER MIT WASSER IN
BERUHRUNG IST. DIES AKTIVIERT AUCH
DEN DIVE-MODUS.

Bei Verunrelnlgungen oder Ablagerungen auf dem Wasserkontakt kann die automatische
Aktivierung fehlschlagen. Der Wasserkontakt muss daher unbedingt sauber gehalten
werden. Zur Reinigung kann sauberes SiiRwasser und eine weiche Biirste (z. B. Zahn-
blrste) verwendet werden.

4.3. Umgang mit dem Kompass erlernen

Der Suunto Cobra2 mit eingebautem digitalen Kompass, der sowohl beim Tauchen als
auch an Land verwendet werden kann. Er kann in den Modi DIVE (Tauchen) oder TIME
(Zeit) aufgerufen werden.

BEI ZUGRIFF AUS DEM TIME-MODUS
WERDEN UHRZEIT UND RICHTUNG
UNTEN IN DER ANZEIGE DARGESTELLT.

BEI ZUGRIFF AUS DEM DIVE-MODUS
WERDEN AKTUELLE TIEFE ODER
MAXIMALE TIEFE SOWIE PEILUNG,
TAUCHZEIT ODER TEMPERATUR
ANGEZEIGT.

HINWEIS Bei Aufruf im DIVE-Modus kénnen Sie mit den Tasten UP/DOWN
zwischen alternativen Anzeigen umschalten.

HINWEIS Die Kompassanzeige schaltet 60 Sekunden nach dem letzten Tasten-
druck automatisch in den Modus TIME bzw. DIVE zuriick, um Batte-
riestrom zu sparen.

4.3.1. Kompassanzeige

Der Suunto Cobra2 stellt den Kompass grafisch in Form einer Kompassrose dar. Die
Kompassrose zeigt die Haupthimmelsrichtungen sowie die dazwischen liegenden ,halben®
Himmelsrichtungen an. Die aktuelle Peilung wird zusatzlich als numerischer Wert angezeigt.

Neigungssensor

Der Kompass ist mit einem Neigungssensor ausgertstet, der daflir sorgt, dass die Peilung
korrekt angezeigt wird, auch wenn der Kopass nicht ganz waagerecht gehalten wird.
Solange Sie das Gerat anndhernd waagerecht (+/- 5°) halten, erscheint die korrekte Peilung
in der Anzeige. Bei einem groRReren Neigungswinkel wird keine Peilung und kein numeri-
scher Wert angezeigt.
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4.3.2. Peilung fixieren

Eine Peilung kann als Hilfe zum Einhalten eines gewahlten Kurses fixiert werden. Sie wird
durch Richtungspfeile angezeigt. Fixierte Peilungen werden zur spateren Analyse
gespelchert und sind beim nachsten Aufrufen des Kompass verfugbar.

suuNTo

S
/

ZUM FIXIEREN EINER
PEILUNG SELECT DRUCKEN.

Der Suunto Cobra2 bietet aquerdem eine Navigationshilfe fir Dreiecks- und Viereckskurse
sowie fir einen Gegenkurs. Diese Funktion nutzt grafische Symbole in der Mitte der
Kompassanzeige:

Tabelle 4.1. Symbole fir fixierte Peilung

Symbol Erklarung
‘. I .‘ Sie bewegen sich in Richtung der fixierten Peilung
Sie bewegen sich in einem Winkel von 90° (bzw. 270°) zur fixierten
= Peilung
ﬂ Sie bewegen sich in einem Winkel von 180° zur fixierten Peilung
Sie bewegen sich in einem Winkel von 120° (bzw. 240°) zur fixierten
R Peilung

4.3.3. Kompasseinstellungen
Im Modus COMPASS kénnen Sie die Kompasseinstellungen (Deklination und Kalibrierung)

n\//l
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, Settings {C\ \(21 CabDrate
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Kompassdeklination

Es ist mdglich, die Differenz zwischen geografischem und magnetischem Nordpol durch
die Kompasskorrektur (sog. Deklination) auszugleichen. Den Deklinationswert finden Sie
z. B. auf Seekarten oder topografischen Karten des betreffenden Gebiets.
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Kalibrierung

Aufgrund von Anderungen des Erdmagnetfelds muss der elektronische Kompass des
Suunto Cobra2 gelegentlich neu kalibriert werden. Wahrend des Kalibrierungsvorgangs
stellt sich der Kompass auf das aktuelle Erdmagnetfeld ein. Grundsatzlich sollten Sie den
Kompass kalibrieren, wenn er nicht korrekt zu funktionieren scheint oder wenn die Batterie
des Tauchcomputers gewechselt wurde.

Starke elektromagnetische Felder wie Stromleitungen, Lautsprecher und Magnete kénnen
die Kompasskalibrierung beeinflussen. Der Kompass sollte daher neu kalibriert werden,
falls Ihr Suunto Cobra2 einem solchen Feld ausgesetzt war.

HINWEIS Bei Fernreisen wird eine Neukalibrierung des Kompass vor der ersten
Verwendung am Reiseziel empfohlen.

HINWEIS Wéhrend des Kalibrierungsvorgangs muss der Suunto Cobra2 waa-
gerecht gehalten werden.

Um den Kompass zu kalibrieren, gehen Sie wie folgt vor:
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Falls die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlagt, befinden Sie sich moglicher-
weise in der Nahe einer Magnetquelle (z. B. gréRere Metallgegensténde, elektrische Lei-
tungen oder Elektrogerate). Andern Sie Ihre Position und versuchen Sie erneut, den
Kompass zu kalibrieren. Falls die Kalibrierung auch nach wiederholten Versuchen nicht
gelingt, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Suunto-Kundendienstcenter.
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5. VOR DEM TAUCHEN

Verwenden Sie den Tauchcomputer nicht, ohne die Bedienungsanleitung und samtliche
Warnhinweise vollstandig gelesen zu haben. Es muss sichergestellt sein, dass Sie die
Bedienung, die Anzeigen und die Grenzen des Gerats vollstdndig verstanden haben. Bei
Fragen zu diesem Handbuch oder zu lhrem Suunto Cobra2 wenden Sie sich bitte an lhren
Suunto-Fachhéandler, bevor Sie mit dem Gerat tauchen.

Bedenken Sie stets: SIE SIND FUR IHRE SICHERHEIT SELBST VERANTWORTLICH!

Bei korrecter Verwendung ist der Suunto Cobra2 ein ausgezeichnetes Hilfsmittel fir vor-
schriftsmafig ausgebildete Taucher bei der Planung und Durchfiihrung von Sporttauch-
gangen. Das Gerat KANN KEINE TAUCHAUSBILDUNG ERSETZEN, insbesondere nicht
eine Schulung bezliglich der Dekompressionsregeln.

ACHTUNG Beim Tauchen mit angereicherten Gasgemischen (Nitrox) setzen Sie
sich Risiken aus, die beim Tauchen mit normaler Atemluft nicht
bestehen. Diese Risiken sind nicht unmittelbar erkennbar. Zu ihrem
Verstandnis und der Fahigkeit, sie zu vermeiden, ist ein ausreichendes
Training unverzichtbar. Diese Risiken kbnnen zu schweren Verletzun-
gen und sogar zum Tod fiihren.

Tauchen Sie keinesfalls mit anderen Gasgemischen als normaler Atemluft, wenn Sie nicht
in einem anerkannten Tauchkurs dafiir ausgebildet wurden.

5.1. Der Suunto RGBM- / Deep Stop-Algorithmus

Das von Suunto entwickelte und im Suunto Cobra2 verwendete Reduced Gradient Bubble
Model (RGBM) dient zur Voraussage der geldsten und freien Gase in Blut und Gewebe
des Tauchers. Es ist den herkdmmlichen Haldane-Modellen (iberlegen, da diese freie
Gase vernachlassigen. Der Vorteil des Suunto RGBM liegt auf der Hand: zuséatzliche
Sicherheit aufgrund der Anpassungsfahigkeit an verschiedene Situationen und Tauchpro-
file.

Der Suunto Cobra2 zeigt sowohl herkdmmliche empfohlene Sicherheitsstopps als auch
Deep Stops an.

A ES WIRD EMPFOHLEN, AUF EINER
o | TIEFE VON 18 M EINEN DEEP STOP
% [T UTRE I ISy EINZULEGEN. DIE ZWEITE ANZEIGE ZEIGT,

)\ % ﬁﬂé DASS DER DEEP STOP NOCH 110
\O\\PE ’Oy &\Lf\jlf N

SEKUNDEN DAUERT.
Um verschiedenen Risikosituationen optimal zu begegnen, wurden verbindliche Sicher-
heitsstopps als weitere Kategorie bei Sicherheitsstopps eingefiihrt. Die Kombination der
verschiedenen Arten von Sicherheitsstopps hangt von den Benutzereinstellungen und der
jeweiligen Tauchsituation ab.

Lesen Sie die Informationen unter Abschnitt 9.2, ,RGBM*, um die Sicherheitsvorteile, die
das RGBM bietet, optimal nutzen zu kénnen.

5.2. Notaufstiege

Wenn es wider aller Erwartungen wahrend eines Tauchgangs zu einer Fehlfunktion des

Tauchcomputers kommen sollte, handeln Sie entsprechend den von Ihrer Tauchschule

vermittelten Notfallregeln. Alternativ konnen Sie nach folgenden Schritten vorgehen:

1. Bleiben Sie ruhig und begeben Sie sich rasch auf eine Tiefe von weniger als 18 m
60 ft).

2. &/errirzgern Sie auf einer Tiefe von 18 m Ihre Auftauchgeschwindigkeit auf 10 m pro
Minute, und bewegen Sie sich auf eine Tiefe zwischen 3 m und 6 m (10-20 ft).
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3. Bleiben Sie in dieser Tiefe solange es |hr Luftvorrat ermoglicht. Legen Sie nach dem
Auftauchen eine Tauchpause von mindestens 24 Stunden ein.

5.3. Grenzen des Tauchcomputers

Die Berechnungen des Tauchcomputers basieren zwar auf den neuesten Erkenntnissen
der Dekompressionsforschung und auf der aktuellsten Technik, dennoch kann der
Tauchcomputer die tatsachlichen physiologischen Funktionen eines Tauchers nicht
Uberwachen. Alle dem Hersteller bekannten Dekompressionsmodelle, einschlielich dem
der US Navy, basieren auf theoretischen, mathematischen Modellen, mit deren Hilfe die
Wahrscheinlichkeit eines Dekompressionsunfall minimiert werden kann.

5.4. Nitrox

Tauchen mit Nitrox gibt dem Taucher die Mdglichkeit, das Risiko einer Dekompressions-
erkrankung zu reduzieren, indem der Stickstoffgehalt im Gasgemisch reduziert wird.
Wenn das Gasgemisch verandert wird, erhéht sich jedoch in der Regel der Sauerstoffanteil.
Dies erhoht das Risiko einer Sauerstoffvergiftung, mit der Sporttaucher in der Regel wenig
vertraut sind. Um dieses Risiko unter Kontrolle zu halten, verfolgt der Tauchcomputer die
Sauerstoffsattigung im Zeitverlauf und versorgt den Taucher mit Informationen, damit die
Tauchgangplanung unter Berlcksichtigung der Sicherheitsgrenzen erfolgen kann.
Zusatzlich zu den physiologischen Effekten der angereicherten Luft auf den Kérper miissen
beim Umgang mit Gasgemischen weitere Uberlegungen angestellt werden. Bei einer
erhoéhten Sauerstoffkonzentration steigt die Gefahr von Feuer und Explosionen. Wenden
Sie sich an den Hersteller Ihrer Tauchausriistung, um deren Vertraglichkeit mit Nitrox zu
erfragen.

5.5. Akustische und optische Alarme

Mit Hilfe von akustischen und optischen Signalen zeigt der Tauchcomputer das Erreichen
wichtiger Grenzwerte an oder weist auf voreingestellte Alarme hin. In der folgenden
Tabelle werden die verschiedenen Alarme und ihre Bedeutung erlautert.

Tabelle 5.1. Alarmanzeigen und Signalténe
Alarmtyp Alarmursache

Kurzer, einzelner Signalton Tauchcomputer ist aktiviert.

Der Tauchcomputer schaltet automatisch in den Modus

TIME.
Drei Signalténe im Abstand von | Der Flaschendruck hat 50 bar (725 psi) erreicht. Die
drei Sekunden Anzeige des Flaschendrucks blinkt.

Der Flaschendruck hat den eingestellten Alarmwert
erreicht.

Die berechnete Restluftzeit hat den Wert Null erreicht.

Drei Signalténe im Abstand von | Ein Nullzeit-Tauchgang wurde zu einem dekompressi-
drei Sekunden und aktivierte |onspflichtigen Tauchgang. Ein nach oben weisender
Hintergrundbeleuchtung Pfeil und der blinkende Text ASC TIME werden als Auf-
stiegswarnung angezeigt.
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Alarmtyp

Alarmursache

Durchgéngige Signalténe und
aktivierte Hintergrundbeleuch-
tung

Die maximal zulassige Aufstiegsgeschwindigkeit von
10 m pro Minute wurde Uberschritten. Das Balkendia-
gramm fiir die Aufstiegsgeschwindigkeit blinkt und die
Warnung STOP wird angezeigt.

Die Tiefe der Dekostufe (Ceiling) wurde unterschritten.
Die Fehlerwarnung ,Er” und ein nach unten weisender
Pfeil werden angezeigt. Sie sollten sofort mindestens bis
auf die Tiefe der Dekostufe abtauchen. Das Gerat zeigt
andernfalls nach drei Minuten permanent einen Fehler
(,Er‘) an.

Programmierbar sind Alarme fir Maximaltiefe, Tauchzeit und Flaschendruck. Siehe auch
Abschnitt 5.8, ,Einstellungen im Modus DIVE (Tauchen)”und Abschnitt 4.1, ,Einstellungen

im Modus TIME (Zeit)“.

Tabelle 5.2. Voreingestellte Alarmtypen

Alarmtyp

Alarmursache

Kontinuierliche Tonserie fiir 24 Sekunden

Die Anzeige der Maximaltiefe blinkt, solange der Wert
den eingestellten Wert Uberschreitet.

Die voreingestellte Maximaltiefe
wurde erreicht.

wird.

Tonserie fur 24 Sekunden oder bis ein Knopf gedriickt

Die Anzeige der Tauchzeit blinkt eine Minute.

Die voreingestellte Tauchzeit
wurde erreicht.

Die aktuelle Zeit wird angezeigt

Tonserie fir 24 Sekunden oder bis ein Knopf gedriickt
wird.

Die Anzeige der aktuellen Zeit blinkt eine Minute lang.

Die voreingestellte Alarmzeit
wurde erreicht.

Tabelle 5.3. Sauerstoffalarme im NITROX-Modus

Alarmtyp

Alarmursache

Kontinuierliche Signalténe und
aktivierte Hintergrundbeleuch-
tung fur 3 Minuten

Der eingestellte Grenzwert fiir den Sauerstoffpartialdruck
wurde uberschritten. Die Alternativanzeige wird ersetzt
durch einen blinkenden PO,-Wert. Sie sollten sofort Giber
die PO,-Tiefengrenze auftauchen.

Der OLF-Wert (Oxygen Limit Fraction, Sauerstoffgrenz-
bereich) hat 80 % erreicht. Der OLF-Wert blinkt.

Der OLF-Wert hat 100 % erreicht. Der OLF-Wert blinkt.

HINWEIS

ACHTUNG

Bei deaktivierter Hintergrundbeleuchtung leuchtet diese bei einem
Alarm nicht.

WENN DER WERT FUR OXYGEN LIMIT FRACTION (SAUERSTOFF-

GRENZBEREICH, OLF) DIE MAXIMALGRENZE ERREICHT, MUS-
SEN SIE SOFORT AUFSTEIGEN, BIS DER OLF-WERT NICHT
MEHR BLINKT. Wenn Sie nach dieser Warnung keine MalBhahmen
ergreifen, um die Sauerstoffséttigung zu verringern, besteht akute
Gefahr einer Sauerstoffvergiftung, die zu kérperlichen Schdden oder
sogar zum Tod fiihren kann.
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5.6. Fehlerbedingungen

Der Tauchcomputer verfliigt iber Warnanzeigen, die Sie in Situationen mit akutem Risiko
fur Dekompressionserkrankungen auf erforderliche Gegenmafinahmen aufmerksam
machen. Wenn Sie auf diese Warnungen nicht reagieren, schaltet der Tauchcomputer in
einen Fehlermodus und zeigt dadurch an, dass ein erhebliches Risiko fiir eine Dekompres-
sionserkrankung besteht. Bei vollem Verstandnis des Tauchcomputers und fachgerechtem
Umgang ist das Umschalten des Geréats in den Fehlermodus sehr unwahrscheinlich.
Unterlassene Dekompression

Der Fehlermodus wird bei unterlassener Dekompression ausgel6st, d. h. wenn Sie langer
als drei Minuten Uber der Tiefe der Dekostufe (Ceiling) bleiben. Innerhalb dieser drei
Minuten wird die Warnung ,Er‘ angezeigt, und es werden Signaltdne ausgegeben.
AnschlieRend schaltet der Tauchcomputer in einen permanenten Fehlermodus. Bei einem
Abtauchen unter die Tiefe der Dekostufe innerhalb von drei Minuten bleibt das Geréats
weiterhin betriebsbereit.

Im permanenten Fehlermodus wird nur die Warnung ,Er” in der Fenstermitte angezeigt.
Der Tauchcomputer zeigt keine Zeiten fir Aufstieg oder Stopps an. Alle anderen Anzeigen
funktionieren weiterhin, um Informationen fiir den Aufstieg bereitzustellen. Sie sollten
sofort auf eine Tiefe zwischen 3 m und 6 m (10-20 ft) aufsteigen und dort verbleiben,
solange es |hr Luftvorrat ermdglicht.

Nach dem Auftauchen sollten Sie eine Tauchpause von mindestens 48 Stunden einlegen.
Im permanenten Fehlermodus wird der Text ,Er” in der Fenstermitte angezeigt. Der Pla-
nungsmodus ist deaktiviert.

5.7. Luftintegration
Der Cobra2 kann am Hochdruckanschluss (erste Stufe) des Atemreglers angebracht
werden, um das Ablesen von Flaschendruck und Restluftzeit zu erméglichen.

5.7.1. Anschluss des Suunto Cobra2 an den Atemregler

Wir empfehlen dringend, den Suunto Cobra2 bereits beim Kauf von unserem Fachpersonal

an der ersten Stufe des Atemreglers montieren zu lassen.

Wenn Sie sich fur eine Selbstmontage entschieden haben, gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Verschluss des Hochdruckausgangs lhrer ersten Stufe mit einem
geeigneten Werkzeug.

2. Drehen Sie den Suunto Cobra2 mit den Fingern auf den Hochdruckanschluss des
Atemreglers. Ziehen Sie den Schlauch mit einem Schraubenschlissel 16 mm (5/8")
an. ZIEHEN SIE DEN SCHLAUCH NICHT ZU FEST AN!

3. Montieren Sie den Atemregler an eine gefiillte Druckluftflasche und 6ffnen Sie langsam
das Ventil. Halten Sie die erste Stufe des Atemreglers unter Wasser und prifen Sie
die Verbindung auf Leckagen. Wenn Sie Leckagen erkennen, Uberpriifen Sie den
Zustand des O-Rings und der Dichtflachen.

5.8. Einstellungen im Modus DIVE (Tauchen)

Der Suunto Cobra2 hat verschiedene benutzdefinierbare Funktionen sowie Tiefen- und
Zeit-Alarme, die Sie je nach |hren personlichen Vorlieben einstellen kdnnen. Die Einstel-
lungen im DIVE-Modus (Tauchen) sind abhangig vom gewahlten Untermodus - AIR
(Pressluft), NITROX oder GAUGE (Tiefenmesser). Einstellungen fur Nitrox sind beispiels-
weise nur im Untermodus DIVENitrox verfligbar.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie das Einstellungsmenl im Modus DIVE (Tauchen)
aufrufen.
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TAUCHEINSTELLUNGEN MIT
UP/DOWN-TASTEN WAHLEN.

HINWEIS Gednderte Einstellungen kénnen erst 5 Minuten nach dem letzten
Tauchgang aktiviert werden.

5.8.1. Tiefenalarm einstellen

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT

\ T === / \ ;)
\ﬁ— - Y SELECT-TASTE.
DL /
~__ T

Werkseitig ist der Tiefenalarnzl/auf 30 m eingestellt. Sie kdnnen ihn jedoch nach |hren
eigenen Vorstellungen andern oder ganz abschalten. Es kann eine Tiefe zwischen 3 m
und 100 m (9-328 ft) eingestellt werden.

5.8.2. Tauchzeitalarm einstellen
Der Suunto Cobra2 besitzt eine Tauchzeitalarmfunktion, die auf verschiedene Weise die

EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE.

HINWEIS Der Alarm kann auf Zeiten zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt
werden. Er ldsst sich beispielsweise zur Uberwachung der geplanten
Bodenzeit einsetzen.

5.8.3. Nitrox-Werte einstellen

Im NITROX-Modus muss immer der korrekte Sauerstoffanteil der Flaschenfillung (und
eventuell benutzte zusatzliche Gasgemische) eingegeben werden, um eine richtige
Berechnung von Stickstoff und Sauerstoff zu gewahrleisten. AuBerdem muss ein Grenzwert
fur den Sauerstoffpartialdruck festgelegt werden. Im Nitrox-Einstellmodus wird auch die
den Einstellungen entsprechende zuldssige Maximaltiefe angezeigt. Die Einstellungen fiir
ein zusatzliches Gasgemisch (MIX2) sind hier ebenso mdglich, wobei diese separat ein-
und ausgeschaltet werden kénnen.
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Um das Fehlerrisiko zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Gasgemische in der
richtigen Reihenfolge einzustellen. Dies bedeutet, dass mit der Nummerierung der Gemi-
sche auch der Sauerstoffanteil im Gemisch ansteigen sollte, diese Reihenfolge wird beim
Tauchen in der Regel verwendet. Schalten Sie vor dem Tauchgang nur die Gemische auf
LON* (ein), die tatsachlich verfligbar sind, und vergessen Sie nicht, die Korrektheit der
Einstellungen zu Uberprufen.

Der voreingestellte Sauerstoffanteil (0,%) betragt 21 % (Atemluft), der Sauerstoffpartial-
druck (PO,) 1,4 bar. Nach Eingabe der Werte fiir MIX1 (Gemisch 1) kénnen Sie ein wei-
tere Gemlsc - MIX2 hmzufugen bzw. entfernen.

EINSTELLEN MIT "\ EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN. | ) | UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT 7 | BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE. /' SELECT-TASTE.
HINWEIS Falls Sie fiir ein Gemisch einen Sauerstoffanteil von 22% oder héher
einlegen, wird dieser Wert gespeichert und nicht automatisch auf 21%

zuriickgesetzt.

5.8.4. Personliche Einstellungen / Hohenanpassung

Die Modi zur Einstellung der aktuellen Héhe und die personlichen Einstellung werden
angezeigt, wenn der DIVE-Modus aufgerufen wird. Wenn die Einstellungen nicht mit den
tatsachlichen personlichen und Héhenbedingungen (siehe Abschnitt 5.9.4, ,Tauchen in
Héhenlagen® und Abschnitt 5.9.5, ,Persénliche Einstellungen*) Ubereinstimmen, ist es
unbedingt erforderlich, dass Sie vor dem Tauchgang die korrekten Werte eingeben. Mit
der Héhenanpassung kénnen Sie die korrekte Hohe einstellen, die personlichen Einstel-
lungen geben lhnen zusétzliche Sicherheit.

- Parsona [ EINSTELLEN MIT
‘> ‘ O} pRitude 0 O \ UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT

&V J”\ X/ \i\fﬁ ﬁ, SELECT-TASTE.

5.8.5. Aufzeichnungsrate einstellen

Die Aufzeichnungsrate bestimmt, wie haufig Tiefe, Zeit, Flaschendruck und Wassertem-
peratur gespeichert werden. Die Aufzeichnungsrate kann auf 1, 10, 20, 30, oder 60
Sekunden eingestellt werden. Dle Standardeinstellung liegt bei 20 Sekunden.

EINSTELLEN MIT
j UP/DOWN-TASTEN.
J | BESTATIGENMIT

| E -
(OH(e) / % QN // SELECT-TASTE.
( J QL C

5.8.6. Einstellungen fiir Sicherheitsstopps / Deep Stops

Bei dieser Einstellung kann zwischen herkémmlichen Sicherheitsstopps und Deep Stops
gewahlt werden. Wenn Deep Stop-Funktion deaktiviert ist (OFF), erfolgt die Berechnung
nur auf Grundlage normaler Sicherheitsstopps. Wenn sie aktiviert ist (ON), werden
aulRerdem aufeinanderfolgende Deep Stops verwendet. Die Lange eines einzelnen Deep
Stop kann auf 1 oder 2 Minuten eingestellt werden.

21



EINSTELLEN MIT
UP/DOWN-TASTEN.
BESTATIGEN MIT
SELECT-TASTE.

5.8.7. Einstellung der RGBM-Werte

Bei bestimmten Tauchern oder unter bestimmten Bedingungen kann die Verwendung des
abgeschwachten RGBM-Modus angebracht sein. Die entsprechende Einstellung wird auf
dem Startbildschirm im DIVE-Modus (Tauchen) angezeigt. Als Optionen stehen volles
RGBM (100%) und abgeschwachtes RGBM (50%) zur Verfligung.

Ve
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i\ J\ & )| BESTATIGEN MIT
Qﬁkfﬂ — % S 4 SELECT-TASTE.
1O

A
OL/O
-

W\ EINSTELLEN MIT
O | UP/DOWN-TASTEN.

5.9. Aktivierung und Uberpriifung

In diesem Abschnitt wird die Aktivierung des DIVE-Modus (Tauchen) beschrieben.
AufRerdem werden Funktionsprifungen erklart, die vor dem Tauchgang unbedingt durch-
gefiihrt werden sollten.

5.9.1. DIVE-Modus (Tauchen) aufrufen

Der Suunto Cobra2 besitzt drei Tauchmodi: Den AIR-Modus zum Tauchen mit normaler
Atemluft, den NITROX-Modus zum Tauchen mit sauerstoffangereichertem Gasgemisch
und den GAUGE-Modus zur Verwendung des Computers als Tiefen- und Zeitmesser
beispielsweise beim Freitauchen. Im Modus OFF (aus) wird der DIVE-Modus (Tauchen)
deaktiviert. Der Modus TIME (Zeit) kann dann auch unter Wasser eingesetzt werden. Der
aktuell ausgewahlte Tauchmodus wird beim Aufruf des DIVE-Modus (Tauchen) angezeigt.
Mit den Tasten UP/DOWN kann zwischen den Untermod| gewechselt werden.
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5.9.2. DIVE-Modus (Tauchen) aktivieren

Der Tauchcomputer wird automatisch aktiviert, wenn er tiefer als 0,5 m (1,5 ft) in Wasser
eintaucht. Der DIVE-Modus (Tauchen) sollte jedoch bereits VOR dem Tauchgang aktiviert
werden, um die Anzeige von H6henanpassung und personlichen Einstellungen, Batterie-
zustand, Sauerstoffeinstellungen usw. Uberpriifen zu kénnen.

Nach dem Einschalten werden alle Anzeigeelemente und Grafiken sowie Hintergrundbe-
leuchtung und Signalténe aktiviert. Danach werden die gewahlte Hohenanpassung, die
personlichen Einstellungen sowie der RGBM-Status und der Deep Stop-Status angezeigt.
Nach einigen Sekunden wird der Batteriezustand angezeigt.
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Fihren Sie nun die UberprUfungen durch, und stellen Sie S|cher, dass:

« das Gerat im richtigen Modus ist und alle Daten komplett anzeigt (Modus
AIR/NITROX/GAUGE)

» der Batterieladestand ausreichend ist

« die Einstellungen fur Tiefe, Sicherheitsstopps / Deep Stops und RGBM sowie die per-
sonlichen Einstellungen korrekt sind

« das Gerat die korrekten MaReinheiten (metrisch/imperial) anzeigt

« das Gerat die korrekte Temperatur und Tiefe (0,0 m/ O ft) anzeigt

« der Alarm-Signalton funktioniert.

Bei Verwendung des NITROX-Modus muss sichergestellt sein, dass:

« die korrekte Anzahl an Gasgemischen eingestellt ist und der Wert fir den Sauerstoffan-
teil dem Gasgemisch in der Flasche entspricht

« die Grenzwerte fir den Sauerstoffpartialdruck korrekt eingestellt sind.

Weitere Informationen zum Modus NITROX finden Sie unter Abschnitt 6.2, ,Tauchen im

NITROX-Modus (DIVEnitrox)*.

Der Tauchcomputer kann nun zum Tauchen eingesetzt werden.

5.9.3. Batterieanzeige

Temperatur und interne Oxydation kdnnen Auswirkungen auf die Batteriespannung haben.
Nach langerer Lagerung des Gerats oder bei Benutzung bei niedrigen Temperaturen kann
die Warnanzeige fiir die Batterie aufleuchten, auch wenn noch ausreichend Batteriekapa-
zitat vorhanden ist. In diesem Fall erlischt die Warnung in der Regel, wenn der DIVE-
Modus aufgerufen wird.

Nach der Batteriepriifung wird die Batteriewarnung durch das entsprechende Symbol
angezeigt.

¥ / :Zl . Q?‘\\
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Bei Anzelge des Batteriesymbols im Oberflachenmodus oder bei schwachem Kontrast

der Anzeige kann die Batterie zu stark entladen sein, um den Tauchcomputer zu betreiben.
Es wird empfohlen, die Batterie zu wechseln.

HINWEIS Aus Sicherheitsgriinden ist bei Anzeige des Batteriesymbols (niedriger
Batteriestand) die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert.

5.9.4. Tauchen in Hohenlagen

Der Tauchcomputer kann sowohl an Tauchgéange in Héhenlagen angepasst als auch mit
einem zusatzlichen Sicherheitsspielraum bei Verwendung des mathematischen Stickstoff-
modells betrieben werden.
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Bei der Einstellung des Instruments auf die korrekte Hohe muss die Hohenanpassung
gemal Tabelle 5.4, ,Einstellungen der Héhenanpassung* erfolgen. Der Tauchcomputer
passt sein mathematisches Modell gemaf der eingestellten Héhe an, was in grofReren
Hohen in kiirzeren Nullzeiten resultiert (siehe Tabelle 9.1, ,,Nullzeitgrenzen fiir verschiedene
Tiefen (in Meter)“ und Tabelle 9.2, ,Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in Ful3)“in
Abschnitt 9.2, ,RGBM").

Tabelle 5.4. Einstellungen der Hbhenanpassung

Wert der Hohenanpassung | Hohenbereich

A0 0-300 m (0-1000 ft)

A1 300-1500 m (1000-5000 ft)

A2 1500-3000 m (5000-10000 ft)

HINWEIS Abschnitt 5.8.4, ,Persénliche Einstellungen / Héhenanpassung“ zeigt

wie der Wert fiir die Hbhe eingestellt wird.

ACHTUNG Beim Aufstieg in gréRBere Héhen kann es zeitweise zu einer Anderung
des homdostatischen Gleichgewichts des im Kérper geldsten Stick-
stoffs kommen. Es wird empfohlen, vor dem Tauchen eine mindestens
dreistiindige Akklimatisierungsphase in der neuen Héhe einzuplanen.

5.9.5. Personliche Einstellungen

Personliche Faktoren beeinflussen die Anfalligkeit fir Dekompressionserkrankungen.
Diese sind vorhersehbar und kénnen im Dekompressionsmodell berlcksichtigt werden.
Diese Faktoren sind bei verschiedenen Tauchern unterschiedlich und variieren zudem
mit der Tagesform. Die dreistufige personliche Einstellung ermdglicht die Wahl eines
konservativeren Rechenmodells. Fir sehr erfahrene Taucher ist eine zweistufige Anpas-
sung des RGBM bei Wiederholungstauchgangen maéglich.

Unter anderem kdénnen folgende Faktoren das Risiko einer Dekompressionserkrankung
erhéhen:

» kalte Temperaturen — Wassertemperatur unter 20 °C (68 F)

» schlechte Kondition

» Erschopfung

» Dehydration

» Dbereits erlittene Dekompressionserkrankung

» Stress

+ Ubergewicht

Sie kénnen mit dieser Funktionen lhre Sicherheit beim Tauchen erhéhen, wenn Sie die
personliche Einstellung gemaR Tabelle 5.5, ,Persénliche Einstellungen vornehmen* vor-
nehmen. Unter Idealbedingungen kénnen Sie die Standardeinstellung (P0) beibehalten.
Falls Sie unter erschwerten Bedingungen tauchen oder andere Griinde das Risiko einer
Dekompressionserkrankung erhéhen, wahlen Sie P1 oder die konservativste Einstellung
P2. Der Tauchcomputer passt sein mathematisches Modell gemaf der personlichen Ein-
stellungen an, was in kiirzeren Nullzeiten resultiert (siehe Abschnitt 9.2.2, ,Nullzeitgrenzen®,
Tabelle 9.1, ,Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in Meter)“und Tabelle 9.2, ,Nullzeit-
grenzen fiir verschiedene Tiefen (in FuR)®).
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Tabelle 5.5. Personliche Einstellungen vornehmen

Wert fiir pers6n- | Bedingungen Gewiinschte Tabellen

liche Einstel-

lung

PO Idealbedingungen Standard

P1 Risikofaktoren oder nicht ideale Etwas konservativere (sicherere)
Bedingungen Einstellung

P2 Vermehrte Risikofaktoren oder nicht
ideale Bedingungen

Der Suunto Cobra2 ermdglicht sehr erfahrenen Tauchern, die bereit sind, ein hoheres
Risiko zu akzeptieren, das RGBM-Rechenmodell anzupassen. In der Standardeinstellung
rechnet das RGBM mit 100 %. Suunto empfiehlt dringend, das RGBM mit 100 % zu ver-
wenden. Statistisch gesehen passieren bei sehr erfahrenen Tauchern weniger Dekompres-
sionsunfélle. Der Grund hierfur ist nicht bekannt, aber es besteht die Mdglichkeit, dass
bei sehr erfahrenen Tauchern eine gewisse physiologische und psychologische Gewohnung
auftritt. Bei bestimmten Tauchern oder unter bestimmten Bedingungen kann die Verwen-
dung des abgeschwachten RGBM-Modus (50 %) angebracht sein. Siehe Tabelle 5.6,
sEinstellungen des RGBM-Modells*.

Tabelle 5.6. Einstellungen des RGBM-Modells

RGBM-Einstel-|Gewiinschte Tabellen Auswirkung

lung

100% Standard Suunto RGBM- Volle RGBM-Auswirkung
Modell (Standardwert)

50% Abgeschwéachtes RGBM- Geringere RGBM-Auswirkung,
Modell héheres Risiko!

5.10. Sicherheitsstopps

Sicherheitsstopps gehoren bei Sporttauchern zur Durchfiihrung sicherer Tauchgange und
sind wesentlicher Bestandteil der meisten Tauchtabellen. Grunde fiir Sicherheitsstopps
sind: Verringerung des Risikos einer vorklinischen Dekompressionserkrankung, Reduktion
von Mikroblaschen, Kontrolle Giber den Aufstieg und Orientierung beim Aufstieg.

Der Suunto Cobra2 zeigt zwei verschiedene Arten von Sicherheitsstopps an: Empfohlene
Sicherheitsstopps und verbindliche Sicherheitsstopps.

5.10.1. Empfohlene Sicherheitsstopps

Bei jedem Tauchgang tiefer als 10 m (33 ft) zeigt der Tauchcomputer fiir den Sicherheits-
stopp im Tiefenbereich zwischen 3 m und 6 m (10 ft—20 ft) einen dreiminutigen Countdown
an. Dabei werden in der Mitte der Anzeige anstelle der Nullzeit das STOP-Zeichen und
der dreiminitige Countdown eingeblendet.

BEI ANZEIGE VON STOP
EMPFOHLENEN SICHERHEITS-
STOPP FUR 3 MINUTEN EINLEGEN.
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HINWEIS Der empfohlene Sicherheitsstopp wird, wie sein Name schon sagt,
lediglich empfohlen. Eine Nichtbeachtung muss nicht durch verldngerte
Oberfldchenintervalle oder verkiirzte Tauchzeiten ausgeglichen wer-
den.

5.10.2. Verbindliche Sicherheitsstopps

Liegt die Aufstiegsgeschwindigkeit dauerhaft Gber 10 m pro Minute (33 ft / min) langer als
5 Sekunden bilden sich mehr Mikroblasen als im Dekompressionsmodell vorgesehen.
Das RGBM-Rechenmodell von Suunto reagiert dahingehend, dass es fiir derartige
Tauchgéange einen verbindlichen Sicherheitsstopp vorschreibt. Die Dauer dieses Sicher-
heitsstopps ist abhangig davon, wie weit die zulassige Aufstiegsgeschwindigkeit tberschrit-
ten wurde.

Das STOP-Zeichen wird angezeigt. Sobald Sie sich im Bereich zwischen 6 m und 3 m
(20 ft—10 ft) befinden, werden zuséatzlich das CEILING-Symbol, die Tiefe, auf der der Stopp
durchgefuhrt werden soll, und die Zeitdauer des Stopps angezeigt. Sie sollten solange
nicht auftauchen, bis das Zeichen fiir den verbindlichen Sicherheitsstopp erlischt. Die
Gesamtlange des verbindlichen Sicherheitsstopps ist abhangig davon, wie weit die
zulassige Aufstiegsgeschwindigkeit tiberschritten wurde.

BEI ANZEIGE VON CEILING UND
STOP VERBINDLICHEN SICHERHEITS-
STOPP IN DER DEKOZONE ZWISCHEN 6 M
UND 3 M EINLEGEN.

Bei aktiver Warnung fir einen verbindlichen Sicherheitsstopp missen Sie eine Mindesttiefe
von 3 m (10 ft) einhalten . Wenn Sie Uber die Mindesttiefe steigen, wird ein nach unten
weisender Pfeil angezeigt und es werden kontinuierliche Signaltdne ausgegeben. Sie
sollten sofort mindestens bis auf die fiir den verbindlichen Sicherheitsstopp vorgegebene
Tiefe abtauchen. Wenn Sie die Situation im Laufe des Tauchgangs korrigieren, bleibt der
Vorfall ohne Auswirkungen auf die Dekompressionsberechnungen fiir nachfolgende
Tauchgange.

BEI ANZEIGE VON CEILING UND
STOP SOFORT (INNERHALB VON

3 MINUTEN) MINDESTENS AUF TIEFE
DER DEKOSTUFE ABTAUCHEN.

Verletzen Sie die Vorschriften zum verbindlichen Sicherheitsstopp weiterhin, wird die
Berechnung der Gewebesattigung beeinflusst und die Nullzeit fir den folgenden Tauchgang
wird verkirzt. Sie sollten dann lhr Oberflachenintervall vor dem nachsten Tauchgang
verlangern.

5.11. Deep Stops

Deep Stops sind Sicherheitsstopps, die in gréf3eren Tiefen als herkdmmliche Dekompres-
sionsstopps durchgefiihrt werden. Dabei wird die Bildung und Anregung von Mikroblasen
minimiert.

Das Suunto RGBM errechnet die Deep Stops schrittweise und setzt den ersten Stopp
etwa auf die halbe Tiefe zwischen maximaler Tiefe und Ceiling (Tiefe der Dekostufe).
Nachdem der erste Deep Stop durchgefiihrt wurde, wird der nachste etwa auf die halbe
Tiefe zur Ceiling-Tiefe gesetzt usw. bis die Ceiling-Tiefe erreicht ist.

Die Lange der Deep Stops kann auf 1 oder 2 Minuten eingestellt werden.
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HINWEIS Auch wenn Sie die Deep Stop-Funktion verwenden, werden am Ende
des Tauchgangs die empfohlenen Sicherheitsstopps aktiviert.
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6. TAUCHEN

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen zur Bedienung des Tauchcomputers und zur
Interpretation der Anzeigen. Sie werden feststellen, dass dieser Tauchcomputer sehr
einfach zu benutzen und abzulesen ist. Jede Anzeige zeigt nur die fur den jeweiligen
Tauchmodus relevanten Daten.

6.1. Tauchen im Pressluftmodus AIR (DIVE Air)

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie der Tauchcomputer beim Tauchen mit normaler
Atemluft optimal eingesetzt werden kann. Hinweise zum Aktivieren des Modus DIVE Air
finden Sie unter Abschnitt 5.9.1, ,DIVE-Modus (Tauchen) aufrufen”.

[ liog

DER TAUCHGANG WURDE GERADE
A BEGONNEN UND DIE NULLZEIT LIEGT

| © g (7 ‘ UBER 99 MINUTEN, ES WIRD KEIN
\ o\ i / WERT ANGEZEIGT.
oLfO"”
HINWEIS In Tiefen oberhalb von 1,2 m (1,4 ft) bleibt der Tauchcomputer im

Oberflachenmodus. Bei gré3eren Tiefen schaltet das Geréat automa-
tisch in den DIVE-Modus (Tauchen). Es wird empfohlen, den DIVE-
Modus vor Beginn des Tauchgangs manuell zu aktivieren, um vor
dem Tauchgang wichtige Priifungen vornehmen zu kénnen.

6.1.1. Grundlegende Tauchdaten

Bei Nullzeit-Tauchgangen werden folgende Informationen angezeigt:

» aktuelle Tiefe in Meter (Ful)

» verfigbare Nullzeit in Minuten (NO DEC TIME)

» Aufstiegsgeschwindigkeit als Balkendiagramm auf der rechten Seite

» blinkendes Achtung-Symbol, wenn ein verlangertes Oberflachenintervall empfohlen

TAUCHANZEIGE — AKTUELLE TIEFE IST 15 M, KEIN
DEKOMPRESSIONSSTOPP, ZEITLIMIT IST 38 MINUTEN,
VERSTRICHENE TAUCHZEIT 13 MIN. DIE RESTLUFTZEIT

\ (Wl s b7/
\ @ /) BETRAGT 99 MINUTEN, DER FLASCHENDRUCK 202 BAR.
Y‘%PCEL J’ﬁ% ’

DL[C

Mit den Tasten UP/ DOWN aufrufbare alternative Anzeigen zeigen Folgendes an:
 verstrichene Tauchzeit in Minuten (DIVE TIME)

»  Wassertemperatur in °C (°F)

» maximale Tiefe des Tauchgangs in Meter (Ful3) (MAX)

DOWN-TASTE WECHSELT
ZWISCHEN ANZEIGE VON
MAXIMALER UND AKTUELLER TIEFE.
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UP-TASTE WECHSELT
/ ZWISCHEN ANZEIGE VON TAUCHZEIT
UND WASSERTEMPERATUR.

6.1.2. Lesezeichen

Es besteht die Moglichkeit, wahrend des Tauchgangs ein Lesezeichen im Profil zu spei-
chern. Lesezeichen werden beim Navigieren durch die Anzeige des Profilspeichers
angezeigt. Die Lesezeichen werden auRerdem als Anmerkungen in der zum Herunterladen
verfugbaren PC-Software ,Suunto Dive Manager® angezeigt. Im Lesezeichen werden
Tauchtiefe, Tauchzeit, Wassertemperatur und Kompasskurs (bei eingeschaltetem Kompass)
angezeigt. Um wahrend des Tauchgangs ein Lesezeichen zu speichern, driicken Sie die
Taste SELECT Sie erhalten elne kurze Bestatigung.

Boghmmark B | MIT DER TASTE SELECT WIRD
2 srored IO } WAHREND DES TAUCHGANGS EIN

]/ LESEZEICHEN GESPEICHERT.

6.1.3. Flaschendruckdaten

Die Flaschendruckdaten werden in der unteren linken Ecke der alternativen Anzeige
digital in bar (bzw. psi) angezeigt. Bei jedem Start eines Tauchgangs beginnt die
Berechnung der Restluftzeit. Nach 30 bis 60 Sekunden (abhangig von lhrem Luftverbrauch
auch spater) wird die erste Berechnung der Restluftzeit links im mittleren Anzeigefenster
dargestellt. Die Berechnung basiert immer auf dem aktuellen Druckverlust in lhrem
Tauchgerat und passt sich automatisch der FlaschengréRe und Ihrem gegenwartigen
Luftverbrauch an.

Eine Anderung lhres Luftverbrauchs wird in 1-Sekunden-Intervallen iiber einen Zeitraum
von 30 bis 60 Sekunden erfasst. Erhéht sich |hr Luftverbrauch, wirkt sich dies in kirzester
Zeit auf die verbleibende Restluftzeit aus, wahrend bei gesenktem Luftverbrauch die
Restluftzeit nur allmahlich verlangert wird. Dadurch wird eine zu optimistische Voraussage
Uber die Restluftzeit, die durch eine nur kurzfristige Verringerung des Luftverbrauchs
entstehen kdnnte, vermieden.

Die Berechnung der Restluftzeit schlieRt eine Sicherheitsreserve von 35 bar (500 psi) ein.
Dies bedeutet, dass bei einer angezeigten Restluftzeit von 0 sich immer noch ca. 35 bar
(500 psi) Druck in Inrem Tauchgerat befinden (abhangig vom Luftverbrauch). Bei hohem
Luftverbrauch wird die Reserve eher 50 bar (725 psi), bei niedrigem Luftverbrauch eher
35 bar (500 psi) betragen.

HINWEIS Wenn Sie Ihr Tarierjacket mit Luft fiillen, beeinflusst dies aufgrund
des erhéhten Luftverbrauchs die Berechnung der Restluftzeit.
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HINWEIS Temperaturschwankungen beeinflussen den Flaschendruck und damit
auch die Berechnung der Restluftzeit.

Warnungen bei geringem Luftdruck
Der Tauchcomputer warnt Sie mit einem dreimal hintereinander folgenden Doppelton und

/ #/ HP v\ /7
[ = ANE PSS \ L} S
=Y ] elixe 1%""‘;;”' o | EINSTELLENMIT
| ANK 0 5 UP/DOWN-TASTEN.
A% f A\ 38 /] BESTATIGEN MIT SELECT-TASTE.

N4 %lﬁﬁ
Drei Doppelténe erténen auRerdem, wenn der Flaschendruck den vom Benutzer
gewahlten Alarmwert fir den Flaschendruck erreicht oder die Restluftzeit abgelaufen ist.

6.1.4. Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit

Die Aufstiegsgeschwindigkeit wird auf der rechten Seite grafisch dargestellt. Bei Uber-
schreiten der maximal zulassigen Aufstiegsgeschwindigkeit beginnen die unteren Segmente
zu blinken, wahrend das oberste Segment konstant bleibt. Dies bedeutet, dass die maximal
zuldssige Aufstiegsgeschwindigkeit permanent Uberschritten wurde oder dass die
momentane Aufstiegsgeschwindigkeit erheblich tGiber dem zulassigen Maximalwert liegt.

AKTIVIERTE HINTERGRUNDBE-
LEUCHTUNG, ALARMTONE UND
BLINKENDE ANZEIGE FUR

NORMALE “ O AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT
AUFSTIEGS- ‘\\ ZEIGEN AN, DASS SIE SCHNELLER ALS
RATE. \ 10 M PRO MINUTE AUFSTEIGEN.

LEGEN SIE AUF EINER TIEFE VON 6 M
EINEN VERBINDLICHEN
SICHERHEITSSTOPP EIN!

ACHTUNG UBERSCHREITEN SIE KEINESFALLS DIE MAXIMALE AUFSTIEGS-
GESCHWINDIGKEIT! Zu schnelles Aufsteigen erhéht die Gefahr
eines Dekompressionsunfalls. Sie sollten immer die verbindlichen
und empfohlenen Sicherheitsstopps einhalten, nachdem Sie die
maximal empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit iiberschritten haben.
Eine Nichtbeachtung des verbindlichen Sicherheitsstopps beeinflusst
die Dekompressionsberechnung fiir die néchsten Tauchgénge. Fort-
gesetzte Uberschreitung der maximalen Aufstiegsgeschwindigkeit
macht verbindliche Sicherheitsstopps erforderlich. Wenn die empfoh-
lenen Deep Stops aktiviert sind, wird deren Ldnge in Sekunden
angezeigt.

6.1.5. Sicherheitsstopps
Bei Tauchgéngen mit Tiefen lGber 10 m wird automatisch ein empfohlener Sicherheitsstopp
von 3 min angezeigt.

6.1.6. Dekompressionstauchgéange

Wenn der Wert fur NO DEC TIME ,,0” erreicht, wird der Tauchgang ein Dekompressions-
tauchgang, d. h. Sie missen einen oder mehrere Dekompressionsstopps auf lhrem Weg
zur Oberflache einlegen. Die Anzeige NO DEC TIME wird durch die Bezeichnung ASC
TIME ersetzt. Zusatzlich wird der Hinweis CEILING (Dekostufe) angezeigt. Ein nach oben
weisender Pfeil fordert Sie zum Aufstieg auf.
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Wenn Sie wahrend eines Tauchgangs die Nullzeit Gberschreiten, stellt Ihnen Ihr Tauch-

computer die notwendigen Informationen fur einen Dekompressionstauchgang zur Verfu-

gung. Anschlieflend liefert das Gerat Informationen fur Oberflachenintervall und Wieder-
holungstauchgange.

Anstatt feste Tiefen fir die Dekompression vorzugeben, erlaubt der Tauchcomputer, den

Dekompressionsvorgang in einem variablen Tiefenbereich durchzuflihren (kontinuierliche

Dekompression).

Die Aufstiegszeit (ASC TIME) ist die minimale Zeit, welche zum Erreichen der Oberflache

bei einem Dekompressionstauchgang notwendig ist. Sie setzt sich zusammen aus:

» bendtigter Zeit, um mit einer Geschwindigkeit von 10 m pro Minute (33 ft / min) zur
Tiefe der Dekostufe (Ceiling) aufzutauchen. Diese Tiefe ist die geringste zulassige
Tiefe, in die aufgetaucht werden darf.

« auf Ceiling-Tiefe abzuwartender Zeit

» fur etwaige verbindliche Sicherheitsstopps aufzuwendender Zeit

» nach Absolvieren aller Sicherheitsstopps zum Aufstieg an die Oberflache bendtigter
Zeit

ACHTUNG DIE TATSACHLICHE AUFSTIEGSZEIT KANN LANGER ALS DIE
VOM COMPUTER ANGEZEIGTE ZEIT SEIN! Die Aufstiegszeit erhéht
sich, wenn:

» Sie in der Tiefe bleiben

» Sie langsamer als mit 10 m / Min (33 ft / min) aufsteigen

» Sie den Dekompressionsstopp in einer Tiefe unterhalb der Ceiling-
Tiefe einlegen

Diese Faktoren erh6hen aulRerdem den Luftbedarf, welchen Sie zum

Aufstieg benétigen.

Ceiling (Dekostufe), Dekozone, Floor (Dekogrenze) und Dekompressionsbereich
Fir die Dekompression ist es wichtig, dass Sie die Bedeutung der Begriffe ,Dekostufe”,
,Dekogrenze® und ,Dekompressionsbereich* kennen.

« Ceiling (Dekostufe) ist die geringste zulassige Tiefe, in die zur Dekompression aufge-
taucht werden darf. Alle Stopps missen in dieser Tiefe oder darunter erfolgen

« Die Dekozone ist der optimale Bereich flir Dekompressionsstopps. Es ist der Tiefenbe-
reich zwischen Dekostufe und 1,8 m (6 ft) unterhalb der Dekostufe.

» Floor (Dekogrenze) ist die grofte Tiefe, die Sie zur Dekompression aufsuchen dirfen.
Die Dekompression beginnt, wenn Sie die Dekogrenze wahrend des Aufstiegs passie-
ren.

« Der Dekompressionsbereich umfasst den Tiefenbereich zwischen Dekogrenze und
Dekostufe. Innerhalb dieses Bereichs findet eine Dekompression statt. Allerdings muss
unbedingt beachtet werden, dass die Dekompression in der Nahe der Dekogrenze nur
sehr langsam stattfindet.

RS, N W . TN S SN N N—
v CEILING / DEKOSTUFE
v 3m / 10ft
A
&m / 180t
| A FLOOR | DEKOGRENZE

31



Die Tiefe der Dekostufe und der Dekogrenze hangt von lhrem Tauchprofil ab. Die Deko-
stufe liegt in geringer Tiefe, wenn Sie gerade dekompressionspflichtig geworden sind,
verbleiben Sie jedoch in der Tiefe, verschiebt sie sich nach unten und die Aufstiegszeit
erhoht sich. Ebenso kénnen Dekogrenze und Dekostufe nach oben wandern, wahrend
Sie dekomprimieren.

Bei rauer See kann es sehr schwierig sein, eine konstante Tiefe nahe der Oberflache
einzuhalten. In diesem Fall ist es ratsam, einen zusatzlichen Abstand zur Dekostufe ein-
zuhalten, um sicherzustellen, dass die Wellen Sie nicht tiber die Dekostufe hinaus anheben.
Suunto empfiehlt eine Dekompression tiefer als 4 m (13 ft), auch wenn eine Dekostufe in
geringerer Tiefe berechnet wird.

HINWEIS Die Dekompressionsphase ist unterhalb der vorgegebenen Dekostufe
ldnger und der Luftverbrauch héher.

ACHTUNG TAUCHEN SIE KEINESFALLS OBERHALB EINER EINZUHALTEN-
DEN DEKOSTUFE! Sie miissen wéhrend der Dekompression unter-
halb der Dekostufe bleiben. Um dies sicher gewéhrleisten zu kénnen,
sollten Sie die Dekompression etwas unterhalb der Dekostufe ausfiih-
ren.

Anzeige unterhalb der Dekogrenze

Die blinkende Anzeige ASC TIME und ein aufwarts weisender Pfeil bedeuten, dass Sie
sich unterhalb der Dekogrenze befinden. Sie sollten sofort mit dem Aufstieg beginnen.
Die Tiefe der Dekostufe wird links, die minimale Aufstiegszeit rechts im mittleren Fenster
angezeigt. Nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel fir die Anzeige bei einem dekom-
pressionspﬂichtigen Tauchgang mit Deep Stops unterhalb der Dekogrenze.

NACH OBEN WEISENDER PFEIL, BLINKENDE
ANZEIGE ASC TIME UND ALARMTON WEISEN SIE AUF
DEN AUFSTIEG HIN. DIE MINDESTAUFSTIEGSDAUER
EINSCHLIESSLICH SICHERHEITSSTOPP IST 15 MINUTEN.

DIE DEKOSTUFE LIEGT AUF 3 M.

Anzeige oberhalb der Dekogrenze

Wenn Sie die Dekogrenze erreichen, hort die Anzeige ASC TIME auf zu blinken und der
aufwarts weisende Pfeil erlischt. Nachfolgende Abbildung zeigt die Anzeige bei einem
dekompressionspﬂichtigen Tauchgang oberhalb der Dekogrenze.

[ DER NACH OBEN WEISENDE PFEIL IST

| O Il 1? @ ‘ ERLOSCHEN UND DIE ANZEIGE ASC TIME HAT

\ AUFGEHORT ZU BLINKEN. DIES BEDEUTET, DASS SIE

\ °\ ﬂé // DEN DEKOMPRESSIONSBEREICH ERREICHT HABEN.
O

Die Dekompressnon beginnt nun, erfolgt jedoch sehr langsam. Sie sollten Ihren Aufstieg
fortsetzen.

Anzeige innerhalb der Dekozone

Bei Erreichen der Dekozone werden zwei gegeneinander gerichtete Pfeile (,Sanduhr-
Symbol“) angezeigt. Nachfolgende Abbildung zeigt die Anzeige bei einem dekompressi-
onspflichtigen Tauchgang innerhalb der Dekozone.
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ZWEI GEGENEINANDER GERICHTETE PFEILE
,SANDUHR-SYMBOL". SIE BEFINDEN SICH IN

DER DEKOZONE AUF 3 M UND IHRE
MINDESTAUFSTIEGSDAUER BETRAGT 15 MINUTEN.

Wahrend des Dekompressionsstopps wird ein Countdown fiir ASC TIME (Aufstiegszeit)
angezeigt. Die nachsthéhere Dekostufe kann aufgesucht werden, sobald dies angezeigt
wird. Sie durfen erst auftauchen, nachdem die Anzeigen ASC TIME und CEILING erloschen
sind, d. h. der Dekompressionsstopp und alle verbindlichen Sicherheitsstopps absolviert
wurden. Es wird jedoch empfohlen, zu warten, bis das STOP-Symbol ebenfalls erloschen
ist. Dies bedeutet, dass der 3-minltige empfohlene Sicherheitsstopp ebenfalls vollendet
ist.

Anzeige oberhalb der Dekostufe
Wenn Sie wahrend eines Dekompressionsstopps Uber die Dekostufe steigen, wird ein
nach unten weisender Pfeil angezeigt und Signaltdne erténen.

DEKOMPRESSIONSTAUCHGANG, UBER DEKOSTUFE.
ACHTEN SIE AUF DEN NACH UNTEN WEISENDEN PFEIL,
5/ DIE WARNANZEIGE ,ER* UND DEN ALARM. SIE SOLLTEN
/)
H] E\e/é/ SOFORT (INNERHALB VON 3 MINUTEN) MINDESTENS

\ xl“ (3

@%\L Ie) AUF DIE TIEFE DER DEKOSTUFE ABTAUCHEN.

Zuséatzlich wird eine blinkende Fehlerwarnung "Er” angezeigt, die darauf hinweist, dass
Sie den Fehler innerhalb von drei Minuten korrigieren miissen. Sie missen sofort mindes-
tens bis auf die Tiefe der Dekostufe (Ceiling) abtauchen.

Falls Sie die Dekompression weiterhin unterlassen, wechselt der Tauchcomputer in einen
permanenten Fehlermodus. In diesem Modus kann das Gerat nur als Tiefenmesser und
Uhr benutzt werden. Sie dirfen nach dem Auftauchen innerhalb von 48 Stunden keine
weiteren Tauchgange durchfiihren. (Siehe Abschnitt 5.6, ,Fehlerbedingungen®).

6.2. Tauchen im NITROX-Modus (DIVEnitrox)
Der NITROX-Modus (DIVEnitrox) ist der zweite Tauchmodus des Suunto Cobra2 und wird
beim Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen verwendet.

6.2.1. Vor dem Tauchen im NITROX-Modus

Im NITROX-Modus muss immer der korrekte Sauerstoffanteil der Flaschenfiillung einge-
geben werden, um eine richtige Berechnung von Stickstoff und Sauerstoff zu gewahrleisten.
Das Rechenmodell des Computers fiir Sauerstoff und Stickstoff passt sich den eingege-
benen Werten an. Der Tauchcomputer akzeptiert keine Nachkommastellen bei der Eingabe
des Sauerstoffanteils. Runden Sie daher stets ab. 31,8 % Sauerstoff sollten Sie als 31 %
eingegeben. Aufrunden wirde zu einer Unterbewertung des Stickstoffanteils fihren und
die Dekompressionsberechnungen beeinflussen. Wenn Sie den Computer auf konserva-
tivere Berechnungen einstellen wollen, verwenden Sie die persdnlichen Einstellungen
oder reduzieren Sie die PO,-Einstellung, um die Sauerstoffsattigung entsprechend der
eingegebenen O, %- und PO,-Werte zu beeinflussen. Auf sauerstoffangereichertem
Gemisch (Nitrox) basierende Berechnungen resultieren in 1angeren Nullzeiten und gerin-
geren maximal zulassigen Tiefen.

Aus Sicherheitsgriinden werden die Sauerstoffberechnungen mit einen Sauerstoff-Pro-
zentsatz von 1 % + O, % -Einstellung durchgefihrt.

Im NITROX-Modus erfolgt auch die Tauchgangplanung unter Berlcksichtigung der einge-
gebenen Werte fir O, % und PO, .
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Informationen zur Einstellung des Nitrox-Gemisches finden Sie unter Abschnitt 5.8.3,
,Nitrox-Werte einstellen”.

Standardeinstellungen fiir Nitrox

Im NITROX-Modus kann der Suunto Cobra2 1 oder 2 Nitrox-Gemische mit Sauerstoffan-
teilen von 21-99 % berticksichtigen.

Im NITROX-Modus ist die Standardeinstellung fur MIX1 (Gemisch 1) normale Atemluft
(21 % 0O,). Diese Einstellung fir O, % bleibt solange bestehen, bis ein anderer Wert ein-
gegeben wird (22 %-99%). Der voreingestellte Wert des maximalen Sauerstoffpartialdrucks
ist 1,4 bar. Dieser Wert kann zwischen 0,5 und 1,6 bar eingestellt werden.

MIX2 (Gemisch 2) ist in der Standardeinstellung deaktiviert (OFF). Informationen zum
Aktivieren von MIX2 finden Sie unter Abschnitt 6.2.4, ,Gaswechsel und Verwendung ver-
schiedener Gasgemische®. Sauerstoffanteil und maximaler Sauerstoffpartialdruck werden
fur MIX2 permanent gespeichert.

6.2.2. Sauerstoffanzeige

Im NITROX-Modus werden die in der folgenden Abbildung gezeigten Informationen
angezeigt. Im NITROX-Modus wird die maximale Tauchtiefe basierend auf den eingestellten
Werten fir O,% und PO, berechnet.

"
i"o/ EE.-: %
{ (& pe v AKTIVIERUNG DES NITROX-MODUS.
) peam 1oz O | DIE MAXIMALE TAUCHTIEFE BASIEREND AUF
\ e AL DEN EINGESTELLTEN WERTEN FUR O, (21 %)
sl Jy UND PO, (1,4 BAR) LIEGT BEI 56,7 M.
OoL/O

Im NITROX-Modus zeigt der Suunto Cobra2 auflerdem auf der alternativen Anzeige:
» Sauerstoffanteil in Prozent (0,%)

+ eingestellten Sauerstoffpartialdruck (PO,)

» aktuelle Sauerstofftoxizitat (OLF)

+ maximale Tiefe

+ aktuelle Uhrzeit

«  Wassertemperatur

» Tauchzeit

» Flaschendruck

— - T — " suth
e - — T DOWN-TASTE
/,%-E E.m\ %EE \ 3 /7 %\ WECHSELT
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6.2.3. Oxygen Limit Fraction (OLF)

Zusatzlich zur Stickstoffsattigung gibt der Tauchcomputer im NITROX-Modus den Wert
der Sauerstoffsattigung an. Diese Berechnungen werden als eigene Funktionen ausgefihrt.
Der Tauchcomputer stellt separate Berechnung fiir die Vergiftung des zentralen Nerven-
systems (CNS, Central Nervous System) und fir die pulmonare Sauerstoffvergiftung an.
Bei letzterer wird zur Messung der Sauerstofftoleranzwert (OTU, Oxygen Tolerance Unit)
addiert. Beide Bereiche werden berticksichtigt, so dass die maximale Sattigung als 100 %
ausgedriickt werden kann.

Als OLF (Oxygen Limit Fraction , Sauerstofftoleranzbereich) wird nur der héhere (und
damit begrenzende) Wert aus beiden Berechnungen angezeigt. Die Berechnungen zur
Sauerstofftoxizitat basieren auf den Faktoren, die in Abschnitt 9.3. ,Sauerstoffsattigung”
genannt werden.

6.2.4. Gaswechsel und Verwendung verschiedener Gasgemische
Der Suunto Cobra2 erlaubt den Gaswechsel zu einem anderen aktivierten Gasgemisch
wahrend des Tauchgangs. Der Gaswechsel erfolgt gemal folgender Schritte:

GASGEMISCH WECHSELN.
BLATTERN SIE MIT DEN TASTEN
UP/DOWN DURCH DIE AKTIVIERTEN
GASGEMISCHE. WAHLEN SIE

DAS NEUE GASGEMISCH MIT

DER TASTE SELECT.

HINWEIS Gemischnummer, O, % und PO, werden beim Durchbléttern ange-
zeigt. Wenn der eingestellte PO,-Grenzwert liberschritten wird, blinkt
der angezeigte PO, -Wert. Der Tauchcomputer erlaubt es nicht, das
Gasgemisch zu wechseln, wenn der PO,-Wert dadurch liberschritten
wird. In diesem Fall wird das Gasgemisch angezeigt, kann aber nicht
ausgewéhlt werden.

HINWEIS Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedriickt wird, kehrt
das Gerét zur Tauchanzeige zuriick, ohne das Gasgemisch zu &ndern.
Wéhrend des Aufstiegs fordert das Gerét Sie auf, das Gasgemisch
zu wechseln, sobald der PO,-Wert des nédchsten Gemisches einen
Gaswechsel zulésst. Dies wird durch die blinkende Anzeige des O,
%-Werts des aktuellen Gemisches begleitet von drei Signalténen
angezeigt.

6.3. Tauchen im Modus GAUGE (DIVEgauge) (Tiefenmesser)

Im GAUGE-Modus (Tiefenmesser) kann der Tauchcomputer als Timer verwendet werden.
Im GAUGE-Modus wird immer die Gesamttauchzeit in Minuten rechts unten angezeigt.
Zusatzlich wird im mittleren Fenster der Anzeige die Tauchzeit in Minuten und Sekunden
angezeigt. Die mit der Taste SELECT bedienbare Tauchzeit-Stoppuhr im mittleren Fenster
wird zu Beginn des Tauchgangs aktiviert und kann wahrend des Tauchgangs zurtickgestellt
werden.
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HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS
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DRUCKEN DER TASTE SELECT WAHREND EINES TAUCHGANGS ERSTELLT EIN
LESEZEICHZEN IM PROFILSPEICHER. DIE ANZEIGE DER TAUCHZEIT WIRD
ZURUCKGESETZT UND DAS BISHERIGE INTERVALL WIRD UNTEN ANGEZEIGT.

Im GAUGE-Modus stehen keine Informationen zur Dekompression
zur Verfligung.

Es findet keine Uberwachung der Aufstiegsgeschwindigkeit statt.
Wenn Sie im GAUGE-Modus einen Tauchgang durchgefiihrt haben,

ist es nicht méglich, in einen anderen Modus zu wechseln, solange
die Flugverbotszeit nicht abgelaufen ist.



7. NACH DEM TAUCHEN

Auch nach der Riickkehr an die Oberflache liefert der Suunto Cobra2 sicherheitsrelevante
Informationen zum Tauchgang und Alarmanzeigen. Berechnungen fir die Planung von
Wiederholungstauchgangen tragen zur Optimierung lhrer Sicherheit bei.

Tabelle 7.1. Alarme

Angezeigtes Symbol Bedeutung

Achtung-Symbol - Oberflachenintervall muss verlangert
werden

"\ B

Dekostufe nicht eingehalten

1

Flugverbots-Symbol

18

7.1. Oberflachenintervall

Beim Auftauchen auf weniger als 1,2 m (4 ft) schaltet die Anzeige des Tauchcomputers
vom DIVE-Modus (Tauchen) in den SURFACE-Modus (Oberflache):

SIE SIND NACH EINEM 6-MINUTEN-TAUCHGANG SEIT

/4 \ 6 MINUTEN WIEDER AN DER OBERFLACHE. IHRE AKTUELLE

“ O ‘ TIEFE IST 0,0 M. DAS FLUGZEUGSYMBOL UND DIE ANGEZEIGTE

| = ““”F 20:00 FLUGVERBOTSZEIT WEISEN DARAUF HIN, DASS SIE IN DEN
/ / NACHSTEN 20 STUNDEN NICHT FLIEGEN SOLLTEN.

\\"??L b/

Auf den altematlven Anzeigen werden folgende Informationen angezeigt:
- maximale Tiefe des letzten Tauchgangs in Meter (Ful3)

» Tauchzeit des letzten Tauchgangs in Minuten (DIVE TIME)

» aktuelle Uhrzeit (TIME)

» aktuelle Wassertemperatur in °C (°F)

Im NITROX-Modus werden zusétzlich folgende Informationen angezeigt:
» Sauerstoffanteil in Prozent (O, %)

+ eingestellter Sauerstoffpartialdruck (PO,)

» aktuelle Sauerstofftoxizitat (OLF)

7.2. Tauchgangnummerierung

Mehrere Tauchgange werden als Serie von Wiederholungstauchgangen betrachtet, wenn
die berechnete Flugverbotszeit zwischen den Tauchgangen noch nicht abgelaufen ist.
Die Tauchgange innerhalb einer Serie werden nummeriert. Der erste Tauchgang der Serie
wird als DIVE 1 (Tauchgang 1), der zweite als DIVE 2, der dritte als DIVE 3 usw. numme-
riert.

Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten wieder abtauchen, interpretiert der Tauchcomputer
dies als eine Fortsetzung des vorhergehenden Tauchgangs. Die Tauchganganzeige wird
dargestellt, die Tauchgangnummer bleibt unverandert und die Tauchzeit |auft weiter. Nach
5 Minuten an der Oberflache werden nachfolgende Tauchgange als Wiederholungstauch-
gange eingestuft. Der im Planungsmodus angezeigte Tauchgangzahler wird bei einem
nachfolgenden Tauchgang um eine Zahl erhéht.

7.3. Planung von Wiederholungstauchgangen
Der Suunto Cobra2 verflgt liber einen Tauchgangplaner, der die Nullzeitgrenzen fiir einen
Folgetauchgang errechnet und dabei die aufgrund des vorhergehenden Tauchgangs noch
bestehende Stickstoffsattigung berlicksichtigt. Der Planungsmodus wird unter
Abschnitt 7.5.1, , Tauchgangplanung (PLANnodec)“ erklart.
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7.4. Fliegen nach dem Tauchen

Die Flugverbotszeit wird im mittleren Fenster neben dem Flugzeug-Symbol angezeigt.
Fliegen oder der Aufenthalt in groRerer Hohe sind solange nicht erlaubt, bis das Flugzeug-
Symbol erlischt.

Die Flugverbotszeit betragt immer mindestens 12 Stunden oder entspricht der sog. Ent-
sattigungszeit (falls diese mehr als 12 Stunden betragt). Fir Entsattigungszeiten unter 70
Minuten wird keine Flugverbotszeit angezeigt.

Im permanenten Fehlermodus und im GAUGE-Modus (Tiefenmesser) betragt die Flugver-
botszeit 48 Stunden.

Zu Flugverbotszeiten empfiehlt Divers Alert Network (DAN) Folgendes:

Vor einem Flug mit einem Verkehrsflugzeug (Kabinendruck entspricht einer Hohe bis
zu 2400 m / 8000 ft) sollte eine Oberflachenpause von mindestens 12 Stunden einge-
halten werden, um das Auftreten von Symptomen hinreichend sicher ausschliefen zu
kénnen.

Taucher, die Uber mehrere Tage mehrere Tauchgange durchfiihren wollen oder

Tauchgange absolvieren wollen, die Dekompressionsstopps erfordern, sollten ein

Oberflachenintervall von mehr als 12 Stunden vor einem Flug einplanen. Laut UHMS

(Undersea and Hyperbaric Medical Society) sollten Taucher, die mit normaler Atemluft

getaucht sind und keine Symptome einer Dekompressionserkrankung aufweisen, sogar

frihestens 24 Stunden nach dem letzten Tauchgang mit einem Verkehrsflugzeug

(Kabinendruck entspricht einer Héhe von ca. 2400 m / 8000 ft) fliegen. Diese Empfeh-

lung nennt lediglich zwei Ausnahmen:

« Bei einem Taucher, dessen gesamte Tauchzeit innerhalb der letzten 48 Stunden
weniger als 2 Stunden betragen hat, reicht eine Oberflachenpause von 12 Stunden
vor einem Flug.

« Vor Fligen nach einem dekompressionspflichtigen Tauchgang sollte mindestens
eine 24-stiindige, nach Mdglichkeit eine 48-stlindige Pause erfolgen.

Suunto empfiehlt, dass sowohl die Richtlinien von DAN und UHMS als auch die

Anzeige des Tauchcomputers Beachtung finden, damit ein Flug nur unter sicheren

Bedingungen durchgefiihrt werden kann.

7.5. PLAN-Modus

Der Modus PLAN enthalt den Tauchgangplaner (PLANnodec) sowie den Simulationsmodus
(PLANsimulator).

PLAN
Lecimuiaton!

YOO

7.5.1. Tauchgangplanung (PLANnodec)

Der Modus Tauchgangplanung zeigt die Nullzeiten fiir einen weiteren Tauchgang unter
Beriicksichtigung der Restsattigung vorheriger Tauchgange.

Beim Aufrufen des Modus PLANnodec wird zunachst kurz die Restentsattigungszeit
angezeigt bevor der Planungsmodus startet.
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Mit den Tasten UP/DOWN kénnen Sie in 3-m-Schritten bis maximal 45 m durch die Null-
zeltgrenzen nawgneren NuIIzelten Uber 99 Mlnuten werden als ,—* dargestellt

BEIM AUFRUFEN DES MODUS MEMPLAN WERDEN ZUNACHST KURZ
GEWEBESATTIGUNG UND RESTENTSATTIGUNGSZEIT ANGEZEIGT, BEVOR DER
PLANUNGSMODUS STARTET. VERSCHIEDENE NULLZEITGRENZEN MIT UP/DOWN-TASTEN

WAHLEN. NULLZEITEN UBER 99 MINUTEN WERDEN ALS ,—* ANGEZEIGT.

Im Planungsmodus werden folgende Informationen vorangegangener Tauchgénge
berucksichtigt:

» errechneter Reststickstoff

« gesamte TauchUbersicht der letzten vier Tage

Die fir verschiedene Tiefen vorgegebenen Nullzeiten sind folglich kurzer als vor dem
ersten (,frischen®) Tauchgang.

Sie kdnnen den Planungsmodus durch Driicken der Taste MODE verlassen.

HINWEIS Im GAUGE-Modus (Tiefenmesser) und im Fehlermodus ist der Pla-
nungsmodus deaktiviert (siehe Abschnitt 5.6, ,Fehlerbedingungen®).
Der Planungsmodus berechnet nur die Nullzeit fiir MIX1 (Gasgemisch
1). Wenn ein weiteres Gasgemisch im NITROX-Modus aktiviert ist,
beeinflusst dies nicht die Berechnungen im Planungsmodus ( PLAN-
NoDec ).

GroRere Hohe und konservativere personliche Einstellungen verkirzen die Nullzeit. Die
Grenzwerte bei unterschiedlichen Hohen und personlichen Einstellungen sind in
Abschnitt 5.9.4, ,Tauchen in H6henlagen®und Abschnitt 5.9.5, ,,Persénliche Einstellungen®
dargestellt.

Tauchgangnummerierung wahrend der Planung

Tauchgange gehoren zu einer Serie von Wiederholungstauchgéangen, wenn die Flugver-
botszeit zu Beginn des Tauchgangs noch nicht abgelaufen ist.

Das Oberflachenintervall zwischen zwei Tauchgéangen muss mindestens 5 Minuten
betragen, damit der zweite Tauchgang als Wiederholungstauchgang gewertet wird.
Andernfalls wird das erneute Abtauchen als Fortsetzung des vorhergehenden Tauchgangs
angesehen. Die Tauchgangnummer bleibt unverandert und die Tauchzeit lauft weiter.
(Siehe auch Abschnitt 7.2, ,, Tauchgangnummerierung*.)

7.5.2. Simulationsmodus (PLANsimulator)

Der Simulationsmodus hilft Ihnen dabei, sich bereits vor dem Tauchen mit den Funktionen
und Anzeigen des Gerats vertraut zu machen. Aulerdem kann er im Tauchunterricht
verwendet werden oder einfach zum Spal3.

Der Simulator lauft nicht in Echtzeit, sondern viermal so schnell, d.h. eine Tauchminute
wird in 15 Sekunden simuliert.

Tauchsimulator

Der Tauchsimulator eignet sich optimal zum Kennenlernen des Tauchcomputers und zum
Planen Ihrer Tauchgénge. Er ermdglicht das Nachvollziehen unterschiedlicher Tauchgang-
profile und zeigt Ihnen, wie die Displayansicht wahrend des Tauchgangs aussehen wiirde
- einschlieBlich allgemeiner Tauchganginformationen und Warnanzeigen.
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In diesem Modus kénnen Sie auch Oberflachenintervalle fiir Ihre Tauchgangsimulationen
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7.6. MEMORY-Modus
Die Speicherfunktionen des Tauchcomputers umfassen Tauchlogbuch (MEMlogbook)
und Tauchiibersicht (MEMhistory).

Datum und Zeitpunkt eines Tauchgangs werden im Logbuch gespeichert. Uberpriifen Sie
vor jedem Tauchgang, ob Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind, vor allem, wenn Sie
sich in einer neuen Zeitzone befinden.

7.6.1. Tauchlogbuch (MEMlogbook)
Der Suunto Cobra2 beinhaltet ein fortschrittliches Logbuch mitimmensem Funktionsumfang
und hoher Speicherkapazitat sowie einem Profilspeicher. Daten werden entsprechend
der eingestellten Aufzeichnungsrate im Profilspeicher gespeichert.

Der Text END OF LOGS wird zwischen aktuellstem und éltestem Tauchgang angezeigt.
Folgende Informationen werden auf drei Seiten angezeigt:

~\ /33&\ //33N
(1 3 AF / € = 12N
\ 0&1206 “l.[o »\ o 2urft. 020 O |

2

DAS LOGBUCH STELLT INFORMATIONEN AUF

DREI SEITEN DAR. BLATTERN SIE MIT DER TASTE
SELECT DURCH DIE SEITEN I, I UND Ill.

DIE AKTUELLSTEN DATEN WERDEN ZUERST ANGEZEIGT.




Seite |, Hauptanzeige

« Maximale Tiefe

« Datum des Tauchgangs

« Art des Tauchgangs (Air, Nitrox, Gauge)

» Startzeit des Tauchgangs

» Tauchgangnummer

» Sauerstoffanteil von Mix1 (Gasgemisch 1)

» Gesamttauchzeit

Seite Il

« Maximale Tiefe

» Oberflachenintervall vor Tauchgang

»  Warnungen

» Verbrauchter Flaschendruck

Seite Il

« Tiefen-/Zeitprofil des Tauchgangs

« Aktuelle Wassertemperatur

» Flaschendruck

Der Speicher zeichnet ca. die letzten 42 Tauchstunden auf. Bei weiteren Tauchgangen
werden die altesten Tauchgange Uberschrieben. Der Speicherinhalt bleibt auch erhalten,
wenn die Batterie ersetzt wird (vorausgesetzt, das Ersetzen der Batterie erfolgt geman
der Bedienungsanleitung).

HINWEIS Mehrere Tauchgénge werden als Serie von Wiederholungstauchgén-
gen betrachtet, wenn die berechnete Flugverbotszeit zwischen den
Tauchgéngen noch nicht abgelaufen ist. Weitere Informationen finden
Sie unter Abschnitt 7.2, ,, Tauchgangnummerierung”.

7.6.2. Tauchiibersicht (MEMhistory)
Die Tauchiibersicht ist eine Zusammenfassung aller vom Tauchcomputer aufgezeichneten
Tauchgange. Folgende Informationen werden angezeigt:

ANZEIGE DER TAUCHUBERSICHT.
TAUCHGANGE GESAMT, TAUCHZEIT
UND MAXIMALE TIEFE.

In der Tauchubersmht konnen maximal 999 Tauchgange und 999 Tauchstunden gespei-
chert werden. Bei Erreichen dieser Werte werden die Zahler wieder auf 0 gesetzt.

HINWEIS Die maximale Tiefe kann mit Hilfe der PC-Schnittstelle und der zum
Download verfiigbaren Software Suunto Dive Manager auf 0,0 m (0
ft) zuriickgesetzt werden.

7.7. Suunto Dive Manager (SDM)

Suunto Dive Manager (SDM) ist eine optional erhaltliche PC-Software, die den Funktions-
umfang lhres Suunto Cobra2 wesentlich erweitert. Die SDM-Software ermdglicht die
Ubertragung der Tauchdaten vom Tauchcomputer auf einen PC. Sie kénnen alle vom
Suunto Cobra2 aufgezeichneten Daten anzeigen und organisieren. AuRerdem kénnen
Sie Tauchgénge planen, Kopien der Tauchprofile ausdrucken und Logdaten kopieren, um
diese lhren Freunden Uber die Website SuuntoSports.com zuganglich zu machen.
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Sie konnen die jeweils aktuellste Version des Suunto Dive Manager von www.suunto.com

herunterladen. Uberprufen Sie regelmafig, ob eine aktualisierte Version vorliegt, da fort-

laufend neue Funktionen integriert werden.

Folgende Daten werden auf den PC (bertragen:

» Tiefenprofil des Tauchgangs

» Tauchzeit

« Dauer des vorhergehenden Oberflachenintervalls

« Tauchgangnummer

« Beginn des Tauchgangs (Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit)

» Tauchcomputer-Einstellungen

« Einstellung fir Sauerstoffanteil und Sauerstoffgrenzbereich (OLF) (im NITROX-Modus)

» berechnete Gewebesattigungsdaten

« aktuelle Wassertemperatur

» zusatzliche Informationen zu Tauchgangen (z. B. Warnungen, Nichtbeachten einer
Dekompressionspflicht,  Achtung-Symbol, Lesezeichen, Aufstiegsmarkierung,
Dekompressionsstoppmarkierung, Markierung fur Dekostufenfehler, Gaswechsel)

» Seriennummer des Tauchcomputers

+ personliche Daten (30 Zeichen)

Mit der SDM-Software haben Sie Zugriff auf folgende Einstelloptionen:

- Eingabe personlicher Daten mit einer Lange von 30 Zeichen in den Suunto Cobra2

» Rickstellung der Maximaltiefe in der Tauchubersicht auf O

Weiterhin ist es moglich, der auf dem PC gespeicherten Datei Kommentare, Multimedia-
daten und weitere persénliche Daten hinzuzufiigen.

7.8. www.suuntosports.com und Suunto Diving World unter www.suunto.com/diving
Uber die Website SuuntoSports.com kénnen Sie die mit dem Suunto Dive Manager
Ubertragenen Daten anderen begeisterten Tauchern zur Verfiigung stellen. In dieser
Internet-Community kdnnen Benutzer von Suunto-Geraten lhre Erfahrungen austauschen
und voneinander lernen.

SuuntoSports.com gliedert sich in drei Bereiche.

Unter ,My Suunto“ kénnen Sie lhren Tauchcomputer registrieren und Ihr Mitgliederprofil
verwalten. Dieser Bereich enthalt aulerdem einen personlichen Event-Kalender.

Im Bereich ,Communities” treffen sich Mitgliedergruppen von SuuntoSports.com. Hier
kénnen Sie eigene Communities erstellen oder nach bestehenden Communities suchen.
Alle Communities besitzen eine Homepage, auf der aktuelle Gruppenaktivitdten vermerkt
sind. AuRerdem steht den Mitgliedern ein Schwarzes Brett zur Verfligung sowie ein
gemeinsamer Kalender und die Mdglichkeit zum Erstellen von Links und Gruppenaktivitaten.
Alle registrierten SuuntoSports.com-Nutzer sind automatisch Mitglieder der Community
‘World of Suunto Sports’.

Die Sport-Foren enthalten aktuelle Nachrichten, Mitteilungen, Event-Kalender, Ranglisten
und Diskussionen zur jeweiligen Sportart. Sie bieten den Mitgliedern auRerdem die Mog-
lichkeit, Erfahrungen und Reiseberichte auszutauschen.

Weitere Informationen zu SuuntoSports.com erhalten Sie auf der Website selbst. Verwen-
den Sie bei Fragen die integrierte Hilfeseite. Die Hilfe finden Sie rechts der Leiste, die den
Bildschirm teilt.
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8. PFLEGE UND WARTUNG

Der Suunto-Tauchcomputer Cobra2 ist ein hochentwickeltes Prazisionsinstrument. Er
wurde entwickelt, um allen Harten und Anforderungen des Tauchsports standzuhalten.
Behandeln Sie lhren Suunto Cobra2 dennoch sorgsam und beachten Sie nachfolgende
Hinweise, um mdglichst lange Freude an dem Gerat zu haben.

8.1. Wasserkontakte und Druckknépfe

Eine Verschmutzung der Wasserkontakte und Druckknépfe kann die automatische Akti-
vierung des DIVE-Modus (Tauchen) verhindern und zu Problemen bei der Dateniibertra-
gung fuhren. Daher ist es wichtig, die Wasserkontakte und Druckknépfe stets sauber zu
halten. Wenn die Wasserkontakte des Tauchcomputers aktiviert bleiben (Text ,AC* wird
angezeigt) oder wenn sich der DIVE-Modus eigenstandig einschaltet, ist die Ursache dafir
wahrscheinlich eine Verschmutzung oder ein nicht sichtbarer Bewuchs, und es wird eine
unerwiinschte elektrische Verbindung zwischen den Kontakten hergestellt. Daher ist eine
sorgféltige Reinigung des Tauchcomputers mit StiBwasser am Ende jedes Tauchtags
wichtig. Zur Reinigung der Kontakte ebenfalls StiRwasser und, falls erforderlich, ein mildes
Reinigungsmittel und eine weiche Burste verwenden.

8.2. Pflege des Tauchcomputers

» Versuchen Sie NIEMALS, das Gehause des Tauchcomputers zu 6ffnen.

« |Ihr Tauchcomputer sollte alle zwei Jahre oder alle 200 Tauchgange (der friihere Termin
ist malRgeblich) bei einem autorisierten Suunto-Fachhandler tiberpriift werden. Diese
Prifung umfasst eine allgemeine Funktionspriifung, einen Batteriewechsel und eine
Dichtigkeitspriifung. Fir diese Arbeiten sind spezielle Werkzeuge und Kenntnisse
erforderlich, versuchen Sie daher nicht, diese selbst durchzufihren.

» Sollte sich Feuchtigkeit im Gehause bilden, lassen Sie das Gerat sofort bei Ihrem
Suunto-Fachhandler Gberprifen.

- Falls Sie Kratzer, Risse oder andere, die Haltbarkeit beeintrachtigende Fehler auf der
Anzeige entdecken, sollten Sie die Schaden umgehend von lhrem Suunto-Fachhandler
beheben lassen.

» Untersuchen Sie das Armband und die Schnalle auf Fehler. Lassen Sie, falls erforder-
lich, defekte Teile von Ihrem Suunto-Fachhandler austauschen.

« Reinigen und spilen Sie das Gerat nach jedem Tauchgang mit StiBRwasser.

» Schutzen Sie den Tauchcomputer vor Schldgen, extremer Hitze, direktem Sonnenlicht
und chemischen Substanzen. Der Tauchcomputer kann durch einen Schlag mit einem
schweren Gegenstand (z. B. Druckluftflasche) und durch chemische Substanzen, z.
B. Benzin, Losungsmittel, Aerosole, Klebstoffe, Farben, Alkohol etc. beschadigt werden.
Durch chemische Reaktionen mit diesen Stoffen kdnnen Dichtungen, Gehause und
Oberflache Schaden nehmen.

« Bewahren Sie den Tauchcomputer an einem trockenen Ort auf.

» Der Tauchcomputer zeigt ein Batteriesymbol als Warnung bei niedriger Batteriespan-
nung an. Das Gerat sollte dann nicht mehr eingesetzt werden, bis die Batterie
gewechselt wurde. Siehe auch Abschnitt 5.9, ,Aktivierung und Uberpriifung”.

« Ziehen Sie das Armband des Tauchcomputers nicht zu straff an. Sie sollten einen
Finger zwischen Armband und Unterarm schieben kénnen.

8.3. Wartung

Wurde das Geréat Uber einen langeren Zeitraum nicht gepflegt, kann ein dinner, haufig
unsichtbarer Film das Geh&use Uberziehen. Ahnlich dem Belag auf den Scheiben eines
Aquariums resultiert dieser Film aus organischen Schmutzpartikeln, die sowohl in Salz-
als auch in StRwasser vorhanden sind. Sonnendl, Silikonspray und Fett beschleunigen
den Verschmutzungsprozess. Aufgrund dieser Verschmutzung kann es zu Wasserein-
schliissen am Wasserkontakt und einer Fehlfunktion des Suunto Cobra2 kommen.
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Die Wasserkontakte kdnnen mit einer kleinen weichen Biirste (z. B. Zahnbirste) gereinigt
werden.

WICHTIG: Der Suunto Cobra2 sollte nach jedem Tauchgang in Sulwasser eingetaucht,
anschlieend abgespilt und mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Stellen Sie
sicher, dass alle Salzkristalle und Sandpartikel abgewaschen wurden. Uberpriifen Sie
auch die Anzeige auf Wasser und Feuchtigkeit. Stellen Sie Feuchtigkeit oder Wasser im
Geréat fest, benutzen Sie den Cobra2 nicht weiter.

VORSICHT *  Verwenden Sie keine Druckluft, um Wasser vom Instrument zu
blasen.
* Benutzen Sie keine Lésungsmittel oder andere Reinigungsmittel,
die das Gerét beschédigen kénnten. }
» Testen oder benutzen Sie den Tauchcomputer nie unter Uberdruck
(z. B. in einer Druckkammer).

8.4. Uberpriifung der Dichtigkeit

Nach einem Batteriewechsel oder anderen Wartungsarbeiten muss geprift werden, ob
das Gerat weiterhin wasserdicht ist. Diese Prifung erfordert spezielles Werkzeug und
besondere Kenntnisse.

Uberpriifen Sie die Anzeige regelméaRig auf Feuchtigkeit. Stellen Sie Feuchtigkeit im Gerat
fest, ist ein Leck vorhanden. Dieses Leck muss sofort behoben werden, da Feuchtigkeit
das Instrument ernsthaft beschadigen kann und Folgeschaden auch nach einer Reparatur
nicht ausgeschlossen werden kénnen. SUUNTO Ubernimmt keine Verantwortung fir
Schaden am Tauchcomputer, die durch Feuchtigkeit entstanden sind, wenn die Anweisun-
gen dieser Bedienungsanleitung nicht sorgfaltig befolgt wurden.

Im Falle eines Wassereintritts bringen Sie den Tauchcomputer unverziglich zu einem
autorisierten Suunto-Fachhandler.

8.5. Batteriewechsel

HINWEIS Es wird empfohlen, den Batteriewechsel von einem autorisierten
Suunto-Fachhéndler durchfiihren zu lassen. Es ist &ulerst wichtig,
dass der Batteriewechsel korrekt durchgefiihrt wird, um Wassereintritt
in den Tauchcomputer oder das Batteriefach zu vermeiden.

VORSICHT Defekte, die durch unsachgeméflen Batteriewechsel entstanden sind,
werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

VORSICHT Beim Batteriewechsel gehen sémtliche Daten zu Stickstoff- und
Sauerstoffsattigung verloren. Daher muss vor dem Batteriewechsel
die Flugverbotszeit abgelaufen sein. Oder Sie warten 48 Stunden,
besser 100 Stunden, bis zum ndchsten Tauchgang.

Alle Daten der Tauchubersicht, Tauchprofile sowie Hohenanpassung, personliche Einstel-
lungen und Alarmeinstellungen bleiben im Speicher des Tauchcomputers erhalten, wenn
die Batterie ordnungsgemaf gewechselt wird. Uhrzeit und Zeitalarm gehen jedoch verloren.
Im NITROX-Modus werden auRerdem wieder die Voreinstellungen verwendet (MIX1 21 %
0,, 1,4 bar PO,, MIX2/MIX3 OFF).

Beim Offnen des Batteriefachs ist absolute Sauberkeit geboten! Selbst kleinste
Schmutzpartikel kénnen beim Tauchen zu Leckagen fiihren.

8.5.1. Batterie-Satz

Der Batterie-Satz beinhaltet eine 3,0 V Lithium-Knopfzelle und einen gefetteten O-Ring.
Beim Umgang mit der Batterie dirfen nicht beide Pole gleichzeitig berlihrt werden.
Beriuhren Sie die Oberflache der Batterie nicht mit bloRen Fingern.
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8.5.2. Bendtigtes Werkzeug

» Kreuzschraubendreher.

»  Weiches Tuch zur Reinigung.

» Nadelzange oder kleiner Schraubendreher zum Drehen des Sicherungsrings

8.5.3. Batteriewechsel

Die Batterie und der Summer sind in einem Eigenen Fach an der Riickseite des Instruments

untergebracht. Gehen Sie beim Batteriewechsel in folgenden Schritten vor:

1. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Riickseite der Elastomerkonsole und nehmen
Sie deren Abdeckung ab.

2. Spiulen Sie den Computer griindlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen.

3. Offnen Sie den Sicherungsring des Batteriefachs, indem Sie ihn nach unten driicken
und im Uhrzeigersinn drehen. Dabei kdnnen Sie eine Nadelzange oder einen kleinen
Schraubendreher zu Hilfe nehmen. Stechen Sie die Zangenenden in die Locher des
Rings bzw. den Schraubendreher in die Seiite des rechten Ringzahns und drehen
Sie den Ring nach rechts. Achten Sie darauf, keines der Teile zu beschéadigen.

4. Nehmen Sie den Ring ab.

5. Nehmen Sie die vorsichtig den Batteriefachdeckel mit dem Summer ab. Driicken Sie

dazu den Deckelrand auf der einen Seite mit dem Finger nach unten, wahrend Sie

auf der an der anderen Seite mit dem Fingernagel ziehen. Verwenden Sie keine
spitzen Gegenstande, da diese den O-Ring oder die Dichtflachen beschadigen kénnen.

Entfernen Sie den O-Ring und die Batteriehalterung.

Nehmen Sie die alte Batterie vorsichtig heraus. Berlhren Sie keinesfalls die elektri-

schen Kontakte oder die Dichtflache.

8. Uberpriifen Sie das Batteriefach, insbesondere den Bereich zwischen Summer und
Deckel, auf Leckagespuren oder sonstige Beschadigungen. Falls Sie ein Leck oder
eine sonstige Beschadigung feststellen, bringen Sie den Tauchcomputer zur Inspek-
tion und Reparatur in ein autorisiertes Suunto-Fachgeschaft.

9. Kontrollieren Sie den Zustand des O-Rings. Ein schadhafter O-Ring kann auf
Leckagen oder sonstige Probleme hinweisen. Ersetzen Sie den alten O-Ring, auch
wenn er noch verwendbar erscheint.

10. Kontrollieren Sie Batteriefach, Batteriehalter und Deckel auf Sauberkeit. Sdubern Sie
die Teile, falls erforderlich, mit einem weichen Tuch.

11. Setzen Sie den Batteriehalter korrekt wieder ein.

12. Uberpriifen Sie den Zustand des neuen gefetteten O-Rings. Legen Sie ihn in der
richtigen Position in den Batteriefachdeckel. Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz
auf dem O-Ring oder auf den Dichtflachen befindet.

13. Dricken Sie den Deckel vorsichtig mit dem Daumen auf das Batteriefach. Achten Sie
dabei darauf, dass sich der O-Ring vollstandig im Innern des Deckels befindet.

14. Stecken Sie Ihren anderen Daumen durch den Sicherungsring. Driicken Sie mit diesem
Daumen kraftig auf den Deckel und lassen Sie mit dem anderen los. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel ganz nach unten durchgedrickt ist!

15. Drehen Sie den Sicherungsring mit Daumen und Fingern der freien Hand gegen den
Uhrzeigersinn, bis er in der Arretierungsposition einrastet.

16. Der Tauchcomputer sollte jetzt von selbst den Zeitmessmodus einschalten und die
Uhrzeit 18:00 [6:00 PM] sowie das Datum SA 01.01. zeigen. Aktivieren Sie das Gerat.
Vergewissern Sie sich, dass
« alle Segmente der Anzeige funktionieren;

« die Batteriewarnung nicht mehr zu sehen ist;
« Summer und Hintergrundbeleuchtung funktionieren;
« alle Einstellungen stimmen. Bei Bedarf zurlicksetzen.
17. Bauen Sie den Computer wieder in die Konsole ein. Das Gerét ist jetzt betriebsbereit.

No
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VORSICHT Kontrollieren Sie nach den ersten Tauchgdngen den transparenten
Batteriefachdeckel auf Feuchtigkeitsspuren, die auf Undichtigkeit

hinweisen.
Sicherungs-
o ring
Cobra- :
Batterie-
Gehause E fachdackel
Kaonsolen- ’ it
schraube aummer
(3,5 % 66 mm)
Cobra- Batterie-
Konsole, W halterung
Riickseite -
. Batterie
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9. TECHNISCHE DATEN

9.1. Technische Daten

Abmessungen und Gewicht:

» Durchmesser: Breite 73 mm, Lange 165 mm

* Ho6he: 35 mm

» Gewicht: 210 g (ohne Schlauch)

Tiefenmesser:

* Temperaturkompensierter Drucksensor

» Auf Salzwasser kalibriert, in SiRBwasser werden um ca. 3 % geringere Werte angezeigt
(kalibriert gemaf EN 13319)

* Maximale Einsatztiefe: 100 m (328 ft) (gemafR EN 13319)

* Genauigkeit: £ 1 % des Skalenbereichs oder besser zwischen 0 und 80 m (262 ft) bei
20 °C (68 °F) (gemafl EN 13319)

+ Tiefenanzeigebereich: 0 bis 150 m (492 ft)

* Aufldsung: 0,1 m zwischen 0 und 100 m (1 ft zwischen 0 und 328 ft)

Temperaturanzeige:

+ Auflésung: 1°C

» Anzeigebereich: -20 bis +50 °C

* Genauigkeit: £ 2 °C (¢ 3,6 °F) innerhalb von 20 Minuten nach Temperaturanderung

Kalenderuhr:

+ Genauigkeit: + 25 s/Monat (bei 20 °C (68 °F))

* 12/24-h-Anzeige

Anzeigen im NITROX-Modus:

» Sauerstoff %: 21 - 99

» Sauerstoffpartialdruck: 0,2 — 3,0 bar, abhangig vom eingestellten Grenzwert

» Oxygen Limit Fraction: 1 — 200 % bei einer Auflésung von 1 %

Logbuch/Tauchprofilspeicher:

» Aufzeichnungsintervall: 20 Sekunden, einstellbar (1, 10, 20, 30, 60 s).

+ Speicherkapazitat: ca. 42 Tauchstunden bei Aufzeichnungsintervall von 20 Sekunden

+ Tiefengenauigkeit: 0,3 m (1 ft)

Betriebsbedingungen:

* Regularer Héhenbereich: 0 bis 3000 m (10000 ft) iber Meeresspiegel

» Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

» Lagertemperatur: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)

Es wird empfohlen, das Geréat trocken bei Zimmertemperatur zu lagern.

HINWEIS Den Tauchcomputer nicht ldngere Zeit direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen!

Modell fiir Gewebeberechnung:

* Suunto Deep Stop RGBM-Algorithmus (entwickelt von Suunto und Bruce R. Wienke,
BSc, MSc, PhD)

* 9 Gewebegruppen

» Halbwertzeiten fir Gewebegruppen: 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 und 480 Minuten
(bei Begasung). Die Halbwertzeiten beim Entgasen werden verlangsamt

* Verminderter Gradient (Variable) ,M*“-Werte basierend auf Tauchgewohnheiten und
Verletzung der Dekompressionsvorschriften. Die ,M“-Werte werden bis zu 100 Stunden
nach dem Tauchgang bertcksichtigt

» Die Berechnungen zu EAN- und Sauerstoffsattigung basieren auf Empfehlungen von
R.W. Hamilton, PhD und auf aktuell anerkannten Tabellen und Prinzipien fur Sattigungs-
zeitgrenzwerte.

47



Batterie:
» Eine 3-V-Lithium-Batterie: CR 2450
« Batterielagerzeit: Bis zu drei Jahre
+ Batteriewechsel: Alle drei Jahre, abhangig von der Tauchaktivitat auch haufiger
+ Batterielebensdauer bei 20 °C (68 °F):
* 0 Tauchgange/Jahr —> 2 Jahre
» 100 Tauchgéange/Jahr —> 1,5 Jahre
» 300 Tauchgange/Jahr —> 1 Jahr
Folgende Faktoren wirken sich auf die Batterielebensdauer aus:

+ Dauer der Tauchgange

» Betriebs- und Lagerbedingungen des Gerats (z. B. Temperatur) Bei Temperaturen
unter 10 °C (50 °F) betragt die erwartete Batterielebensdauer 50-75 % des Werts bei
20 °C (68 °F)

» Verwendung von Hintergrundbeleuchtung und Signalténen

» Verwendung des Kompass

» Qualitat der Batterie. (Einige Lithium-Batterien werden plétzlich unbrauchbar, dies lasst
sich nicht durch vorherige Tests ermitteln)

« Lagerzeit vor Auslieferung des Gerats an den Kunden. (Die Batterie wird bereits im
Werk eingelegt)

HINWEIS Niedrige Temperaturen oder interne Oxydation der Batterie kénnen
zur Auslésung der Batteriewarnung fiihren, obwohl die Batterie noch
ausreichend Kapazitét besitzt. In diesen Féllen erlischt die Warnung,
wenn das Gerét erneut in den DIVE-Modus (Tauchen) geschaltet
wird.

9.2. RGBM

Das Suunto Reduced Gradient Bubble Model (RGBM) ist ein moderner Algorithmus zur

Vorhersage geloster und freier Gase in Gewebe und Blut von Tauchern. Es wurde von

Suunto in Zusammenarbeit mit Bruce R. Wienke BSc, MSc, PhD entwickelt. Als Basis

dienten sowohl Laborexperimente als auch Tauchdaten (einschlief3lich Daten von DAN).

Es ist den herkdmmlichen Haldane-Modellen (berlegen, da diese die freien Gase

(Mikroblasen) vernachlassigen. Der Vorteil des Suunto RGBM besteht in zusatzlicher

Sicherheit aufgrund der breiten Anpassungsfahigkeit an verschiedene Situationen. Das

Suunto RGBM berticksichtigt verschiedene relevante Faktoren, die bei nur auf gelésten

Gasen basierenden Modellen vernachlassigt werden:

» Bericksichtigung von Tauchaktivitdt an mehreren Tagen hintereinander

» Berechnung von Wiederholungstauchgéngen in kurzen Abstanden

« Berucksichtigung von gréRerer Tiefe eines Tauchgangs im Vergleich zum vorherge-
henden Tauchgang

« Anpassung an schnelle Aufstiege, bei denen es zur (verborgenen) Bildung von
Mikroblasen kommt

« Konsistenz mit den komplexen physikalischen Gesetzen der Gaskinetik

9.2.1. Dekompression mit dem Suunto RGBM

Der Suunto RGBM-Algorithmus lasst sowohl die Vorhersagen fiir Mikroblasenbildung als
auch ungunstige Bedingungen im Profil des Tauchgangs in die Berechnungen fir die
aktuelle Tauchgangsserie einflieen. Die Berechnungen werden zudem entsprechend
der persénlichen Einstellungen angepasst.

Das Muster und die Geschwindigkeit der Entsattigung an der Oberflache wird an den
Einfluss durch Mikroblasen angepasst.

Auch bei Wiederholungstauchgéangen ist der maximal zulassige Stickstoffpartialdruck in
jeder theoretischen Gewebegruppe maRgeblich.
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Je nach duleren Umstanden bezieht die durch das Suunto RGBM errechnete Dekompres-
sionspflicht einige oder alle der folgenden Faktoren ein:

+ Reduktion der gewahrten Nullzeiten

« Hinzufiigen verbindlicher Sicherheitsstopps

» Erhéhung der Dekompressionsstoppzeiten

« Verlangerung des Oberflachenintervalls (Achtung-Symbol)

Achtung-Symbol — Anweisung fiir verldngertes Oberflachenintervall

Bestimmte Tauchgangsmuster fiihren in ihrer Gesamtheit zu einem erhéhten Risiko fiir
Dekompressionserkrankungen, beispielsweise Wiederholungstauchgénge mit kurzem
Oberflachenintervall, Wiederholungstauchgange auf eine groRRere Tiefe als der vorherge-
hende Tauchgang, mehrfache Aufstiege und Tauchgange an mehreren aufeinanderfolgen-
den Tagen. Stellt der Tauchcomputer diese Bedingungen fest, wird er zusatzlich zur
Anpassung des RGBM-Algorithmus durch Anzeige des Achtung-Symbols die Empfehlung
ausgeben, das Oberflachenintervall vor dem nachsten Tauchgang zu verlangern.

9.2.2. Nullzeitgrenzen

Die Nullzeitgrenzen des Tauchcomputers flr den ersten Tauchgang auf eine bestimmte
Tiefe (siehe Tabelle 9.1, ,Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in Meter)” und Tabel-
le 9.2, ,Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in Ful3)“) sind etwas konservativer als in
den U.S. Navy-Tabellen.

Tabelle 9.1. Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in Meter)

Nullzeitgrenzen (in Minuten) fiir verschiedene Tiefen (in Meter) fiir den
ersten Tauchgang einer Serie

Tiefe Personliche Einstellungen / Hohenanpassung

(Meter) PO/AO0 | PO/A1 | PO/A2 | P1/A0 | P1/A1 | P1/A2 | P2/A0 | P2/A1 | P2/A2
9 - 163 130 163 130 96 130 96 75

12 124 89 67 89 67 54 67 54 45

15 72 57 43 57 43 35 43 35 29

18 52 39 30 39 30 5 30 25 21

21 37 29 23 29 23 20 23 20 15

24 29 24 19 24 19 16 19 16 12

27 23 18 15 18 15 12 15 12 9

30 18 14 12 14 12 9 12 9 7

33 13 1 9 1" 9 8 9 8 6

36 1 9 8 9 8 6 8 6 5

39 9 7 6 7 6 5 6 5 4

42 7 6 5 6 5 4 5 4 4

45 6 5 5 5 5 4 5 4 3
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Tabelle 9.2. Nullzeitgrenzen fiir verschiedene Tiefen (in FuR)

Nullzeitgrenzen (in Minuten) fiir verschiedene Tiefen (in FuB) fiir den ersten
Tauchgang einer Serie

Tiefe Personliche Einstellungen / Hohenanpassung

(FuB) "po/a0 [ PO/A1 | POJAZ | P1/AO | P1/AT | P1/A2 | P2/A0 | P2/A1 | P2/A2
30 |- 160|127 |[160 |127 |92 127 |92 |73
40 120 |86 |65 |86 |65 |52 |65 |52 |43
50 |69 |56 |41 56 |41 34 |41 34 |28

60 50 38 29 38 29 25 29 25 20
70 36 29 22 29 22 20 22 20 15
80 28 23 19 23 19 15 19 15 1

90 22 18 15 18 15 11 15 11 9
100 17 14 1 14 1 9 1 9 7
110 13 1 9 1 9 7 9 7 6
120 10 9 8 9 8 6 8 6 5
130 9 7 6 7 6 5 6 5 4
140 7 6 5 6 5 4 5 4 4
150 6 5 4 5 4 4 4 4 3

9.2.3. Tauchen in Héhenlagen

Der atmospharische Druck ist in groerer Hohe geringer als auf Meereshéhe. Nach dem
Aufsuchen einer groReren Hohe befindet sich mehr Stickstoff im Korper, als es in der
Ausgangshohe der Fall war. Dieser ,zusatzliche” Stickstoff wird allmahlich abgebaut, und
das Gasgleichgewicht im Korper wird wieder hergestellt. Es wird empfohlen, vor dem
Tauchen eine mindestens dreistiindige Akklimatisierungsphase in der neuen Héhe einzu-
legen.

Vor dem Tauchen in H6henlagen muss am Tauchcomputer die richtige Hohenanpassung
gewahlt werden, damit korrekte Berechnungen durchgefiihrt werden kénnen. Der maximale
Stickstoffpartialdruck, den das mathematische Modell des Tauchcomputers zulasst, wird
aufgrund des geringeren Umgebungsdrucks reduziert.

Folglich verkirzen sich die moglichen Nullzeiten erheblich.

9.3. Sauerstoffsattigung

Die Berechnungen der Sauerstoffsattigung basieren auf derzeit anerkannten Sattigungs-

zeittabellen und entsprechenden Prinzipen. Zusatzlich verwendet der Tauchcomputer

mehrere Methoden, um die Sauerstoffsattigung konservativ zu ermitteln. Beispiele dafur

sind:

- die angezeigte Sauerstoffsattigung basiert auf Berechnungen, deren Wert zum
nachsthéheren ganzen Prozentwert gerundet wird

+ fir den Sporttauchbereich wird die empfohlene obere Grenze von 1,4 bar PO, als
Standardwert verwendet

« die Grenze der ZNS-%-Sattigung von 1,4 bar basiert auf den NOAA Diving Manual
Limits von 1991

« die Uberwachung der Sauerstofftoxizitat basiert auf einer Langzeittoleranz und die
Abbaugeschwindigkeit wurde reduziert

Sauerstoffrelevante Informationen werden so dargestellt, dass alle Warnungen und

Anzeigen wahrend jeder Phase des Tauchgangs einfach und schnell erfasst werden

kénnen. Zum Beispiel werden im NITROX-Modus folgende Informationen vor und wahrend

des Tauchgangs angezeigt:
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eingestellter Wert fiir den Sauerstoffanteil O, % auf der alternativen Anzeige
alternative OLF%-Anzeige zur Uberwachung der ZNS-%- Séttigung und der OTU-%
(je nachdem, welcher Wert hoher ist)

akustische Alarme ertdnen und der OLF-Wert beginnt zu blinken, wenn die 80-%- und
100-%-Grenzwerte iberschritten werden

akustische Alarme ertdnen und der aktuelle PO,-Wert beginnt zu blinken, wenn der
eingestellte Grenzwert Uberschritten wird.

bei der Tauchgangplanung richtet sich die maximale Tiefe nach den eingestellten
Werten fir O, % und PO,
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10. GEISTIGES EIGENTUM

10.1. Copyright

Das Urheberrecht dieser Bedienungsanleitung sowie alle Rechte sind geschutzt. Sie darf
ohne vorheriges schriftliches Einverstandnis seitens Suunto weder vollstandig noch in
Teilen kopiert, fotokopiert, vervielfaltigt oder tibersetzt werden.

10.2. Warenzeichen

Suunto, Cobra2, Consumed Bottom Time (CBT), Oxygen Limit Fraction (OLF), Suunto
Reduced Gradient Bubble Model (RGBM) und Continuous Decompression und deren
Logos sind allesamt eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Suunto.
Alle Rechte vorbehalten.

10.3. Patenthinweis
Dieses Produkt ist durch folgende Patente und Patentanmeldungen geschitzt: US
5,845,235 und US11/152,075. Weitere Patente wurden angemeldet.
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11. HAFTUNGSAUSSCHLUSSE

11.1. Verantwortung des Benutzers

Dieses Gerat ist nicht fur professionelle Nutzung bestimmt. Der Suunto Cobra2 darf nicht
fur Messungen verwendet werden, die professionelle oder industrielle Prazision erfordern.

11.2. CE-KONFORMITAT

Das CE-Siegel bestétigt die Ubereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG
FIOH, Laajaniityntie 1, FIN-01620 Vantaa, Finland, Notified Body 0430, hat die Typprifung
fur diese personliche Schutzausriistung durchgefiihrt.

EN 250 Atemgerate - Autonome Leichttauchgerate mit Druckluft — Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung.

Der Druckmesser fiir den Flaschendruck und die zur Druckmessung verwendete Ausriistung
genugen den Anforderungen der europdischen Norm EN 250. Die Gerate missen alle
zwei Jahre oder nach 200 Tauchgéngen (es gilt der friihere Termin) von einem autorisierten
Suunto-Fachhandler gewartet werden.

EN 13319 Tauch-Zubehor - Tiefenmesser und kombinierte Tiefen- und Zeitmessgerate —
Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Priifverfahren ist eine europaische
Norm fir Tauch-Tiefenmessgerate. Der Suunto Cobra2 wurde unter Bertcksichtigung
dieser Norm entwickelt.

11.3. Garantieeinschrankungen und ISO 9001-Konformitat

Keinesfalls ibernimmt Suunto Oy die Verantwortung fiir Verluste oder Anspruiche Dritter,
die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen kénnten.

Angesichts der laufenden Produktentwicklung sind unangekiindigte Anderungen am
Suunto Cobra2 maglich.

1SO 9001

Das Qualitatssicherungssystem der Suunto Oy wurde von Det Norske Veritas ISO 9001-
zertifiziert. Dies bezieht sich auf alle Geschaftsbereiche von Suunto Oy (Qualitatszertifikat
No. 96-HEL-AQ-220).

11.4. Kundendienst

Zur Geltendmachung eines Gewahrleistungsanspruchs ist es erforderlich, dass Sie das
Produkt zwecks Reparatur oder Ersetzung gegen Vorauszahlung der Versandkosten an
lhren zusténdigen Suunto-Fachhandler senden. Geben Sie dabei entsprechend der
Regelungen in lhrem Land Name und Adresse an und fiigen Sie einen Kaufnachweis
und/oder die Garantiekarte (in der Bedienungsanleitung enthalten) bei. Eine kostenlose
Reparatur oder Ersatz im Rahmen des Gewabhrleistungsanspruchs erfolgt im von lhrem
Suunto-Fachhandler als angemessen erachteten Zeitraum, vorausgesetzt, dass alle
erforderlichen Teile auf Lager sind. Alle ber den Gewahrleistungsanspruch hinausgehen-
den Reparaturen erfolgen auf Kosten des Eigentimers. Diese Garantie gilt nur gegenuiber
dem Erstkaufer des Gerats und ist nicht Ubertragbar.

Die Adresse lhres ortlichen Suunto-Fachhandlers finden Sie unter www.suunto.com.
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12. GEWAHRLEISTUNG

HINWEIS Die Gewéhrleistungsregelungen sind von Land zu Land unterschied-
lich. Die Verpackung des Tauchcomputers enthélt Informationen zu
den fiir Sie geltenden Gewéhrleistungsanspriichen und den entspre-
chenden Voraussetzungen.

Auf Suunto Tauchcomputer wird ab Kaufdatum eine zweijahrige Garantie bezulglich Ver-
arbeitung und Material gewahrt, die ausschlieRlich fir den urspriinglichen Kaufer gilt und
den folgenden Bedingungen unterliegt:

Der Tauchcomputer darf ausschlieRlich von autorisierten Suunto-Fachhandlern gewartet
oder repariert werden.

Von dieser Garantie sind keine Schaden abgedeckt, die auf unsachgemafie Verwendung,
falsche Wartung, unzureichende Pflege, Abanderung oder unzuldssige Reparatur
zuriickzufiihren sind. Diese Garantie erlischt automatisch, wenn die in der Bedienungsan-
leitung genannten Pflege- und Wartungsarbeiten nicht ordnungsgemafl durchgefuhrt
werden.

Jegliche implizierte Garantien, die unter anderem die implizierte Garantie der Verwendbar-
keit des Produkts fiir einen bestimmten Zweck einschlieBen, sind auf den in diesem
Dokument genannten Umfang und Zeitraum beschrankt. Suunto ist nicht haftbar fiir Nut-
zungsausfalle oder sonstige Folgeschaden oder Kosten, die durch den Kauf des Produkts
entstehen konnen. Alle Uber die hier genannten Garantien hinausgehenden Anspriiche
werden ausdricklich ausgeschlossen.

In einigen Landern ist der Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung flir Folgeschaden
nicht zulassig. Die zuvor genannten Haftungsausschlisse und -begrenzungen gelten
daher unter Umsténden nicht fiir Sie. Durch diese Garantie erlangen Sie bestimmte
Rechtsanspriche. Abgesehen davon kdnnen Sie landerabhangig weitere Anspriche
haben.

Diese Garantie deckt keine Versprechungen oder Gewahrleistungen ab, die lhnen Ihr
Handler aufRerhalb dieser Garantie zusichert. Suunto-Fachhandler sind nicht autorisiert,
diese Garantiebestimmungen zu verandern oder zu erweitern.

Ein Batteriewechsel wird durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Sie sollten diese Bedienungsanleitung zusammen mit lhrem Tauchcomputer aufbewahren.
Tauch- und Armbandcomputer von Suunto kdnnen online unter www.suunto.com registriert
werden. Durch die Registrierungen kdnnen wir lhnen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
schneller und unkomplizierter helfen, ebenso bei Fragen zu |hrem Produkt, die von
unserem Global Help Desk beantwortet werden.
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13. ENTSORGUNG DES GERATS

Zeigen Sie bei der Entsorgung des Gerats Verantwortungsbewusst-
sein, behandeln Sie es als Elektroschrott. Werfen Sie es nicht in
den Hausmiill. Sie kénnen es auch bei lhrem 6rtlichen Suunto-

Fachhandler abgeben.
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GLOSSAR

ASC RATE
ASC TIME
Aufstiegsgeschwindigkeit

Aufstiegszeit

Ceiling / Dekostufe
Ceiling Zone / Dekozone
CNS (ZNS)

CNS-%

DAN

DCI

Dekompression

Dekompressionsbereich

Dekompressionserkrankung

AP

EAD
EAN

Enriched Air Nitrox (sauerstoffangerei-
cherte Luft)

Entsprechende Tiefe bei Atemluftein-
satz

Floor / Dekogrenze

Ganzkérpervergiftung

Gewebegruppe
Halbwertzeit
HP

Hoéhentauchgang
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Abkiirzung fir Aufstiegsgeschwindigkeit.

Abkiirzung fur Aufstiegszeit.

Die Geschwindigkeit, mit der ein Taucher zur Oberflache aufsteigt.

Die Mindestzeit, die bei einem dekompressionspflichtigen Tauchgang fiir einen
Aufstieg zur Oberflache erforderlich ist.

Die geringste Tiefe bei einem dekompressionspflichtigen Tauchgang, bis zu
der ein Taucher aufgrund der berechneten Stickstoffsattigung seines Gewebes
auftauchen darf.

Bei einem dekompressionspflichtigen Tauchgang die Zone zwischen Ceiling
(Dekostufe) und Ceiling plus 1,8 m. Dieser Tiefenbereich wird durch zwei
gegeneinander gerichtete Pfeile angezeigt (,Sanduhr-Symbol*).

Abkiirzung fur Vergiftung des zentralen Nervensystems (Sauerstofftoxizitat).
Grenzwert fir die Sauerstofftoxizitdt. Siehe auch ,Oxygen Limit Fraction*
(Sauerstofftoxizitatsgrenze)

Abkirzung fir Divers Alert Network.

Abkiirzung fiir ,Decompression lliness" (Dekompressionserkrankung)

Die Zeit, die auf einer Dekompressionsstufe oder in einem Dekompressionsbe-
reich verbracht wird, um dem Korper zu erlauben, tberschissigen Stickstoff
abzuatmen.

Bei einem dekompressionspflichtigen Tauchgang der Bereich zwischen ,Floor*
(Dekogrenze) und ,Ceiling” (Dekostufe), innerhalb dessen der Taucher beim
Aufstieg eine Pause einlegen muss.

Sammelbegriff fiir eine Reihe von Symptomen, die direkt oder indirekt aus der
Unterlassung der Dekompression resultieren, wobei Stickstoffin Gewebe oder
Korperflissigkeiten gelangt und dort zu Schadigungen fiihrt. Auch als
»Tauchkrankheit“ oder ,DCI* bezeichnet.

Delta P, Wert fiir den Abfall des Flaschendrucks. Differenz zwischen dem
Flaschendruck zu Beginn des Tauchgangs und dem Druck am Ende des
Tauchgangs.

Abkirzung firr ,Equivalent Air Depth” (entsprechende Tiefe bei Atemlufteinsatz).
Abkiirzung fir ,Enriched Air Nitrox* (sauerstoffangereicherte Luft).

Auch als ,Nitrox“ oder ,Enriched Air* (EANXx) bezeichnet. Diese Luft wurde mit
Sauerstoff angereichert. StandardmaRige Mischverhaltnisse sind EAN32 (NOAA
Nitrox | = NN 1) und EAN36 (NOAA Nitrox Il = NN I1).

Umrechnungstabelle fiir Stickstoffpartialdruck.

Untere Grenze des Dekobereichs bei einem dekompressionspflichtigen
Tauchgang, d. h. die groRte Tiefe, in der alle Gewebegruppen mit der Entséat-
tigung beginnen.

Form der Sauerstoffvergiftung, welche durch langere Sattigung bei héheren
Sauerstoffpartialdriicken stattfindet. Die haufigsten Symptome sind Lungenpro-
bleme, ein brennender Schmerz im Brustkorb sowie Husten und Reduktion
der Lungenvitalkapazitdt. Wird auch als pulmonare Sauerstoffvergiftung
bezeichnet. Siehe auch ,OTU".

Theoretisches Modell, welches Kérpergewebe fiir die Dekompressionsberech-
nung und die Ausarbeitung von Dekompressionstabellen simuliert.

Zeit, die bei einer Druckanderung benétigt wird, um die Halfte der Gasmenge,
die zur vollstandigen Sattigung des Gewebes bei diesem Druck fiihrt, wieder
abzubauen.

Abkirzung fir ,High Pressure” (Flaschendruck).

Tauchgang auf Héhen von mehr als 300 m (1000 ft) Gber dem Meeresspiegel.



Kompartiment

Multi-Level-Tauchgang

Nitrox

NOAA

NO DEC TIME
Nullzeit
Nullzeit-Tauchgang

Oberflachenintervall

OEA = EAN = EANXx
OLF
OoTuU

Oxygen Limit Fraction (Sauerstofftole-
ranzbereich)

Oxygen Tolerance Unit (Sauerstoffto-
leranzeinheit)

0,%

PO,
Reduced Gradient Bubble Model

Restluftzeit

Reststickstoff

RGBM

Sauerstoffpartialdruck

SURF TIME

Tauchgangserie

Tauchzeit

Vergiftung des zentralen Nervensys-
tems (Sauerstofftoxizitat)

Wiederholungstauchgang

Siehe ,Gewebegruppe*.

Ein Einzel- oder Wiederholungstauchgang, bei dem der Taucher unterschiedlich
lange auf unterschiedlichen Tiefen verbleibt. Die Nullzeitgrenzen dieses
Tauchgangs werden nicht nur durch die maximal erreichte Tiefe bestimmt.
Diese Bezeichnung wird beim Sporttauchen fiir jedes Luftgemisch verwendet,
dessen Sauerstoffanteil héher ist als der von Atemluft.

United States National Oceanic and Atmospheric Administration.

Abkirzung fir Nullzeit.

Maximal zur Verfligung stehende Zeit, die der Taucher in einer bestimmten
Tiefe verbringen darf, ohne beim Auftauchen Dekompressionsstopps durchfiih-
ren zu missen.

Tauchgang, bei dem jederzeit ohne Stopp zur Oberflache zuriickgekehrt werden
kann.

Zeit, die zwischen dem Auftauchen vom vorhergehenden Tauchgang und dem
Abstieg zum folgenden Tauchgang liegt.

Abkirzungen fiir Gasgemische (Oxygen Enriched Air Nitrox).

Abkiirzung fiir Oxygen Limit Fraction (Sauerstofftoleranzbereich).

Abkiirzung fiir Oxygen Tolerance Unit (Sauerstofftoleranzeinheit).

Ein von Suunto verwendeter Begriff, der den Wert der Balkenanzeige fir die
Sauerstofftoxizitat beschreibt. Dieser Wert richtet sich entweder nach ZNS-%
oder OTU-%.

Mafeinheit fir die Ganzkorpervergiftung (Sauerstofftoxizitat).

Sauerstoffanteil des Atemgases in %. Normale Atemluft hat einen Sauerstoffan-
teil von 21 %.

Abkiirzung fiir Sauerstoffpartialdruck.

Moderner Algorithmus, der sowohl geldste als auch freie Gase in den Geweben
des Tauchers berlicksichtigt.

Verbleibende Tauchzeit, berechnet auf Grundlage von Flaschendruck, Umge-
bungsdruck und Luftverbrauch.

Die Menge gel6sten Stickstoffs im Korper des Tauchers, die nach einem oder
mehreren Tauchgangen vorhanden ist.

Abkiirzung fir ,Reduced Gradient Bubble Model“ (Modell der reduzierten
Gasblasenbildung).

Begrenzt die maximale Tiefe, bis zu der die eingesetzte Nitrox-Mischung ver-
wendet werden kann. Die maximale Grenze des Sauerstoffpartialdrucks beim
Tauchen mit Gasgemisch ist 1,4 bar. Die maximal mégliche Partialdruckgrenze
liegt bei 1,6 bar. Wird dieser Grenzwert liberschritten, besteht die unmittelbare
Gefahr einer Sauerstoffvergiftung.

Abkiirzung fir ,Surface Interval Time* (Oberflachenintervall).

Eine Anzahl von Wiederholungstauchgéngen, zwischen denn der Tauchcom-
puter Stickstoffsattigung anzeigt. Ist der Korper restlos entsattigt, erlischt die
Anzeige.

Die Zeit vom Verlassen der Oberflache bis zur Riickkehr an die Oberflache
am Ende des Tauchgangs.

Durch Sauerstoff verursachte Vergiftung. Diese kann verschiedene neurologi-
sche Symptome auslésen. Das deutlichste Symptom ist ein epilepsieartiger
Krampf, der zum Ertrinken des Tauchers filhren kann.

Tauchgang, bei dem von vorhergehenden Tauchgéngen noch Reststickstoff
vorhanden ist und die Dekompressionszeiten entsprechend angepasst werden
missen.
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KUNDENDIENSTE

Global Help Desk  Tel. +358 2 284 11 60
Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124
Canada Tel. +1 (800) 776-7770
Suunto in Internet  www.suunto.com

COPYRIGHT

Diese Veréffentlichung und ihr Inhalt sind Eigentum der Firma Suunto Oy.

Suunto, Dive Computer, Suunto Cobra2 sowie alle verwendeten Logos sind eingetragene
oder unregistrierte Warenzeichen der Firma Suunto Oy. Alle Rechte vorbehalten.

Obwohl wir groRen Wert auf die Exaktheit und Ausfihrlichkeit

der Informationen gelegt haben, kénnen wir keine allumfassende Garantie
fur ihre Genauigkeit geben. Hinsichtlich des Inhalts behalten wir uns

das Recht auf unangekiindigte Anderungen vor.



SUUNTO

ZWEI JAHRE GARANTIE

Wir gewahren fiir dieses Produkt Fehlerfreiheit
in Material, Verarbeitung und Funktion fiir den
oben genannten Zeitraum (exklusive Batterie-
lebensdauer). Bewahren Sie eine Kopie des Origi-
nal-Kaufbelegs und vergewissern Sie sich, dass
diese Garantiekarte beim Kauf abgestempelt
wird. Der Garantiezeitraum gilt ab Kaufdatum.

Zu den Garantiebestimmungen lesen Sie
sorgfaltig in dieser Anleitung nach. Die Garantie
umfasst keine Beschadigungen durch unsach-
gemassen Gebrauch, Verianderung des Produkts,
unsachgemasse Wartung, fehlerhaften Batterie-
wechsel oder Reparaturen durch nicht autorisi-
erte Personen.

Tauch- und Armbandcomputer von Suunto konnen
online unter www.suunto.com registriert werden.

Tauchcomputer- Serien-
Modell nummer:
Ll
L]
L]
I
Kaufdatum

Name des Fachhandlerrs

Oort Land

Handlerstempel mit Kaufdatum

Name

Adr

Oort Land
Telefon E-mail

Unterschrift
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