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OSD-Informationen (Standard: Detail)

MOVE : SET:OK

OSD INFORMATION

OFF

BASIC

DETAIL

Sprachaufzeichnungsmodus ( )Videoclip-Modus

00:00:00

START: SHUTTER

00:00:20

PAUSE

00:00:20

RECORD

00:00:32

PAUSE

1. MENU 2. or
4. OK3. or

Wiedergabemodus ( )

100-0088

FOTOSHOW

SLIDE

SHOW PLAY

INTERVAL 2 SEC

EFFECT OFF

MOVE :

PROTECT

SELECT

ALL

SCHUTZ

100-0066

EXIT : SH

100-0066

EXIT : SH

MOVE :EXIT:MENU

W LOCK T W UNLOCK T

1. 2. or 3. or

EXIT:MENU

OSD-Informationen bietet 3 Optionen.
1. AUS: Es werden keine OSD-Informationen benötigt.
2. ALLGEMEIN: Es werden nur allgemeine Informationen

benötigt.
3. DETAIL: Es werden detaillierte Information benötigt.

Vorgehensweise

Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Modus-Taste und wählen Sie den
Sprachaufzeichnungsmodus ( ).

2. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu
starten und drücken Sie den Auslöser erneut, um sie
zu unterbrechen.

3. Drücken Sie während der Aufnahme die Wiedergabe/
Pause-Taste ( ), um die Aufnahme anzuhalten,
drücken Sie die gleiche Taste erneut, um sie
fortzusetzen.

Wiedergabe von Standaufnahmen, Video- und Audioclips.
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste ( ), sodass die Kamera die
gespeicherten Standaufnahmen, Video- und Audioclips
(Sprachaufzeichnungen) zeigt. Wählen Sie mit der Rechts/Links-
Taste die Dateien, die Sie wiedergeben möchten.

1. Standaufnahme

2. Videoclip:
3. Audioclips (Sprachaufzeichnungen)

Standaufnahmen sind Fotos ohne spezielle Markierungen, wie etwa
( ) und ( ).( ) markiert Fotos mit angehefteter Sprachnotiz.

Videoclips werden mit ( ) markiert.
: Audioclips werden mit ( )

markiert.

Drücken Sie die Menü/OK-Taste, um das Menü aufzurufen und
FOTOSHOW zu wählen.
Diese Option bietet drei Möglichkeiten:

SHOW

INTERVALL

EFFEKT

Diese Option startet die Fotoshow
nachdem Sie INTERVALL und EFFEKT
eingestellt haben. Diese Option bietet
außerdem die Möglichkeit, die Fotoshow
wiederholt zu zeigen.

Diese Option dient der Wahl des
Zeitabstands zwischen den Fotos.

Diese Option dient der Wahl des Effekts
für die Fotoshow.

Hinweis: Nachdem Sie die INTERVALL und EFFEKT Einstellungen
vorgenommen haben, gehen Sie zu SHOW und wählen Sie WIEDERGABE/
WIEDERHOLEN, um die Fotoshow zu starten.

Schutz für Foto(s) Setzen

Schutz für Alle Fotos Setzen

1.Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste „SCHUTZ“
2.Wählen Sie „AUSWÄHLEN“" und drücken Sie die OK/Menü-Taste.
3.Wählen Sie ein Foto und drücken Sie die T-Taste ( ).
4.Wählen Sie ein anderes Foto und drücken Sie die T-Taste ( ) oder

die W-Taste ( ). Nachdem der Schutz gesetzt ist, erscheint ( )
auf dem TFT LCD Monitor.

5.Bestätigen Sie mit der OK/Menü-Taste den Wunsch nach Schutz
des/der gewählten Fotos.

6.Um den Schutz aufzuheben, drücken Sie die T-Taste ( ) oder die
W-Taste ( ).

1.Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste „SCHUTZ“
2.Wählen Sie „ALLE“ und drücken Sie zur Bestätigung auf die

OK/Menü-Taste. Nachdem der Schutz gesetzt ist, erscheint ( ) auf
dem TFT LCD Monitor.

3.Um den Schutz aufzuheben, drücken Sie die T-Taste ( ) und die
W-Taste ( ).
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Wiedergabemodus

MOVE :

DELETE

ONE

ALL

EXIT:MENU

Löschen
P

1. OK / MENU

2. or

3. or

GRÖSSE ÄNDERN

MOVE :

RESIZE

2560x1920

2048x1536

1600x1200

1024x768
EXIT:MENU

1. OK / MENU

2. or

3. or

P

Rotation

MOVE :

ROTATE

RIGHT 90

LEFT90

180

HORIZONTAL

EXIT:MENU

1. OK / MENU

2. or

3. or

P

DPOF

MOVE :

DPOF

STANDARD 00PICS

INDX NO

PRINT SIZE DEFAULT

CANCEL STANDARD

EXIT:MENU

1. OK / MENU

2. or

3. or

P

Auf eine Karte Kopieren

MOVE :

COPY TO CARD

NO

YES

EXIT:MENU

1. OK / MENU

2. or

3. or

P

Effekt

MOVE :

EFFECT

EXIT:MENU

1. OK / MENU

2. or

3. or

P

NOR NORMAL

B & W

SEPIA

NEGATIVE

Wiedergabemodus

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Hinweis: Es kann nur eine
kleinere Größe gewählt werden.

Mit dieser Funktion können Sie das/die ausgewählte(n) Foto(s) oder
alle Fotos löschen. Drücken Sie die OK/Menü-Taste und wählen Sie
„LÖSCHEN“ und folgen Sie den nachstehenden Hinweisen.

1. Wählen Sie das zu löschende Foto und drücken Sie die
Löschen-Taste ( ).

2. Wählen Sie „JA“, um fortzufahren, oder „NEIN“, um den Vorgang
abzubrechen.

1. Wählen Sie „ALLE“ und drücken Sie die OK/Menü-Taste.
2. Wählen Sie „JA“, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder

wählen Sie „NEIN“, um den Vorgang abzubrechen. Drücken Sie
die OK/Menü-Taste, um fortzufahren.

Einzelnes Foto Löschen

Alle Fotos Löschen

Diese Funktion ermöglicht es die Größe eines Fotos zu ändern.
1.Wählen Sie das Foto, dessen Größe Sie ändern wollen
2.Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste „GRÖSSE ÄNDERN“.
3.Wählen Sie die gewünschte Fotogröße und drücken Sie zur

Bestätigung die OK/Menü-Taste.
4.Das veränderte Foto wird unter einem neuen Namen gespeichert.

Diese Funktion ermöglicht das Kopieren der Bilder des internen
Flash-Speichers auf eine Speicherkarte.

Diese Funktion ermöglicht es, einem Foto einen speziellen
Effekt hinzuzufügen.

1. Wählen Sie das Foto, dem Sie einen speziellen Effekt
hinzufügen wollen.

2. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste „EFFEKT“
3. Wählen Sie den gewünschten Effekt und drücken Sie die

OK/Menü-Taste.
4. Das mit dem speziellen Effekt versehene Foto wird unter

einem neuen Namen gespeichert.

Unter dieser Einstellung können Sie das 90° RECHTS, 90° LINKS,
180°, HORIZONTAL und VERTIKAL drehen.

1.Wählen Sie das Foto, dass Sie drehen wollen
2.Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste „ROTATION“.
3.Wählen Sie die gewünschte Rotation und drücken Sie die

OK/Menü-Taste.
4.Das gedrehte Foto wird unter einem neuen Namen gespeichert.

Diese Funktion kann nur bei eingesteckter Speicherkarte genutzt
werden.

Diese Option dient der Bestimmung der Anzahl der Ausdrucke
(MAX. 30 Stck.) der Speicherkarte.

- bestimmt die Anzahl der Kopien eines ausgewählten
Fotos, mit den LINKS/RECHTS-Tasten gehen Sie zum nächsten
Foto.

- bestimmt die Anzahl der Kopien aller Fotos,
ausgenommen Videoclips und Sprachaufzeichnungen.

Die „DRUCKEN“ Funktion auf dem LCD Monitor kann
nur gewählt werden, wenn eine Speicherkarte eingesteckt ist.

[EIN FOTO]

[ALLE FOTOS]

Hinweis:
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SETUP-Menü
Grundlegende Einführung

LCD ( Standard: NORMAL)

SETUP
LCD NORMAL

S.IMAGE LOGO

S.SOUND SOUND1

SH.SOUND SOUND1

MOVE : CHANGE

SETUP

STARTBILD

SETUP

BACK: SET:OK

LCD

S.IMAGE

S.SOUND

SH.SOUND

SCHNELLANSICHT (Standard: 0,5 SEK.)

START-AUDIO (Standard: AUDIO1)

AUSLÖSER AUDIO (Standard: AUSL. AUDIO1)

SETUP-Menü

SYSTEM LAUTSTÄRKE (Standard: MEDIUM)

MOVE: CHANGE:

LCD DARK

S.IMAGE NORMAL

S.SOUND BRIGHT

SH.SOUND

SETUP

BACK: SET:OK

LCD

S.IMAGE

S.SOUND

OFF

SOUND1

SOUND2

SOUND3SH.SOUND

SETUP

BACK: SET:OK

LCD

S.IMAGE

S.SOUND

OFF

SOUND1

SOUND2

SOUND3SH.SOUND

SETUP

BACK: SET:OK

S.IMAGE

S.SOUND

OFF

LOW

MEDIUMSH.SOUND

SYS.VOLUME HIGH

SETUP

BACK: SET:OK

Q.VIEW

PWR SAVE 0.5 SEC

IMPRINT 1 SEC

OFF

DATE & TIME 3 SEC

ENERGIE (Standard: 3 MIN.)

SETUP

BACK: SET:OK

Q.VIEW

PWR SAVE 1 MIN

IMPRINT 3 MIN

OFF

DATE & TIME 5 MIN

AUFDRUCK ( Standard: AUS )

SETUP

BACK: SET:OK

Q.VIEW

PWR SAVE DATE

IMPRINT DATE & TIME

OFF

DATE & TIME

SETUP

BACK: SET:OK

Q.VIEW

PWR SAVE

IMPRINT

DATE & TIME

DATUM & ZEIT

SPRACHE

99 / 01/021

01:26

YY/MM/DD

SETUP

BACK: SET:OK

PWR SAVE

IMPRINT

DATE & TIME

LANGUAGE

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

���

Es gibt 3 Optionen für die
LCD-Helligkeit: DUNKEL,
NORMAL und HELL.

1.DUNKEL
2.NORMAL
3.HELL

1. LCD
2. ST. BILD
3. ST. AUDIO
4. AUSL. AUDIO
5. SYS. LAUTST.

6. SCHN.ANSICHT
7. ENERGIE
8. AUFDRUCK
9. DATUM & ZEIT
10. SPRACHE

11. DATEI
12. RESET ALLES
13. USB
14. VIDEO
15. FORMAT

Die Kamera kann das Standard-
Startbild oder ein Benutzer-Startbilder
anzeigen. Gehen Sie zum Setzen des
Startbildes wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „ST. BILD“
3. Wählen Sie das gewünschte Foto und

drücken Sie zur Bestätigung die
OK/Menü-Taste. Auf Wunsch können
Sie auch „AUS“ wählen, sodass kein
Startbild angezeigt wird.

Infos zum Setzen eines Standbildes finden Sie unter „Größe Ändern“ im „
Wiedergabemodus“.

Gehen Sie zum Setzen des Start-Audio
wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „St. AUDIO“".
3. Wählen Sie das gewünschte Audio

und drücken Sie zur Bestätigung die
OK/Menü-Taste. Auf Wunsch können
Sie auch „AUS“ wählen, sodass kein
Start-Audio wiedergegeben wird.

Gehen Sie zum Setzen des Auslöser-
Audio wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „AUSL. AUDIO“.
3. Wählen Sie das gewünschte Audio

und drücken Sie zur Bestätigung die
OK/Menü-Taste. Auf Wunsch können
Sie auch „AUS“ wählen, sodass kein
Auslöser-Audio wiedergegeben wird.

Gehen Sie zum Setzen des System-
Audio wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „SYS. LAUTSTÄRKE“.
3. Wählen Sie die gewünschte Audio

Lautstärke und drücken Sie zur
Bestätigung die OK/Menü-Taste.
Auf Wunsch können Sie auch „AUS“
wählen, sodass kein System-Audio
wiedergegeben wird.

Hinweis: Das System-Audio umfasst Start-Audio und Auslöser-Audio.

Gehen Sie zum Setzen der
Schnellansicht wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „SCHN.ANSICHT“
3. Bestimmen Sie die Zeit und

bestätigen Sie die Einstellung mit
der OK/Menü-Taste, oder wählen
Sie „AUS“, um die Schnellansicht
nicht zu nutzen.

Gehen Sie zum Setzen der
Energiesparoption wie folgt vor.
1. Wählen Sie mit der OK/Menü-Taste

„SETUP“
2. Wählen Sie „ENERGIE“.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitintervall

für die Energiesparoption und drücken
Sie zur Bestätigung die OK/Menü-Taste.
Auf Wunsch können Sie auch „AUS“
wählen, um die Energiesparoption zu
deaktivieren.

Hinweis: Falls hier „AUS“ gewählt ist, schaltet sich die Kamera nicht automatisch
aus. Der Akku entleert sich schneller, wenn die Kamera einen längeren Zeitraum
eingeschaltet ist.

Diese Funktion ermöglicht den
Aufdruck von Datum oder Datum
& Zeit der Fotoaufnahme.

Diese Funktion ermöglicht die
Wahl von Datum & Zeit.

Es stehen 12 Sprachen zur Wahl:
Englisch, Japanisch, Französisch,
Deutsch, Spanisch, Italienisch,
Türkisch, Russisch, Thai,
Portugiesisch, Einfaches Chinesisch
und Traditionelles Chinesisch.
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SETUP-Menü
DATEI ( Standard: SERIE)

SETUP

BACK: SET:OK

FILE SERIES

RESET ALL RESET

USB

VIDEO

USB ( Standard: COMPUTER)

RESET ALLES (Standard: Nein)

SETUP
FILE

RESET ALL

USB

VIDEO

NO

YES

VIDEO

SETUP

BACK: SET:OK

FILE COMPUTER

RESET ALL PRINTER

USB

VIDEO

SETUP

BACK: SET:OK

FILE NTSC

RESET ALL PAL

USB

VIDEO

FORMAT ( Standard: Nein)

SETUP
RESET ALL

USB

VIDEO

FORMAT

MOVE : CHANGE:

AUTO-EINSTELLUNGEN

MOVE:

AUTOSET

NO
YES

BENUTZER-EINSTELLUNGEN

MOVE:

CUSTOM SET

SIZE AUTO
LAYOUT AUTO
TYPE AUTO
QUALITY AUTO
DATE AUTO

PictBridge Modus

Wahl der zu druckenden Bilder

MOVE:

IMAGES

ONE PIC
ALL

PictBridge Modus

27

1. OK / MENU

2. or

3. OK / MENU

NO

YES

MOVE: CHANGE:

ALL IMAGES WILL

BE ERASED!

FORMAT

CANCEL

CONFIRM:OK

Diese Option setzt alle
Standardwerte, mit Ausnahme von
Datum, Zeit, Sprache und
Videoausgabe.

Wählen Sie beim Anschluss der
Drucker zum Nutzen der
PictBridge-Funktion die
Drucker-Option, sodass die
korrekten Treiber unterstützt
werden.

NTSC:

PAL:

U.S.A. Kanada, Japan, Südkorea,
Taiwan, Mexiko.,

Australien, Österreich, Belgien,
China, Dänemark, Finnland,
Deutschland, Großbritannien,
die Niederlande, Italien, Kuwait,
Malaysia, Neuseeland, Singapur,
Spanien, Schweden, die Schweiz,
Thailand, Norwegen.

Diese Funktion ermöglicht das Formatieren der Speicherkarte oder
des eingebauten Flash-Speichers.

Alle auf der Speicherkarte oder dem Flash-Speicher befindlichen
Daten werden bei diesem Vorgang gelöscht.

Hinweis:

[EIN FOTO]: Die PictBridge Funktion wird nur auf das aktuell
angezeigte Foto angewendet.

[ALLE FOTOS]: Die PictBridge Funktion wird auf alle Fotos
angewendet.

[JA]: Alle Werte in [BENUTZER-
EINSTELLUNGEN] werden
automatisch geändert.

[NEIN]: [BENUTZER-
EINSTELLUNGEN] Werte bleiben
unverändert.

Sie können Menü für die
Papiergröße, Druckformat,
Papiertyp, Druckqualität,
Ausdruck des Datums- und
Dateinamens für das
auszudruckende Foto auswählen.

Diese Einstellung ermöglicht die
Benennung der Dateien.

Falls RESET gewählt ist, beginnt
der nächste Dateiname mit 0001, auch
nach einer Formatierung, nachdem
alles gelöscht wurde, oder eine neue
Speicherkarte eingesetzt ist.

Falls SERIE gewählt ist, folgt der
Dateiname dem zuletzt gespeicherten
Dateinamen.

Wenn Ihr Drucker die PictBridge-Schnittstelle unterstützt,
können Sie Ihre Kamera mithilfe des mitgelieferten USB
Kabel mit dem Drucker verbinden und die gespeicherten
Bilder direkt ausdrucken.

1. Schalten Sie Kamera und Drucker ein.
2. Drücken Sie die Menü/OK Taste, um den SETUP-Modus

aufzurufen.
3. Gehen Sie zu USB und wählen Sie die Druckerverbindung

mit DRUCKER.
4. Nutzen Sie das mitgelieferte USB Kabel, um die Kamera,

wie oben gezeigt, mit dem PictBridge-unterstützten Drucker
zu verbinden.

Vorgehensweise

Bestimmt die Anzahl der Ausdrucke pro Bild
1. Sie haben die Wahl zwischen [EIN BILD] und [ALLE BILDER].

Es erscheint ein Bildschirm, der Ihnen die Wahl der Anzahl der
Ausdrucke ermöglicht.

2. Drücken Sie die Auf/Ab Taste, um die Anzahl der Ausdrucke zu
bestimmen. Maximal 30 Ausdrucke.

3. Wählen Sie mit der Links/Rechts Taste ein anderes Foto und die
Anzahl der Ausdrucke für dieses andere Foto.

4. Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke gewählt haben,
speichern Sie die Wahl mit der Menü/OK Taste.

5. Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren,
ohne die Anzahl der Ausdrucke zu bestimmen.

GRÖSSE Bestimmt die Größe des Druckpapiers

LAYOUT
Bestimmt die Anzahl der Fotos, die auf ein Blatt
Papier gedruckt werden

TYP Bestimmt den Typ des Druckpapiers

QUALITÄT Bestimmt die Qualität des auszudruckenden Fotos

DATUM Bestimmt, ob das Datum mit ausgedruckt wird

DATEINAME Bestimmt, ob der Dateiname mit ausgedruckt wird
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