FOCTEC

Bedienungsanleitung

Hinweise zum Gebrauch des Akkus

Die derzeit eingesetzten Akkus haben nur eine sehr geringe Selbstentladung. Aufgeladene Akkus miissen
nach ca. 12 Monaten Lagerung nachgeladen werden. Fir eine Aufladung nach einer Lagerzeit kann der
Lader ohne vorheriges Entladen an den Akku angeschlossen werden. Der Lader berechnet die noch
vorhandene Kapazitat und ladt den Akku auf. Nach jeder Nutzung sollte der Akku geladen werden,
unabhé&ngig von der Brenndauer. Entladungen bis zu seinem Ende (100 Prozent entladen) verringern die
Lebensdauer des Akkus. Diese hangt davon ab, wie viel Zeit vergeht zwischen der Nutzung und dem
Wiederaufladen. Sie héngt ebenfalls davon ab, wie tief der Akku beim jeweiligen Gebrauch entladen wird.
Beispiel: Der Akku wird nur zu 30 Prozent entladen, daher ist seine Lebensdauer um ein Vielfaches hoher,
als wenn er zu 70 Prozent entladen wird.

Wird eine Tanklampe genutzt, ist das Laden tiber das Lampenkabel generell moglich. Wir empfehlen
allerdings ausschlieBlich das Laden der Lampe direkt tiber den Akkutank (Ladeplug in den Akkutank
schrauben, Lampenkabel demontieren). Wird tiber das Lampenkabel geladen, sollte der Ladevorgang bei
Zimmertemperatur erfolgen (20° C).

Wir empfehlen ausschlieRlich den Betrieb mit den eingebauten Akkus. Beim Einsatz anderer Akkuzellen
entfallt der Gewahrleistungsanspruch. Wir weisen gleichfalls darauf hin, dass beim Einsatz anderer
Akkuzellen die angegebenen Lichtleistungen, Leuchtzeiten und Ladezeiten nicht giltig sind! Der Akku darf
niemals beschadigt werden. Wenn Beschadigungen zu erkennen sind, darf dieser nicht mehr verwendet
werden.

Akkuwechsel TT System

. Im TT-System werden einzelne Zellen im Tank verwendet. Diese kénnen unter bestimmten
Umstanden selbst gewechselt werden
Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter info@foc-tec.de

Batteriewechsel MPL System
. Legen Sie drei AA-Batterien mit dem Pluspol nach oben in den Handgriff/Tank.

Akkuwechsel MPL System

. Der Akku wird mit dem Pluspol nach oben in den Handgriff eingelegt. Der Akku darf niemals
beschéadigt werden. Wenn Beschadigungen zu erkennen sind, darf dieser nicht mehr
verwendet werden
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Sicherheitsvorkehrungen / Warnhinweise

. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise in der Betriebsanleitung kann zu Sachschaden,
Personenschéden oder Tod fiihren!
. Stellen Sie sicher, dass Sie vor Nutzung der Tauchlampe die im Folgenden beschriebenen

Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden haben. Achten Sie stets darauf, dass die
Tauchlampe ordnungsgemaén bedient wird.

. Die Tauchlampe ist im Leuchtbetrieb nicht auf die eigenen Augen oder auf die Augen anderer
Personen zu richten. Bei bestimmten Leuchtmitteln besteht die Gefahr der Beschadigung
oder Zerstérung der Netzhaut.

. Bewahren Sie die Tauchlampe fiir Kinder unzugénglich auf.

. Versuchen Sie niemals, die Tauchlampe in seine Einzelteile zu zerlegen oder zu verandern,
wenn dies nicht ausdriicklich in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Das Zerlegen
oder Verandern kann schwere Verletzungen und Stromschlége zur Folge haben. Die Wartung
interne Teile, sowie Veranderung und Reparaturen dirfen nur von qualifizierten Fachkréften
durchgefiihrt werden, die durch den Hersteller autorisiert wurden.

. Bei Auftreten von Rauch oder Dampfen ist der Betrieb sofort einzustellen. In diesem Fall ist
sofort der Lampenkopf vom Akkutank zu trennen und das Ladegerat aus der Steckdose zu
entfernen.

. Beriihren Sie das Netzkabel vom Ladegerét nicht mit feuchten Handen. Es besteht die Gefahr

von Stromschlag und Kurzschluss. Das Netzkabel beim Herausziehen nur an dem daftir
vorgesehen Stecker anfassen (nicht am Kabel ziehen).

. Die Verwendung von nicht ausdriicklich fur diese Lampen zugelassenen Ladegeréten oder
Energiequellen kann zu Uberhitzung, Zerstérung, Branden, Stromschlagen oder anderen
Gefahren fiihren. Verwenden Sie nur die empfohlenen Gerate oder Typen.

. Halten Sie die Tauchlampe von offenen Flammen und Hitze fern. Andernfalls kann es zu
Uberhitzung, Zerstdrung, Branden, Stromschléagen, Explosionen und schweren Verletzungen
kommen.

. Versuchen Sie niemals die Energiespeicher (Akku, Batterie) zu zerlegen, zu veréandern oder

Hitze auszusetzen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Explosion. Spiilen Sie alle
Korperteile (insbesondere Mund und Augen) oder Kleidungsstiicke, die mit Substanzen aus
dem Inneren eines Energiespeichers (Akku, Batterie) in Berlihrung gekommen sind, sofort
grundlich mit Wasser ab.

. Lassen Sie die Energiespeicher méglichst nicht fallen und schiitzen Sie diese vor Sté3en und
Schlagen. Beschadigungen kénnen zum Auslaufen der Energiespeicher fiihren und
Verletzungen herbeifiihren.

. SchlieBen Sie die Kontakte der Energiespeicher niemals mit Metallgegenstanden (wie z.B.
Schliisselanhdnger, Schraubenzieher, etc.) kurz. Dies kénnte zur Uberhitzung des
Energiespeichers und zu Verbrennungen und anderen Verletzungen fiihren.

. Trennen Sie das Ladegerat nach dem Laden und bei Nichtbenutzung sowohl von der
Tauchlampe als auch von der Steckdose, um Brénde und andere Schaden zu vermeiden.
. Das gelieferte Ladegerat fur die Tauchlampe wurde zur ausschlief3lichen Verwendung mit der

Tauchlampe entwickelt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Produkten oder
Energiespeichern. Es besteht Brandgefahr und die Gefahr sonstiger Schaden.

. Verwenden, platzieren und lagern Sie die Tauchlampe und das Ladegerat moglichst nicht an
Orten, an denen diese starker Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen (z. B.
Armaturenbrett, Kofferraum eines Autos, etc.) ausgesetzt sind. Intensive Sonneneinstrahlung
und Hitze kénnen zu Auslaufen, Uberhitzung oder Explosion der Energiespeicher fithren,
wodurch Brande, Verbrennungen oder andere Verletzungen verursacht werden kénnen.

. Achten Sie beim Laden der Tauchlampe auf ausreichende Liiftung.

. Laden Sie die Tauchlampe bei Zimmertemperatur.

. Wenn die Energiespeicher zu warm werden, ist der Ladevorgang zu stoppen. Die normale
Temperatur ist etwas héher als ,handwarm* (+/- 50° C)

. Nach dem Ladevorgang die Energiespeicher abkihlen lassen.

. Die Produkte sind ausschlieBlich zu vorgesehen Zwecken beim Ausiiben des Tauchsports zu
verwenden. Die Nutzung der Produkte oder der Einzelteile zu anderen Zwecken ist nicht
erlaubt.

. Zu Riickfragen erreichen Sie unsere Hotline unter 0049 16091387996, oder wenden Sie sich

an den entsprechenden Fachhandler.

Hinweise zum Gebrauch des Einzelladers im MPL System

Es sind die Ausflihrungen der beigelegten Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

WICHTIG: Alle Ladegerate sind nur fir den Innenbereich in trockenen Raumen zu verwenden. Die
Spannungsangaben und Einstellungen mussen beachtet werden.

NUR AKKUS DER FORM 18650 UND DES TYPS LiCoMn mit diesem Lader nutzen!

Bei Verwendung anderer Zellen besteht sofort Explosionsgefahr!

WICHTIG!

Es sind unterschiedliche Lader fir verschiedene Akkutypen im Umlauf (NiMh, LiFe, LiCoMn). Diese
Lader unterscheiden sich teilweise optisch nicht! Bitte NIEMALS die Lader untereinander tauschen.
Immer darauf achten, dass der Lader zum Akkutyp passt. Die Lader sind auf der Vorderseite
gekennzeichnet. Sollte die Kennzeichnung nicht mehr erkennbar sein, unbedingt Kontakt mit FOC-
TEC aufnehmen. Die Nutzung des falschen Laders fiihrt zur sofortigen Zerstérung des Akkus oder
einer Explosion!

Bedienung und Handhabung TT System MPL System

Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch Drehen des Lampenkopfes (beim Nanikinetischen Schalter durch
Druck auf die Schaltflache). Eine halbe Umdrehung reicht aus, um den Vorgang auszulésen. Ein
versehentliches mehrfaches Drehen beim Ausschalten schadet nicht, da der Lampenkopf mit drei O-Ringen
versehen ist. Jedoch sollte mit dem Drehen aufgehort werden, wenn der erste O-Ring sichtbar ist.
Transportsicherung: Der Lampenkopf ist grundsatzlich zu entfernen bzw. abzuschrauben. Die Enden von
Lampenkopf, Akkutank oder Kabel sind durch die Schutzkappe zu schitzen.

Die Schutzkappe passt sowohl in den Akkutank als auch auf das Kabel und den LED-Lampenkopf

Bei Gebrauch der Lampenkopfe ist zu beachten, dass diese nur so lange tUber Wasser betrieben werden
diirfen, bis der Lampenkopf ,, handwarm “ wird. Eine Uberhitzung der Lampenképfe fiihrt zur sofortigen
Zerstorung der eingebauten LED. Sobald sich die Lampenkdpfe mit bloBen Fingern nicht mehr anfassen
lassen, sind diese sofort auszuschalten.

Alle Akkus besitzen einen Tiefentladeschutz. Das Licht der Lampen wird im Laufe der Zeit dunkler, man kann
sie jedoch als Notlicht weiterhin benutzen. Im Extremfall wird der Tiefentladeschutz wirksam.

Fir alle angebotenen Lampenkopfe ist untereinander im jeweiligen System (MPL System/ TT System) ein
Upgrade méglich.

WICHTIG BEI DER NUTZNG DER UV - LAMPENKOPFE :

NIEMALS IN DIE LAMPE HINEINSCHAUEN !

NIEMALS ANDERE DAMIT ANSTRAHLEN !

ES KONNTE ZU NETZHAUTVERBRENNUNGEN UND ERBLINDUNG FUHREN!

Allgemeine Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege

Die O-Ringe (Dichtringe) sind nicht zu demontieren, nur wenn sie getauscht werden mussen.

Ein wenig fetten ab und an reicht aus, damit die O-Ringe leicht glénzen. Bitte nicht zu viel Fett auftragen.
Kein Spray zum Fetten verwenden! Nur Silikonfett, fur O-Ringe geeignet, verwenden. Andere Fette zerstéren
die O-Ringe. O-Ringe immer auf Verunreinigung und Beschadigungen priifen, falls erforderlich austauschen.
Wir empfehlen die Mitnahme von Ersatz - O - Ringen. Die Lampenkdpfe kénnen eine gewisse Zeit
Uberwasser gebraucht werden. Jedoch werden die Lampenkdpfe sehr heiR. Ein Betrieb ist nur solange
maglich, wie die Temperatur , handwarm ,, nicht iibersteigt. Bitte nicht in die , Ecke , legen und brennen
lassen. Die Lampe nach dem Gebrauch im montierten Zustand mit reichlich StiRwasser abspllen. Es durfen
keine anderen Reinigungsmittel verwendet werden. Der Akku ist nach Gebrauch schnellst méglich wieder zu
laden. Die Lebensdauer héngt auch davon ab, wie schnell der Akku

wieder an den Lader kommt. Zwischenladungen sind durchaus

moglich.

Der Akkutank darf nicht gedffnet werden. Dies ist nur der Fall beim Austausch der Akkuzellen. Wenn der
Akku im Falle des Austausches der Akkuzellen gedffnet wird, unbedingt die O-Ringe erneuern.

Der Akkutank und / oder das Kabel sind ohne den aufgeschraubten Lampenkopf NICHT wasserdicht.
Werden keine Lampenkopfe verwendet, so sind zugelassene Blindstopfen auf die offenen Enden ( Gewinde )
zu montieren.

Hinweis
Detaillierte Informationen, wie Brenndauer, Helligkeit, Ladezeiten usw. entnehmen sie bitte der
Systemibersicht oder den Informationen auf der Homepage.

Warnung
Die Nichtbeachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung kann zu Sachschéden,
Personenschéden oder Tod fithren!
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