LED LENSER®

Um Sich mit ihrem Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine kleine Gebrauchsanleitung

Frogman: 7456 + 7457
Batteriesatz: : 4xLR6(AA)
Batterien einlegen:

Schrauben Sie bitte den Metalllampenkopf ab und entnehmen Sie das Schaltelement mit der LED. Achten
Sie darauf, dass kein Schmutz an den gefetteten Dichtring und auf die Innenflichen des Lampenkopfes
gelangen kann. Bestiicken Sie beide Schichte entsprechend der Kennzeichnungen mit Batterien.

Setzen Sie entsprechend der Filhrungen das Schaltelement wieder ein und schrauben den Metalllampenkopf
wieder auf das Gehause, bis sich die LED abschaltet.

Inbetriebnahme:
Eingeschaltet wird die Lampe, indem Sie den Lampenkopf soweit drehen, dass sich die LED einschaltet.
Ausgeschaltet wird die Lampe, indem Sie den Lampenkopf wider zuriickdrehen. Achten Sie darauf, dass im
eingeschalteten Zustand keine Schmutzartikel zwischen Lampenkopf und Gehause gelangen.

Pflegehinweis:
Der Silicon-Dichtring ist mit einem Hochleistungsfett versehen, das weitgehend gegen alle flissigen Stoffe
resistent ist. Spiilen Sie Verschmutzungen nur mit klarem Wasser ab und vermeiden ein Abreiben
Mit einem Tuch. Von Zeit zu Zeit muss nachgefettet werden,
verwenden Sie dafiir bitte ausschlieBlich Sea & Sea Fett ,,Blau“ fiir Silicondichtringe.

Achtung:
Bei nicht Beachtung der angefithrten Hinweise erlischt der Garantieanspruch. Verbrauchte Batterien
gehdren in den Sondermiill

Sicherheitshinweis:
Niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen Anderer Personen richten. Falls ein
Lichtstrahl in die Augen trifRt, sind Die Augen bewusst zu schlieSen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu
Bewegen. Es diirfen keine optische stark biindelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls
verwendet werden. Bei gewerblicher Nutzung im Bereich der dffentlichen Hand ist der Benutzer
Entsprechend der Unfallverhiitungsvorschrift fiir Laserstrahlung zu unterweisen



