
 

 
 
Sekundenschnelle Reparatur für Neoprensachen 
 
Aufbügelbares Reparaturgewebe. Für haltbare, flexible, dauerhafte Reparaturen 
von Neopren. Mit Barritex™ gefüttert für zusätzliche Abriebbeständigkeit. 
STARK – FLEXIBEL – PERMANENT 
 
Iron Mend kann für die Reparatur von Nass-, Halbtrocken- und Trockentauchanzüge, 
Handschuhe, Boots und Zubehör aus Neopren verwendet werden. Ebenfalls 
anwendbar bei Wathosen, orthopädische Vorrichtungen, Anzüge aus Lycra sowie 
weiteren Materialien. Inklusive: wieder verwendbares Wärmeschutzpapier und 
Bedienungsanleitung. 
 
• Repariert in Sekunden mit einem ganz gewöhnlichen Bügeleisen 
• Beständig gegen Abrieb durch Barritex-Schutzschicht 
• Flexibles Stretchgewebe 
• Erhöht die Lebensdauer des Kleidungstückes 
• Hitzeschutz durch Wärmeschutzpapier 
 
 
ANLEITUNG 
1. Das Neopren muss sauber und komplett trocken sein. (Alle Neopren-Stücke können 

mit „McNett Wetsuit and Drysuit Shampoo“ gereinigt werden.) 
2. Heizen Sie das Bügeleisen auf die Acryl-Stufe bzw. schwächste Stufe vor. 

Verwenden Sie keinen Dampf und kein Reisebügeleisen. 
 
WICHTIGE WARNUNG: Verwenden Sie nur ein voll funktionstüchtiges Bügeleisen. 
Überhitzen Sie das Eisen nicht – das Neopren könnte Schaden bekommen! Verwenden 
Sie stets Iron Mend Wärmeschutzpapier – das Bügeleisen darf keinen direkten Kontakt 
mit dem Neopren bekommen! Testen Sie die Wärme des Bügeleisens mit Iron Mend an 
einer unkritischen Stelle. 
 
3. Schneiden Sie mit einer Schere einen Flicken aus Iron Mend in der Größe, die Sie 

brauchen. Achten Sie darauf, dass die beschädigte Stelle auf jeder Seite ca. 2 cm 
vom Flicken überlappt werden sollte. 

4. Legen Sie das beschädigte Material auf eine stabile Unterlage und streichen Sie die 
betreffende Stelle glatt. Platzieren Sie den zugeschnittenen Iron Mend Flicken 
sorgfältig mit der Urethan-Beschichtung nach unten auf der beschädigten Stelle und 
legen Sie das ganze Wärmeschutzpapier vorsichtig auf den Flicken. 

5. Pressen Sie mit dem vorgeheizten Bügeleisen 10 Sekunden auf Iron Mend. Heben 
Sie das Eisen kurz an und kreisen für weitere 10 Sekunden. Lassen Sie die 
reparierte Stelle ein paar Minuten lang abkühlen. 

6. Testen Sie das Gewebe auf sichere Haftung. Manche Stellen müssen zweimal mit 
Hitze und ggf. mehr Druck behandelt werden. 



 

TIPPS 
• Haftung auf Ärmeln, Beinen und unebenen Oberflächen: Um eine stabile glatte 

Bügeloberfläche zu bekommen, legen Sie einfach einen kleinen Gegenstand aus 
Holz, Plastik oder Metall unter das Material und gleichen so die Unebenheit aus. 
Üben Sie ggf. mehr Druck aus oder verwenden Sie ein wenig mehr Hitze (siehe 
Punkt 6 der Anleitung). 

• Wasserdichtes Material: Bei wasserdichten Kleidungsstücken, wie einem 
Trockentauchanzug, verwenden Sie „AQUASURE Urethane Repair Adhesive“ bevor 
Sie die Iron Mend Anwendung ausführen. 

• Große Löcher: Wir empfehlen größere Löcher vor der Iron Mend Anwendung mit 
einem Neopren-Stück auszustopfen. Stecken Sie das Neopren-Stück in das Loch 
und fixieren Sie es mit „AQUASURE“ oder „Black Witch“. Dann wenden Sie Iron 
Mend von innen und außen an. 

• Nahtstellen: Wenden Sie Iron Mend direkt an der beschädigten Stelle an. Verwenden 
Sie ggf. zur Unterstützung „AQUASURE“ oder „Black Witch“. 

• Verstärkung: Verwenden Sie Iron Mend um stark beanspruchte Stellen, z.B. am 
Zwickel oder unter den Achseln, zu stärken. 

• Weitere Materialien: Iron Mend kann neben Neopren auch bei einer Reihe anderer 
Materialien angewendet werden, wie z.B. Anzügen aus Lycra oder Bademoden. 
Befolgen Sie die Anleitung und testen Sie an einer unkritischen Stelle. Beachten Sie 
ebenso die spezifische Pflegeanleitung. 

• Individuelles Design: Schneiden Sie sich Ihr persönliches Muster und geben so Ihrer 
Reparatur eine modische Note! 

 
 
BARRITEX™-SCHUTZSCHICHT 
Barritex ist beständig gegen Abrieb, jedoch aus einem flexiblem und wasserdichtem 
Material gefertigt, welches ein wesentlicher Bestandteil von Iron Mend 
Reparaturgewebe für Neopren ist. Die Barritexschicht liegt zwischen der oberen Schicht 
aus Nylon und der unteren Haftschicht aus Urethan. Barritex verlängert die Erhaltung 
des Neoprens, insbesondere wenn Iron Mend zum Schutz vor Abreibung genutzt wird. 
 
 
IRON MEND™ WÄRMESCHUTZPAPIER 
Iron Mend Wärmeschutzpapier ist ein einzigartiges, wiederverwendbares und 
hitzebeständiges Papier, nutzbar zum Schutz vor Überhitzung von Neoprensachen. Iron 
Mend Wärmeschutzpapier ist wärmedurchlässig, doch durch das Papier kann das 
Gewebe nicht angesengt werden. Ohne dieses Papier sollte Iron Mend nicht benutzt 
werden. Bei allen Reparaturen (egal welcher Größe) sollte ein ganzes Blatt 
Schutzpapier verwendet werden, um auch das umliegende Neopren vor eventuellen 
Überhitzungsschäden zu bewahren. 


