
Bezeichnung der Bedienungselemente 
 
1   Bildzähler 
2   Suchfenster 
3   Auslöser 
4   Blitz 
5   Druckschalterautomatik 
6   Objektiv 
7   Objektivkappe und Blitzbetriebsschalter 
8   Greifer 
9   Blitzbereitschaftslicht 
10 Sucher 
11 Gehäusedeckelverschluss 
12 Filmrückspulschalter 
13 Filmfenster 
14 Kameradeckel 
15 Aufwickelspule 
16 Batteriefachdeckel 
17 Filmraum 
 
 
 

Nützliche Hinweise: 
 

1. Diese Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Lagern Sie die Kamera bei Nichtgebrauch an einem kühlen, 
trockenen Ort. 

2. Machen Sie keine Aufnahmen, indem Sie die Kamera direkt in das Sonnenlicht oder in eine starke 
Lichtquelle richten. 

3. Säubern Sie das Objektiv und den Sucher mit einem weichen fusselfreien Tuch. Bei Bedarf benutzen Sie 
ein Objektivreinigungsmittel, um die Kamera zu säubern, benutzen Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder 
Chemikalien. Wenn Sie das wasserdichte Gehäuse verwenden, wischen Sie alle Wassertropfen und 
Schneeflocken vom Objektiv ab. 

4. Verwenden Sie nur Filme, deren Verfallsdatum nicht abgelaufen ist. 
5. Für erfolgreiches Fotografieren verwenden Sie Filme mit einer Lichtempfindlichkeit von ISO/ASA 400. 
6. Beachten Sie beim Fotografieren, dass Sie weder Blitz noch Objektiv mit der Hand oder einem anderen 

Gegenstand blockieren. 
7. Verwenden Sie ausschließlich frische alkalische Batterien. 
8. Behandeln Sie die Kamera sorgfältig und vermeiden Sie übermäßige Stöße und Erschütterungen. 

 

Bedienungsanweisungen: 
 
Achtung: Wenn sich eine Filmrolle in der Kamera befindet, versichern Sie sich, dass der Film vollständig 
zurückgespult ist, bevor Sie den Gehäusedeckel öffnen. 
 

1. Öffnen Sie den Filmraum, indem Sie den Gehäusedeckelverschluss in Richtung des Pfeiles 
herunterschieben (Abbildung 1) 

2. Legen Sie die Filmrolle leicht schräg mit der Unterseite zuerst in das Filmfach ein. Drücken Sie dann die 
Oberseite der Filmrolle vorsichtig ganz in das Filmfach hinein. 

3. Ziehen Sie den Film über den Filmraum. Überprüfen Sie, dass die Filmperforation in die Aufwickelzähne 
greifen und dass der Film flach anliegt (Abbildung 2). 

4. Schließen Sie den Gehäusedeckel und setzen Sie dem Film ein Einzelbild vor, indem Sie den Auslöser 
betätigen (Abbildung 3). 

5. Das wasserdichte Gehäuse hat einen Auslöser der so konstruiert ist, dass er einen Wasserdruck von 20 m 
widerstehen kann. Deshalb kann dieser über Wasser eventuell etwas schwer gängig sein. Aus diesem 
Grund empfehlen wir über Wasser den Apparat ohne das Gehäuse zu benutzen. 

6. Der Blitz kann man manuell durch den Bltzschalter aktivieren, ab einer Wassertiefe von 5m schaltet sich 
dieser mittels einer Druckschalterautomatk selbstständig ein. Bei Unterwasseraufnahmen und klarer Sicht 
empfehlen wir den Blitz immer zu benützen. Achtung: Blitz  lässt sich nur aktivieren, wenn ein Film 
eingelegt ist. 



7. Das wasserdichte Gehäuse hat ein aufklappbares Suchvisier, um das fotografieren Unterwasser zu 
erleichtern.   

 

Batterien ersetzen: 
 

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Richtung des Pfeiles heraus. Der Deckel schwingt auf. 
2. Setzen Sie zwei alkalische „AA“-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polaritätszeichen +/-. 
3. Schließen Sie das Batteriefach. 

 
 
 

Blitzfotografie:  
 

1. Benutzen Sie den Blitz für Aufnahmen im Inneren von Gebäuden oder im Freien (bei Bewölkung oder 
gegen einen hellen Hintergrund). 

2. Schieben Sie dazu den Blitzschalter vollständig nach links in Richtung des Blitzzeichens auf der 
Vorderseite der Kamera (Abbildung A). 

3. Warten Sie bis das Blitzbereitschaftslicht leuchtet (Abbildung B). 
4. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Objekt und drücken Sie den Auslöser. Halten Sie dabei die 

Kamera bewegungslos. Der Blitz blinkt auf wenn der Verschluss klickt. Achtung: Blitz  lässt sich nur 
aktivieren, wenn ein Film eingelegt ist 

 
 

Film zurückspulen: 
 

1. Schieben Sie die Rückspultaste nach links. Der Film spult sich nun automatisch zurück. 
2. Wenn der Motor vollständig zur Ruhe gekommen ist, ist der Film komplett zurückgespult. 
3. Nehmen Sie die Filmrolle heraus, indem Sie den Gehäusedeckel öffnen und die Unterseite der Filmrolle 

aufwärts aus dem Filmfach herausnehmen. Der Bildzähler dreht sich auf „S“ zurück und der Film ist 
entwicklungsbereit. 

 
 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Kamera verwenden. 
 

Technische Daten: 
KAMERATYP    35mm automatische motorisierte Kamera mit Blitz 
FILM:     Jeder 35mm Farbfotofilm 400 ISO/ASA 
OBJEKTIV:    30mm F1/9,5 Fixfokus 
BLITZ:     Eingebauter Blitz mit Blitzbereitschaftslicht 
VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT: 1/100 sec 
FILMGRÖSSE:    24 x 36mm 
BLITZREICHWEITE:   1,3 – 4,3 m 
BLITZLADEZEIT:   ca. 7 sec 
ENERGIEQUELLE:   2 alkalische AA Batterien 
FILMTRANSPORT: Motorisierte Transportautomatik mit Ladeautomatik und  

Haltautomatik am Filmrollenende 
RÜCKSPULMECHANISMUS: motorisierte Rückspulautomatik 
BILDZÄHLER: Automatischer Zurücksteller 
ABMESSUNGEN: 120 x 63 x 37 mm (ohne wasserdichtes Gehäuse) 
  140 x 85 x 50 mm (mit wasserdichtem Gehäuse)                                                              
GEWICHT: 112g (ohne wasserdichtes Gehäuse) 
 260g (mit wasserdichtem Gehäuse) 
 
Vor der ersten Benutzung, mit oder ohne wasserdichtem Gehäuse, müssen zwei AA-Batterien und ein Film in 
die Kamera eingelegt werden (beides im Lieferumfang nicht enthalten). Beachten Sie bitte, dass die Kamera 
ohne Batterie und Film nicht funktioniert. Bitte achten  Sie darauf, dass die Verschlussklappe vor dem 
Benützen geöffnet werden muss. Sie schieben hierzu den Schalter im vorderen unteren Bereich der Kamera 
nach links, entweder bis zum Symbol geöffnete Verschlussklappe oder bis zum Blitzsymbol. 
 
 



Wasserdichtes Gehäuse: 
 
Öffnen und Schließen des wasserdichten Gehäuses: 
 

1. Das wasserdichte Gehäuse wandelt Ihre Kamera in eine Unterwasserkamera um. Diese ist für das 
Schnorcheln und Tauchen bis in eine Wassertiefe von 20m geeignet. 

2. Bevor Sie die Batterien und den Film einsetzen, müssen Sie das Unterwassergehäuse öffnen. Dazu öffnen 
Sie die zwei Riegel, die auf den beiden Seiten des Gehäuses angebracht sind (Abbildung B). 

3. Das Gehäuse besteht aus zwei lichtdurchlässigen, mit Riegeln zusammengehaltenen Hülsen. Dazwischen 
liegt ein Dichtungsring , der die Kamera vor Wassereinbruch schützt. Der Dichtungsring muss, wenn er 
abgenommen wird, in seiner Anfangsstellung ersetzt werden. Beachten Sie, dass dieser nicht verdreht ist 
und ohne Überlappung mit dem Gehäuse in der Führung liegt. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring  
sauber ist und dass sich keine Verunreinigungen an den Schließflächen befinden. 

4. Jedes Gehäuse ist auf Dichtigkeit geprüft und hat unser Haus in einwandfreien 
Zustand verlassen. Deshalb übernehmen wir keine Garantie auf eventuelle 
Wasserschäden, da diese eindeutig auf falschen Gebrauch zurückzuführen sind. 

5. Die Kamera funktioniert Unterwasser nur dann perfekt, wenn Sie mit dieser sorgfältig umgehen. Die Riegel 
drücken die Hülsen fest auf den Verschlussring, um den Eintritt von Wasser zu verhindern. Um die Riegel 
zu verschließen, ist ein kleiner Kraftaufwand notwendig, damit das Gehäuse fest abgedichtet wird. Achten 
Sie darauf, dass die Kamera korrekt sitzt und sich nicht verkantet bevor sie die Riegel schließen.  
Vermeiden Sie übermäßigen Krafteinsatz der zu Beschädigungen des Gerätes führen könnte. 

 

Tipps zum Fotografieren Unterwasser 
 
Die Lichtverhältnisse Unterwasser unterscheiden sich grundlegend von unserer normalen Umgebung. 
Deshalb erfordert das Fotografieren in diesem Bereich etwas Übung. Beachten Sie folgende Hinweise: 

• Fotografieren Sie nur Objekte die sich sehr nah befinden. 
• Achten Sie darauf, dass die Motive einen starken farblichen Kontrast zur Umgebung besitzen. 
• Wenn sich viele Schwebeteile im Wasser befinden, fotografieren Sie ohne Blitz, da diese das Blitzlicht 

reflektieren. 
• Verwenden Sie nur Filme mit mindestens ISO/ASA 400. 
• Die besten Fotografien erhalten Sie in geringer Tiefe und bei absolut klarem Wasser. 
• Sie fotografieren einen größeren Bereich als Sie im Suchfenster sehen, da dieses (bedingt durch die Maske) 

nicht direkt am Auge anliegt. 
 
 
 
 
Spezifikationen: 
 
KAMERATYP    35mm automatische motorisierte Kamera mit Blitz 
OBJEKTIV:    30mm F1/9,5 Fixfokus 
VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT: mechanische Blende, 1/100 sec 
FILMTRANSPORT: Motorisierte Transportautomatik mit Ladeautomatik, Haltautomatik am 

Filmrollenende und Rückspulautomatik 
BLITZ: Eingebauter Blitz ( LZ 10 / ISO 100 )mit Blitzbereitschaftslicht, 

Reichweite ca. 1 – 4 m, Ladezeit ca. 6 sec 
BATTERIEN: 2 x 1,5V MNI 500 oder AA-Batterien 
ABMESSUNGEN: 140 (l) x 85 (h) x 50 (b) mm  
GEWICHT: 260g ohne Batterien 
ACHTUNG: Verwenden Sie nur Filme Mit ISO/ASA 400 
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