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UNTERWASSERLAMPE ASTRA CRESSI-SUB
Herzlichen Glückwunsch! Das Produkt Ihrer Wahl ist ein Ergeb-
nis ständiger Forschung und Entwicklung, das Ihnen mit der spri-
chwörtlichen Zuverlässigkeit von CRESSI-sub ein angenehmes
Tauchvergnügen sichert. 
Der Entwurf mit modernen CAD/CAM-Computersystemen, den
fortschrittlichsten Materialien und den strengen Kontrollen
machen aus der Unterwasserlampe Astra-Cressi-sub ein Produkt
höchster Qualität und bester Leistung. Lesen Sie bitte die in die-
sem Heft enthaltenen Hinweise aufmerksam und befolgen Sie die
Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen sorgfältig. 

INHALT
Hauptmerkmale
Gebrauchsanweisungen:
1 - Einsetzen der Batterien/Akkumulatoren (Akkus)
2 - Einstellung der Fokussierung 
3 - Die Halogenlampe
3.1. - Austausch der Lampe
3.2. - Austausch des Reflektorschirms
4 - Montage der Unterwasserlampe
5 - Einschalten der Unterwasserlampe
6 - Nachladen der Akkus
6 - Anweisungen für das Nachladen der Akkus
6.2. - Charakteristiken des Standard-Ladegeräts
7 - Instandhaltung
8 - Garantie
9 - Technische Daten und Zusammensetzung der 

Unterwasserlampe
9.1. - Astra (Bat)
9.2. - Astra (Akku)

HAUPTMERKMALE

• Modernes, kompaktes Design in ergonomischer Form, die glei-
chzeitig eine funktionale, rollsichere Lagerung gewährleistet. 
• Die Unterwasserlampe kann auch mit normalen alkalischen 1,5
V - Batterien (Monozellen) beladen werden;
• Die Zellenaufnahmehalterung ist aus der Lampe herausnehm-
bar und mit normalen 1,5V-Batterien (Monozellen), oder mit bis
zu 600mal nachladbaren 5Ah-Ni-Cd-Akkumulatoren, bestückbar; 
• Lange Betriebszeiten, sowohl mit Akkumulatoren als auch mit
normalen 1,5V-Batterien, versprechen ein intensives Tauchver-
gnügen;
• 20W-Halogenlampe für die Verwendung mit nachladbaren
Akkumulatoren oder 6,5 V 0,85A-Halogenlampe für die Verwen-
dung mit normalen 1,5V-Monozellen, beide Betriebsmöglichkei-
ten gewähren eine hohe Lichtintensität und eine lange Betrieb-
szeit;
• Variable Einstellung des Lichtkegels (Spot – Flood);
• Mit modernen CAD/CAM-Systemen entworfener Facettenspo-
treflektor aus Aluminium;
• Ergonomischer mechanischer Schalter mit doppelt gedichteter
Durchführungswelle und mechanischer Einschaltsicherung;
• Transparente Reflektoraufnahme mit zweifacher O-Ring - Dich-
tung;
• Rutschfester, anatomischer Griff für den Unterwassereinsatz ;
• Ladegerät (Astra Akku) mit integrierter elektronischer Siche-
rung gegenüber Kurzschluss, falscher Polarisierung der Akkus,
sowie Überlastung. Ladestrom 500 mA.

� WICHTIG: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie die
Unterwasserlampe ASTRA benutzen. Befolgen Sie sorgfältig die
Hinweise für den Gebrauch und zur Instandhaltung der ASTRA.
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Wenden Sie sich zur Instandhaltung Ihrer Unterwasserlampe
ASTRA an den Cressi-sub –Vertragspartner.

� WICHTIG: Jede Tauchausrüstung sollte nur von geschulten
Tauchern benutzt werden, die eine Prüfung vor zugelassenen
Tauchlehrern abgelegt haben. 

GEBRAUCHSANWEISUNGEN
1 – EINSETZEN DER BATTERIEN/AKKUS

Die Unterwasserlampe Astra Cressi-Sub ist dadurch gekennzeich-
net, dass sie entweder mit normalen alkalischen 1,5V-Batterien
(Monozellen) oder mit nachladbaren 1,2V-Ni-Cd-Akkus betrieben
werden. Die einzelnen Akkuzellen werden einfach in die Batte-
riehalterung eingesetzt. 

� WICHTIG: Für eine maximale Leistung verwenden Sie aus-
schliesslich nachladbare Akkus mit der folgenden Kennung: 

Ni-Cd-Akku "ENERGIZER " Mod. EC5000D Hi-Hat-
Code 41A04ABI6301 1,2V 5,0Ah

Die Verwendung von Akkus mit einer niedrigeren Amperezahl
ergibt eine geringere Leistung als die angegebene. 
Zum Einsetzen der Batterien oder Akkus drehen Sie den
Überwurf-ring, gegen den Uhrzeigersinn, vom Lampenkörper ab.
Halten Sie die ASTRA in senkrechter Position, wobei der Reflek-
tor nach oben zeigt. Entfernen die optische Gruppe (bestehend
aus der Frontscheibe, dem Reflektor und der Lampenfassung mit
Halogenlampe) (Bild 1). Achten Sie darauf, dass die Batteriehal-
terung nicht aus dem Gehäuse rutscht. Nehmen Sie jetzt die Bat-
teriehalterung aus der Unterwasserlampe heraus und setzen Sie
die Batterien oder Akkus ein, wobei Sie die auf der Oberseite des
Batteriegehäuses angegebene Polung beachten (Bild 2). 

� WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt zwischen
den Batterien (oder Akkus) und den Kontakten der Batteriehalte-
rung gegeben ist, bevor Sie die Unterwasserlampe wieder zusam-
menbauen.
Setzen Sie die Batteriehalterung wieder in das Unterwasserlapen-
gehäuse ein, wobei Sie darauf achten, dass der Schaltkontakt der
Batteriehalterung in die entsprechende Passung des Gehäuses
eingeführt wird (Bild 3). Die Batteriehalterung schliesst, bei rich-
tigem Einbau in das Gehäuse, mit dem Innenrand eben ab. 

� WICHTIG: Nehmen Sie die Batterien vor langen Ruhezeiten
aus ihrer Halterung, denn sie können Säuren freigeben, die Ihrer
Lampe schwere Schäden zufügen!

2 – EINSTELLUNG DER FOCUSIERUNG

Bei der ASTRA haben Sie die Möglichkeit den Focus des Licht-
strahles auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse vor der Inbetriebnah-
me einzustellen, indem Sie die Lampenfassung auf dem Justier-
ring in die gewünschte Position bringen. 
An der zylindrischen Lampenfassung (6K-Code.SZ 540021) befin-
den sich seitlich zwei Zapfen, die in die Nuten der Reflektorauf-
nahme genau hineinpassen. Die Nuttiefe ist unterschiedlich und
nimmt in aufgedruckter Pfeilrichtung ab. Jeder, auf der Reflekto-
raufnahme (5-Code.SZ 540020), angegebenen Zahl wird eine
andere Nuttiefe zugewiesen und somit ergeben sich unterschied-
liche Position der Lampe gegenüber dem Reflektor (Bild 4). 
Dieses System ermöglicht eine stets perfekte Zentrierung der
Lampe und folglich ein perfekt fokusierten Lichtkegel, unabhän-
gig vom verwendeten Lampentyp.

3 – DIE HALOGENLAMPEN

Für die Unterwasserlampe Astra Cressi-Sub können Sie zwei Halo-
genlampenmodelle mit den folgenden Kenndaten verwenden:
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Xenon-Halogenlampe 6V-20W (15-Code SZ 540011) für den
Akkubetrieb,
Xenon-Halogenlampe 6,5V-0,85A (14-Code SZ 540010) für
den Batteriebetrieb.

Die Hauptmerkmale dieser Lampen sind die geringen Abmes-
sungen und die hohe Lichtleistung, dank der hohen Energieer-
zeugung, die das Halogengas im Innern des Brenners optimal
aktiviert. Auf diese Weise wird eine maximale Energieumsetzung
gewährleistet. 

3. 1. – AUSTAUSCH DER LAMPE

� ACHTUNG! Nach dem Gebrauch und vor dem Auswechseln
lassen Sie den Brenner ausreichend abkühlen, Sie können sich
schwere Verbrennungen zuziehen. Fassen sie den Brenner nie
direkt mit den Fingern an. Seien Sie beim Wechsel vorsichtig. Zum
wechseln der Lampe drehen Sie den Überwurfring (1-Code SZ
540016) der Unterwasserlampe ab und nehmen die optische
Gruppe heraus (Bild 5A). Entfernen Sie die Lampenfassung von
der Reflektorhalterung, wobei Sie auf die Zahl der Fokussierung,
der gebrauchten Lampe achtgeben. Nehmen Sie die neue Lampe
höchst vorsichtig, ohne sie mit den Fingern zu berühren (andern-
falls verkürzen Sie erheblich ihre Lebensdauer!) und stecken sie
mit den Anschlüssen in die Lampenfassung aus Keramik (Bild 5B).

� WICHTIG: Für den korrekten Betrieb der Unterwasserlampe
verwenden Sie nur die Lampen von Cressi-Sub!

3.2. – AUSTAUSCH DES REFLEKTORS

Zum ersetzen des Reflektors nehmen Sie die optische Gruppe aus
der Unterwasserlampe, entfernen vorsichtig die Lampenfassung
und geben dabei Acht, dass Sie den Brenner nicht beschädigen.
Danach nehmen Sie die Reflektorhalterung heraus (5-Code SZ

540020), indem Sie mit den Fingern, durch die beiden Öffnun-
gen, gegen den Reflektor drücken, wobei Sie achtgeben, dass der
Reflektor nicht herunterfällt. 

� WICHTIG: Säubern Sie den Reflektor nicht mit Lösungsmitteln!

4 – MONTAGE DER UNTERWASSERLAMPE

Wenn Sie die korrekte Fokussierung gewählt haben, montieren
Sie die optische Gruppe (bestehend aus Reflektorhalterung 5 –
Reflektor 4 – Lampenfassung 6K und Scheibe 2) in das Gehäuse
(Bild 6A - 6B). Die Dichtigkeit der Unterwasserlampe wird durch
die doppelte O-Ringdichtung der Scheibe gewährt, insofern die-
se immer ausreichend mit Silikonfett geschmiert sind. Sie versch-
ließen die Unterwasser-lampe durch drehen des Überwurfrings
im Uhrzeigersinn. Der Überwurf wird handfest angezogen, bis
das die Markierungen auf dem Überwurf und dem Lampen-
gehäuse ("locking position") überein-stimmen (Bild 7). 

� ACHTUNG: Zuerst montieren Sie die Reflektorgruppe, danach
schrauben Sie den Verschlussring fest. Vermeiden Sie, beides glei-
chzeitig zu montieren, da gegebenenfalls die O-Ringdichtung
gequetscht und/oder aus ihrer Position gedrückt werden. 

� WICHTIG: Achten Sie darauf, dass beim aufsetzen des
Überwurfrings das Gewinde nicht verkanntet. 

5 – EINSCHALTEN DER UNTERWASSERLAMPE

Die Unterwasserlampe Astra Cressi-Sub weist einen mechani-
schen Schalter auf, deren Durchführungswelle mit einer doppel-
ten Dichtung zum Schutz vor Wassereinbruch ausgestattet ist. Die
Betätigung erfolgt durch drehen nach links oder rechts (Bild 8). 
Ein zufälliges Einschalten wird mittels der Einschaltsicherung ver-
mieden, die den Schalter mechanisch in der Pausenposition
fixiert (Bild 9).
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� WICHTIG: Sichern Sie immer den Schalter mit dem Riegel, um
ein gefährliches, zufälliges Einschalten zu vermeiden! 

6 – NACHLADEN DER AKKUS

Die Unterwasserlampe Astra Cressi-Sub funktioniert sowohl mit
normalen 1,5V-Batterien (Monozellen) als auch mit nachladbaren
Ni-Cd-Akkumulatoren ENERGIZER Mod. Hi-Hat 1,2 V 5,0 Ah
(die Cressi-Sub mit dem Akkuhalter 7K Code SJ 540001 liefert).

� ACHTUNG! ES DARF KEINESFALLS VERSUCHT WERDEN
NORMALE 1,5V-BATTERIEN MIT DEM LADEGERÄT AUFZU-
LADEN! DAS WÄRE ÄUSSERST GEFÄHRLICH FÜR SIE UND
ANDERE!

Es ist empfehlenswert, das Nachladen der Akkus stets in gut belüf-
teten, trockenen Räumen vorzunehmen. Öffnen Sie die Unterwas-
serlampe durch Abdrehen des Überwurfrings und entfernen Sie
die optische Gruppe. Nehmen Sie danach die Batteriehalterung
mit den Akkus heraus und stecken Sie den Ladestecker des Lade-
geräts in die Ladebuchse auf dem Batteriepaket (Bild 10A - 10B). 

� WICHTIG: Verwenden Sie nur die Ladegeräte von Cressi-Sub!
Verbinden Sie nun das Ladegerät mit dem 220 V - Netz (die grü-
ne Versorgungsanzeige leuchtet auf) und kontrollieren Sie, dass
das gelbe LED für die Ladeanzeige eingeschaltet ist. 
Zur Garantie der Unversehrtheit und Vermeidung von Problemen
während des Transport werden die Akkus in den Halterungen
der nachladbaren Unterwasserlampe Astra ungeladen geliefert. 
Für den perfekten Betrieb der Unterwasserlampe ist ein vollstän-
diger Ladezylus der Akkus durchzuführen (im Fall völlig ungela-
dener Akkus sind circa 14 Stunden erforderlich). 
Im Falle einer teilweisen Nachladung, die auf eine teilweise
Entladung der Akkus folgt, halten Sie sich an die in der folgen-
den Formel angegebenen Zeit: 

Nominalleistung Akkumulatoren (mAh) x Ladefaktor (F)
--------------------------------------------------------------------= Nachladezeit

Nachladestrom (mA)

(wobei der Ladefaktor F = 1,4 pro Ni-Cd-Akkumulator ENERGI-
ZER ist, der in der Unterwasserlampe Astra verwendet wird).
Das Standard-Ladegerät von Cressi-Sub (Code SJ 540002) gibt
einen 500 mA - Strom ab, das heißt, 1/10 der Akkukapazität mit
ausgeglichenem Nachladestrom, der die Akkumulatoren nicht
beschädigt, auch wenn die korrekte Ladezeit überschritten wird.
Trotzdem ist es empfehlenswert, sich an die vom Hersteller ange-
gebenen Ladezeiten zu halten (14 Stunden bei vollständig leeren
Akkumulatoren und im Verhältnis dazu weniger Zeit für teilweise
Nachladevorgänge) und keinesfalls 20 Stunden zu überschreiten. 
Ein auf der Erfahrung beruhendes System zur Prüfung, ob die vol-
le Aufladung erreicht ist, besteht aus der Kontrolle der Tempera-
tur der Akkus. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird ein Über-
maß an Energie in Wärme umgewandelt. Wenn also die Batterien
beginnen, warm zu werden, unterbrechen Sie den Ladevorgang. 
Häufiges nachladen, das über die maximal zulässige Ladezeit
hinausgeht, können die Lebensdauer der Akkus verkürzen. 
Es ist empfehlenswert, die Akkus nach dem Nachladen minde-
stens 30 Minuten lang lüften zu lassen, insbesondere nach zu lan-
gen Nach-ladungen, bevor Sie die Unterwasserlampe wieder
zusammenbauen. 
Befolgen Sie sorgfältig die im nächsten Kapitel beschriebenen
Anweisungen, damit Ihre nachladbare Unterwasserlampe Astra
korrekt funktioniert. 

6. 1. – ANWEISUNGEN FÜR DAS NACHLADEN DER AKKUS

Führen Sie einen vollständigen Ladevorgang durch, wenn Sie ihre
nachladbare Unterwasserlampe Astra zum ersten Mal benutzen
(die Akkumulatoren werden entladen geliefert). 
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Laden Sie die Akkumulatoren bei geöffneter Unterwasserlampe
und ausgeschaltetem Schalter mit aktiviertem Einschaltschutz.
Warten Sie mindestens 30 Minuten nach einem Ladezyklus, bevor
Sie die Unterwasserlampe wieder zusammenbauen.
Verwenden Sie nur die von Cressi-Sub angegebenen Akkus
(siehe Seite 24).
Kehren Sie NICHT die Polung der Akkumulatoren im Batte-
riehalter um. 
Laden sie NICHT normale 1,5V-Batterien (Monozellen). 
Verwenden Sie KEINE “consumer"-Batterien oder in Blasen-
packungen abgepackte Batterien, deren Charakteristiken
unbekannt sind. Laden Sie immer Akkus derselben Gruppe, das
heißt, die zusammen gekauft wurden: Vermeiden Sie einen
teilweisen Ersatz der Akkus.
Verwenden oder laden Sie keine Akkus, die untereinander ver-
schiedenartige Marken oder Leistungen aufweisen.
Mischen Sie nicht die Akkus und normalen 1,5V-Batterien im
Batteriehalter. Sollte dies zufällig geschehen, dürfen Sie die
Unterwasserlampe nicht benutzen oder nachladen. 
Laden Sie die Batterien nicht sofort nach, wenn sie durch
Gebrauch überhitzt sind.
Laden Sie keine Batterien nach, aus denen Flüssigkeit herausläuft
oder deren Mantel verformt ist. 
Laden Sie keine Bleibatterien.
Entladen Sie die Akkus nie bis zum Ende: Wenn die Lichtstärke
abnimmt, das heißt, wenn sich die Brenndauer der Lampe dem Ende
nähert, schalten Sie die Lampe aus und laden Sie die Akkus nach.
Verbrauchte Batterien sind in die dafür vorgesehenen Behälter für
differenzierte Müllentsorgung zu entsorgen.
Verwenden Sie die Unterwasserlampe Astra im Wasser.

Cressi-Sub haftet nicht für Unfälle oder Betriebsstörungen, die

durch die Nichtbefolgung der beschriebenen Anweisungen oder
eine nachlässige Wartung verursacht werden. 

6.2. – CHARAKTERISTIKEN DES STANDARD-LADEGERÄTS

Das Ladegerät NCS der Unterwasserlampe Astra Cressi-Sub (16-
Code SJ 540002) (Bild 10A - 10B) ermöglicht ein langsames, mit
konstantem Strom erfolgendes Aufladen der Ni-Cd-Akkumulato-
ren "ENERGIZER" Mod. EC5000D Hi-Hat 1,2V-5,0Ah, die bei der
nachladbaren Version mitgeliefert werden. Der Betrieb des Batte-
rieladegeräts wird durch zwei LEDs auf der Vorderseite angezeigt:

grünes LED = Versorgung
gelbes LED = Ladevorgang

Außerdem ist es mit den folgenden Schutzsystemen ausgestattet: 

- Interne Sicherung der Versorgung mit 220V-Wert 200 mA, For-
mat 5x20;
- Wärmeschutz der Primärspule (Seite 220 V) und der Sekundär-
spule (Seite 8 V), der durch die Elektronik, die den Stromkreis
kontrolliert, gegeben ist;
- Schutz vor der umgekehrten Entladung der Batterie auf das
Ladegerät.  Netzversorgung mit 220V und Ausgangsstrom 500
mA, mit konstant ausgeglichener Ladung. 

7 - INSTANDHALTUNG

Spülen Sie die Unterwasserlampe nach jedem Tauchgang im
geschlossenen Zustand mit Süßwasser ab. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtungen der Unterwasser-
lampe und schmieren sie gegebenenfalls dünn mit Silikonfett ein. 
Berühren Sie den Brenner nicht mit den Fingern. Wischen Sie den
Reflektor nur mit einem trockenen Tuch nach dem Einsetzen ab. 
Beseitigen Sie jede Spur von Verunreinigungen, besonders von
den Gewinden des Lampengehäuses und des Überwurfrings. 
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Säubern Sie den Reflektor nicht mit Lösungsmitteln. 
Schützen Sie die elektrischen Anschlüsse regelmäßig mit den
dafür vorgesehenen Oxidationsschutzmitteln. 
Bewahren Sie die Unterwasserlampe in kühlen, trockenen Räu-
men auf, in denen die Temperatur nie 50°C überschreitet. 
Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriehalter, wenn Sie
die Unterwasserlampe lange Zeit nicht benutzen.
Drehen Sie den Verschlussring ab und bauen Sie die opti-
sche Gruppe aus, wenn Sie die Unterwasserlampe lange
Zeit nicht benutzen. 

8. - GARANTIE

Cressi-Sub übernimmt für die Unterwasserlampe ASTRA eine
Gewährleistungsgarantie für den Erstkäufer auf Fabrikations- und
Materialfehler, für die Dauer von 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Die
Garantie deckt KEINE Schäden am Gerät aufgrund unsach-
gemäßer Benutzung oder Wartung, zufälliger Ereignisse wie
Stöße oder Stürze, langer Exposition bei hohen Temperaturen,
Nachlässigkeit oder Änderungen/Reparaturen durch unbefugtes
Personal und verfällt automatisch, wenn die korrekte, in den
Gebrauchsanweisungen enthaltene Instandhaltung nicht ein-
gehalten wurde. 
Die Garantie darf der Erstbesitzer Dritten nicht übertragen. Sie
wird durch das Kaufdatum nachgewiesen (ausschlaggebend ist
das Datum der Rechnung oder des Kassenbelegs). 
Alle nicht durch die Garantie gedeckten Reparaturen gehen zu
Lasten des Besitzers.
Die Garantie gilt nicht für Dokumente oder Garantien, die der
Verkäufer oder Vertreter über die in dieser Garantie vorgesehene
Frist hinaus ausgestellt hat. 
Kein Verkäufer oder Vertreter ist befugt, Änderungen an dieser
Garantie anzubringen oder Zusatzgarantien auszustellen. 

Bei Reklamationen senden Sie das frankierte Produkt Ihrer Cres-
si-Sub-Verkaufsstelle oder einem Vertragskundendienst unter
Angabe Ihres Namens, Nachnamens und Adresse und Beilage des
Kassenbelegs oder der Rechnung. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Komponenten, die nicht
direkt von Cressi-sub produziert werden, wie Brenner, Batterien,
Akkus und Ladegeräte

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisungen gut zusammen mit
Ihrer Unterwasserlampe auf. 

9 – TECHNISCHE DATEN UND ZUSAMMENSETZUNG DER
UNTERWASSERLAMPE

9.1. - ASTRA (Code SJ 540000)

Lampe: Xenon-Halogen-Stablampe 6,5 V - 0,85 A (Pos.14-Code
SZ 540010)
Versorgung:5 Alkalische 1,5 V - Batterien (Monozellen)
Brenndauer: ca. 12h
Max. Benutzungstiefe: 100 m;
Lage im Wasser: leicht negativ;
Gewicht: 530g;
Durchmesser Reflektor: 80 mm

9.2.: ASTRA nachladbar

Wenn Sie den Batteriehalter Pos.7K Code SJ 540001 (der mit 5 Ni-
Cd-Akkumulatoren ENERGIZER Mod.EC5000D Hi-Hat 1,2V 5,0Ah
bestückt ist) und die 20W- Halogenlampe Pos.15 Code SZ 540011
erwerben, wird unsere Unterwasserlampe Astra nachladbar und
weist die folgenden Merkmale auf: 

Leistung:20W
Lampe: Xenon-Halogenbrenner 6 V - 20 W (Pos.15 Code SZ
540011);
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Versorgung: 5 Ni-Cd-Akkumulatoren "Energizer" Mod.EC5000D
Hi-Hat; 1,2 V - 5 Ah
Lumen: 480 Im
Lichtausbeute: 24 lm/W;
Temperatur der Lampenfarbe: 3200 K
Brenndauer: 2h (mit Halogenlampe 6V- 20W -Code SZ 540011)

6h (mit Halogenlampe 6,5V- 0,85A – Code SZ 540010);
Ladezeit: 14 h;
Max. Benutzungstiefe: 100 m;
Gewicht mit Akkumulatoren: 1250 g;
Durchmesser Reflektor: 80 mm
Max. Maße ü.a. (LxHxT) = 235 x 100 x 110 mm
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