
Riff  Tauchlampe TL Easy                

 

◆3 x CREE XM-L2 T6 LED (max 1400 Lumen) 

◆Lichtstärke stufenlos dimmbar 

◆Brenndauer bei voller Leistung ca. 80 Minuten 

◆Reflektor aus poliertem Aluminium   

◆6 mm Linse   

◆Lampenkörper aus Aluminium 

◆Lichtwinkel: 14° 

◆Batterie: 2 x wiederaufladbare 18650 Li- ion Batterie mit BMS (nicht im Lieferumfang enthalten)  

◆Wasserdicht bis 100 Meters  

◆Maße: ca. 200 mm lang  x 44 mm (Lampenkopf) x 26.5 mm ( Lampenkörper) 

◆Gewicht ca. 247 g. ohne Batterien, mit Batterien ca. 339 g 

 

Einlegen der Batterien: 

1. Halten Sie den Lampenkopf nach oben und öffnen die Lampe durch 

entgegengesetztes Drehen Lampenkopf-Lampenkörper.  

2. Entfernen Sie die leeren Batterien, laden sie auf und setzen sie wieder ein. 

Beachten Sie die richtige Position von plus und minus! 

1. Schließen Sie die Lampe mit dem Kopf nach unten.  

 

Einschalten und Lichtstärke ändern: 

Schieben Sie den Magnetschalter nach vorn und stellen die gewünschte Lichtstärke 

ein. Durch zurückschieben des Schalters dimmen Sie das Licht bis hin zum 

Ausschalten. 
 

Wichtige Hinweise: 

Unterlassen Sie im Schadenfall den Versuch, selbst zu reparieren oder die Technik zu 

verändern. 

 

1. Überprüfen Sie Linse, Material und vor allem die O-Ringe regelmäßig auf Schäden 

wie Risse oder Salzkristalle am Gewinde. Vor allem Sandkörner oder Flusen, 

selbst Haare am O-Ring können zu einem Wassereinbruch führen. 

 

2. Reinigen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang gründlich in sauberem Süßwasser. 

Betätigen Sie während der Spülung auch die Schalter, um ein Festsetzen von 

Salzkristallen zu verhindern. Klemmen die Schalter doch einmal, tröpfeln Sie 

etwas Spülmittel drauf. In den meisten Fällen ist das Problem dann behoben. 

Pflegen Sie Gewinde und O-Ringe regelmäßig mit Silicon Gel. 

 

 



3. Entfernen sie die die Batterien während des Transports. Schützen Sie die 

Batterien vor Nässe und vor freiem Fall. Bereits ein Fall aus niedriger Höhe kann 

die Batterie beim Aufprall zerstören und beim Einsatz dann einen Kurzschluss 

verursachen. 

 

4. Lassen Sie die Lampe in Betrieb niemals ohne Aufsicht. 

 

5. Lagern Sie die die Lampe sicher vor Kindern und Haustieren. 

 

6. Leuchten Sie niemals in die Augen von Mensch und Tier, dazu gehören auch die 

Fische! 

 

7. Hinweis zur Batteriepflege: Bitte laden Sie die Batterien vor jedem Tauchgang voll 

auf. Der optimale Ladezustand bei längerer Lagerung liegt zwischen 50% und 80%. 

Eine vollständige Entladung reduziert die Lebenserwartung der Batterien 

erheblich. 

8. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 

 

Sie erhalten auf diese Lampe eine Garantie von einem Jahr und eine Gewährleistung 

von 2 Jahren ab Kaufdatum. Zum Nachweis der Ansprüche wird der Kaufbeleg 

benötigt. Heben Sie diesen sicher auf und legen ihn im Garantiefall vor. 
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