
Ihre neue Uhr hat 6 Funktionen:

Normale Zeitanzeige mit Weckfunktion
Stoppuhr
Count-Down Stoppuhr
Dual Zeitanzeige
Tauchermodus
Logbuch Wiedergabe

1.0 Einleitung 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser OCARIS 
Taucheruhr Modell DiveTime.
Sie liefert Ihnen während des Tauchgangs nützliche 
Information über verstrichene Tauchzeit,
Tauchtiefe und Wassertemperatur. Gleichzeitig 
speichert sie die relevanten Daten.

Vorab ein Tipp: Kopieren Sie diese Bedienungsanleitung 
und verwahren Sie das Original
sicher und trocken. Nehmen Sie die Kopie mit auf Ihre 
Tauchreisen. Wird diese mal nass oder geht verloren 
haben Sie immer noch das Original.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch 
sorgfältig durch, damit Sie alle Funktionen optimal 
bedienen können.  
Vermeiden Sie extreme Hitze, Kälte oder 
Gewalteinwirkungen von außen. Wir empfehlen Ihnen, 
einen Batteriewechsel durch einen Fachhändler 
vornehmen zu lassen. Nur so kann die Dichtigkeit 
nach dem Wechsel garantiert werden. Sollten Sie
 keinen Fachhändler vor Ort haben können Sie sich
 auch an unsere Servicestelle wenden:

Uhrmacherei Boxberg  Ringstr. 12  in 51766 
Engelskirchen-Loope
Tel 02263 – 901 066

Diese Uhr ersetzt weder Ihre taucherische 
Ausbildung noch einen Tauchpartner. Tauchen 
Sie immer nur entsprechend Ihrem 
Ausbildungsstand und vermeiden Sie jede 
Risikosituation.
Planen Sie Ihre Tauchgänge sorgfältig, denken 
zuerst an Ihre Sicherheit und handeln 
eigenverantwortlich. Tauchen Sie nie 
tiefer als 40 Meter !

Warnung:

Die Modetaste (M) links unten
Mit ihr wählen Sie die Funktionen Zeit; Logbuch, Stoppuhr, 
Coutdown Stoppuhr und duale Zeitanzeige.
Zum Verstellen der Zeit die Modetaste gedrückt halten. 
( Einstellmodus )

Die Start/Stop Taste (U) rechts oben
Im Einstellmodus können Sie mit ihr die Zeit einstellen
Im Stoppuhrmodus starten oder stoppen Sie hiermit die Zeit.
In der Logbuchfunktion wählen Sie hiermit den gewünschten 
Tauchgang

Die Reset Taste (D) rechts unten
Zeigt die eingestellte Alarm/Weckzeit an.
Stellt die Stoppuhr auf Null
Wählt den gewünschten Tauchgang in der Logbuchfunktion

Die Licht Taste (EL) links oben
Nach 2 Sekunden Druck auf diese Taste ist die automatische 
Beleuchtung aktiviert. Im Display erscheint eine kleine Lampe. 
Ist die automatische Beleuchtung aktiviert, wird sich das Licht 
bei Druck auf eine beliebige Taste für 3 Sekunden einschalten.

2.0 Die Tasten und ihre Funktionen :

Wechselt automatisch
 Ab 1.50 Meter Wassertiefe

3.0 Die Display Ansichten:

Tauch-Modus   
Zeitanzeige   Logbuch

  Duale Zeit Count Down Stoppuhr

Sie können wählen zwischen  4 Zeitanzeigen, 
gewechselt wird durch Druck auf die Start/Stopp Taste:

Anzeige mit Wochentag und Datum
Anzeige mit Wochentag und Sekunde
Anzeige mit Temperatur und Sekunde
Anzeige mit Temperatur und Datum

Durch Druck auf die Reset Taste( rechts unten ) wird 
die eingestellte Weckzeit angezeigt. Halten Sie die 
Reset Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, wird der
Weckzeiteinstellmodus aktiviert. ( siehe Punkt 4.2 )

4.0  4 Zeitanzeigen  und Alarmfunktion :

Durch 2 Sekunden Druck auf die Taste Mode ( links unten ) 
kommen Sie den Einstellmodus.
Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
Erneutes Drücken der Mode Taste blinken nun die Minuten 
und lassen sich mit der Start/Stop Taste (rechts oben) 
einstellen. Ist die gewünschte Zeit erreicht, wieder die 
Mode Taste drücken. Nun werden die Stunden angezeigt. 
Wie zuvor beschrieben jetzt die Stunden einstellen. Dann 
folgen das Jahr, der Monat, der Tag, die Einstellung 
Tag/Monat oder Monat/Tag, dann die 12 oder 24 Std. 
Anzeige, dann „Chime“. Wenn Sie Chime auf on stellen, 
wird die Uhr jede Stunde piepen. Dann folgt die „beep“ 
Funktion. Ist diese aktiviert, wird die Uhr bei jedem 
Tastendruck piepen. Rana.

Einstellung zum Tauchmodus �nden Sie unter Punkt 8.3

4.1 Einstellung der Uhr:

Halten Sie die Reset Taste für 2 Sekunden, bis die 
Minutenanzeige blinkt. Jetzt können Sie mit der 
Start/Stop Taste die Minuten einstellen, danach 
wieder Reset drücken, dann wie beschrieben die 
Stunden einstellen, danach mit „on“ aktivieren oder 
mit „o�“ ausschalten.

Der aktivierte Wecker wird unten im Display mit einem
 Lautsprecher angezeigt.

4.2 Einstellen der Weckzeit :

Die Stoppuhr zeigt 1/100 Sekunden und zählt maximal 
99 Std. 59 Minuten und 
59.99 Sekunden. Auf Wunsch kann die Zwischenzeit 
gestoppt werden.

Gestartet wird im Stoppuhrmodus durch Druck der 
Start/Stopp Taste. Erneuter Druck stoopt die Zeitaufname. 
Durch Druck der Reset Taste wird die Zwischenzeit 
angezeigt, die Stoppuhr läuft weiter. Durch erneutes 
drücken der Rest Taste wird die aktuelle Zeitanzeige 
wiederhergestellt.
Nach der Zeitaufnahme drücken Sie Reset noch einmal 
– die Uhr steht wieder auf  0

5.0 Die Stoppuhr:


