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INFORMATIONEN ZUM COPYRIGHT.

Dieses Benulzerhandbuch il urheberrechllich geschitzl, Ale Rechie sind varbehalten, Es darf ohne vorherige Zustimmung von Oceanie2002 De
sign weder im Ganzen noch ausschnilsweise kopler, lolokopiert, Uberselzl oder aul elemlische Dalentréger jeglicher Art ubertiragen werden,
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WARENZEICHEN

Die folgenden Zeichen sind registrierle und unregisirerte Warenzeichen von Doeanic: Oceanic, das Oceanic Logo, Veo, das Yeo Loga, Tissue Load
ing Bar Gragh, Pre Dive Planning Sequence, Varable Ascenl Rate Indicalor, Set Poind, Control Conscle, Surface Sequence und die Farbkodierung
der Balkensegemnl- Anzeige, Ale Rechie sind vorbehalten,

PATENTE

Lim die folgenden Designmerkmale zu schillzen, sind LS, Palenle beaniragl oder s ereill worden

Verbleibende Tauchzeil {U.S, Pateni no, 4,566,136), Dalenernebung und -Verarbeilung (U 5. Palent no, 4,882,678}, Anzeige der variablen suf
sliegageschwindigked (LS. Patent no. 5,156,055). Das Patent aufl die benutaiePrierbare Anzeige (LS. Patent no. 5,845,235) halt Suunto Oy
{Fimnland).

DEKOMPRESSIONSMODELL

Dhar Weo 100 Mx arbeitat mit Frogrammen, die die Stickstoffeufnahme das Kérpers unter Benutzung eines mathematischan Modells simulieren- Die
sa3 Simulationsmedell ist nichts weiter als eine Mathoda, aine bagnzta Zaihd won Datensdtzen auf eine grolta Bandbereite von Erfahrungswertan-an
zuwenden. Das dem Veo zugrnundeliegende Modell bezieht die neuesten Erkanntnizse der Forschung und die neuesten Testergebnisse der Dekom
pressionstheoria ein. Dennoch ist zu beachten, dass der Einsatz des Veo ebenso wie die Benutzung der US-Navy (oder anderer) Nullzeit-
Tabellen keine Garantie zur Vermeidung von Dekemmpressionsunfillen darstellt. Die physischen Bedingungen eines jeden Tauchers sind
unterschiedlich und kénnan sich dariber hinaus von Tag zu Tag 8ndem. Kein technisches Gerdt kann hervorsagen, wie lhr Kdrper auf ein bestim
mies Tauchpro?l reagiaren wird.
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LCD DISPLAY

Komgonanten:
8. Icon - Operations-hodus
b. lcon - Abstiegs-Pfeil
lcon - Dekostopp Balkan
lcon - Aufstiegs-Pleil
c_Anzeige - Maximum POZ
d. Stickstoff Graph
€. Anzeige - Maximale Tiefe
. lcon - Log Modus
g. lcon - Teuchgangsnummer
h. lcon - Temperstur
i. Anzeige - Tiefe
j. ariabala
Aufstingsgeschwindighkeit
k. Anzeige - Aufstieq zu schnell
I lcon - Zeit
m. Batterie Indikator
n. 02 Balkenanzaige



WARNUNG: Bevor Sie mit dem XR 1 nx tauchen, miissen
Sie auch das S Di

Manual gelesen und verstanden haben, da hierin sowohl|
wichtige Warnungen und Sicherheitsempfehlungen als auch
allgemeine Informationen zum Produkt gegeben werden,

FUNKTIONEN & DISPLAYS



EINFUHRUNG

Herzlich Willkommen bei Aeris Wir beglickwinschen Sie zum Kauf des XR1nx

Bevor Sie mit dem XR1nx tauchen, missen Sie dieses Benulzerhandbuch und das Aeris Dive Computer
Safety and Reference Manual gelesen und verstanden haben, da hier sowohl wichtige Warnungen und Si
cherheitsempfehlungen als auch allgemeine Informationen zum Produkt gegeben werden.

Denken Sie daran, dal die Regeln, die Sie wahrend lhres Tauchkurses erlernt haben, auch fir das Tauchen
mit einem Tauchcomputer gelten - manche werden sogar wichtiger. Ein Computer kann den gesunden Men
schenverstand nicht ersetzen. Er kann lhnen nur Daten zur Verfigung stellen. Die richtige Interpretation die
ser Daten bleibt Ihre Aufgabe.

BEDIENTASTE

Die Bedientaste erlaubt es Ihnen verschiedene Anzeige-Oplionen zu nutzen und spezielle Informationen aufzurufen.
Die Taste ermaglicht es Ihnen beim XR1nx auch die Beleuchtung zu akbiviersn und den akustischen Alarm zu
bestatigen.

Be a - RESPONSIBLE DIVER at all times.



BALKEN ANZEIGEN

DER STICKSTOFFGRAPH (TLEG)

Der Stickstoffgraph (Fig. 1a) reprasentiert die Stickstoffséttigung und zeigt Ihnen,
ob Sie sich noch innerhalb der Nullzeit oder schon im Bereich einer Dekompres
sion be?nden.

Je tiefer und |8nger Sie tauchen, desto mehr Segmente werden am linken Bis
playrand sichibar. Tauchen Sie in Pachere Bereiche auf, verkirzt sich der Graph
wieder und zeigt lhnen somit an, dall Ihnen wieder eine langere Mullzeit fir das
Multilevel-Tauchen zur Verflgung steht.

Das Rechenmodell des XRinx Oberwacht simultan den Stickstoffsdtigungsgrad
von 12 verschiedenen Gewebekompartimenten. Der Stickstoffgraph zeigt lhnen
dabei immer den Sattigungsgrad desjenigen Gewebes an, das den @nzwerten
am nachsten ist. Der Graph ist in drei Bereiche unterteilt: den griinen Mullzeit
bereich (NQ DECQ), den gelban Wambereich (C.£. Caution Zone) und den rolen
Dekompressionsbereich.

Da es keine Garantie gegen das Auftreten von DCS gibt, sollten Sie konservativ
tauchen, um das Risiko zu minimieren.

HINWEIS: Die Bildschirmanzeigen mit dem dazugeha-
rigen Sauerstoff und 02 Balken-diagramm erscheinen
nur, wenn FO2 mit einem anderen Wert als Luft einge-
stellt worden ist.

Fig. 1-TLBG



angezedte Aufsbiegs-
Segments | geschwindigheit
Full/min = mimin
i} o1 | 0-3
1 11-15 | 3545 |
VARI

BALKENANZEIGE DER SAUERSTOFFSATTIGUNG (02 BG)

Das O2 Balkendiagramm (Fig. 2a) zeigt die Sauerstof?adung des maximal
bei jedem Tauchgang akkumulierten Sauerstoffs, oder des innerhalb 24 Stun
den akkumulierten Sauerstoffs an.

Wahrend sich Ihre Sauerstoffanreicherung (Akkumulierung) wahrend des
Tauchgangs erhdht werden Segmente dem Balkendiagramm zugefigt,
nimmt die Sauerstoffsanreicherung ab, werden wiederum Segmenta vom Di
agramm abgezogen, um damit anzuzeigen, dass eine weilere Sattigung-er
laubt ist fiir diesen Tauchgang und die nachsten 24 Stunden.

ANZEIGE DER VARIABELEN AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT

Die variable Aufstiegsgeschwindigkeit (Fig.2b) wird graphisch angezeigt (wie
bei einer Aufstiegs-geschwindigkeitsanzeige). Grin steht flr die normale Auf
tstiegsgeschwindigkeit, gelb warnt vor einer zu hohen Geschwindigkeit und
rol bedeulet, dass Sie viel zu schnell auflauchen.

Die Segmente der Aufstiegsgeschwindigkeitsanzeige reprdsentieren zwel Ge
schwindigkeitswerte, zwischen denen bei einer Refarenztiefe von 18m (60 Full)
gewechselt wird. Die Segmentwerte entnehmen Sie bitte der Tabelle.

WARNUMG: In Tiefen grosser als 18 m betrigt die maximale
Aufstiegsgeschwindigkeit 18Bmimin. Unterhalb 18 m betragt
die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit 9 mimin.



ALPHA | NUMERISCHE DISPLAYS

HINWEIS: Jede Anzeige stellt wichtige Informationen zum
Tauchgang dar, daher ist es wichtig, dass Sie alle Informa- I
tionen richtig verstehen, um Fehler aufgrund von falscher

Interpretation zu vermeiden. Alle Anzeigevarianten werden ¥ v =
daher in diesem L - D ’Llu
Manual beschrieben.

Fig. 3 - AKTUELLE TIEFE

TIEFENANZEIGEN

Wahrend des Tauchgangs werden beim XR1nx die aktuelle Tiefe (Fig.
3a), von 0 bis 99.9 m (330 Full) in 0,1m (1 Full) -Schritten angezeigt.

Durch Driicken der Taste wird die maximale Tiefe, die bisher beim Tauch
gang erreicht wurde, gezeigt. (Fig. 4a).

Wahrend eines Dekompressionstauchgangs wird beim Drucken der Taste
anstelle der maximalen Tiefe die erforderliche Dekompressionstiefan-
gezeigt.

Fig. 4 - MAXIMALE TIEFE
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Fig. 5 - ZEIT

Fig. 6 - TEMPERATUR
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ZEITANZEIGEN

Die Zeitanzeigen werden im Format Stunde:Minute angezeigt (d.h. 1:45 be
deutet eine Stunde und 45 Minuten, nicht 145 Minuten!). Der blinkende Dep
pelpunkt blinkt jede Sekunde, wenn wirkliche Zeiten angezeigt wden (z.B.
verstrichene Tauchzeit) und ist permanent zu sehen, wenn vorausberechnete
Zeiten angezeigt werden (z.B. Zeit bis zum Fliegen).

Die Hauptzeit wird im unteren Bereich des Display durch grofie Zahlen an
gezeigt (Fig. Ha).

Die Nebenzeit wird dariiber angezeigt (Fig. 5b). Beide Anzeigen sind mit
Uhr-Symbolen versehen

TEMPERATUR ANZEIGE

Die Umgebungstemperatur wird im Oberflachenmodus (Fig. 6a) und Logbuch
angezeigl, sie kann durch Dricken der Bedientaste auch unter Wasser als-Al
ternative gewahlt werden, Bei mehr als "98°, erscheint { - - ) als Wert.

HINWEIS: Jede Anzeige gibt wichtige Informationen zum
Tauchgang, daher werden alle Varianten in diesem Manual

beschrieben.



ENERGIEVERSORGUNG

Der XR1nx arbeitet mit einer (1) Lithium 3V - Zelle, Typ CR 2450, die bis zu
300 Betriebsstunden oder 50 Aktivierungszyklen zulasst wenn Sie bei jeder
Aktivierung einen Tauchgang durchflihren.

Machen Sie 3 Tauchgange pro Aktivierung, kdnnen es bis zu 150 Taueh
gangen werden.

Batterie Status Fig. 7 - BATTERIE INDIKATOR

Der Batterie Indikator zeigt den Status der Batterie an. Der Indikatamwir
Ober?ichenmodus (Fig. 7a) angezeigt und steht im Tauchmodus nicht als An
zeige zur Verfligung.

NIEDRIGE BATTERIEKAPAZITAT

Die Batteriespannung wird bei jeder Aktivierung und wihrend des Betriebs jede
1 Minute geprft.

= Wenn 75 % der Batterie verbraucht sind, erscheint das Batterie Symbaol im . ﬂ.’ﬂ E'““““ 4
Display des Ober?achenmodus (Fig. 8). Bei permantem Blinken des Sym
bols muss die Batterie vor weiteren Tauchgaéngen gewechselt werden.

Fig. & - MIEDRIGE BATTERIE
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+ Wird eine Balleriespannung festgestellt, die keinen sicheren Beltrieb des XR1nx
zuldsst, blinkt das Batteriezeichen 5 Mal und der Computer schaltet sich ab.

= Wird bei der Aktivierung eine zu niedrige Batteriespannung festgestellt, blinkt
das Batteriezeichen und die Anzeige bAT 5 Sekunden lang im Sekundenrhyth
mus und der Computer schaltet sich ab.

+ Wird der Computer vor dem Tauchgang nicht manuell aktiviert, blinkt im Falle
einer niedrigen Batteriespannung das Balleriezeichen bei einem Abstieg tiefer
als 1,5m (5 ft). Andere Informationen werden nicht gezeigt.

* Wurde vor Beginn des Tauchgangs die niedrige Batteriespannung nicht ge
zeigt, sondern tritt dieser Fall erst wahrend des Tauchgangs auf, erscheint
das Batteriezeichen nach der Beendigung des Tauchgangs, nach dem sich
die Einheit in den Auftauch - Modus geschalten hat. Das Batteriezeichen-er
scheint jedoch nicht im Tauch - Modus. Fir die Beendigung und Speicherung
dieses Tauchgangs steht jedoch noch genlgend Batteriekapazitat zur Vedl

gung.



FO2 MODUS

Mach der Aktivierung funktioniert der XR1nx als Luftcornputer ohne eine
Anzeige der Sauerstoffberechnung, es sei denn, der Prozentsalz fir Sader
stoff (FO2) wird anders als Luft eingestellt (Wert zwischen 21 und 50%).

Wird ein FO2 Wert fiir "Luft’ eingegeben, fiihrt der XR1nx dieselben
Berechnungen durch als wenn fiir FO2 21% Sauerstoff eingestellt wurden,
das heilit, die internen Berechnungen der Sauerstof?adung flr spatere-Ni
trox Tauchgange erfolgt (Fig. 9). Die Anzeige der Sauerstoff-verbindung und
das 02 Diagramm werden jedoch nicht dargestellt bis ein Wert fir FO2 ein
gegeben wurde (21-50).

Machen Sie einen Tauchgang mit den Einstellungen als Nitroxcomputer
(nummerischer Wert fiir FO2 einstellen), kann er innerhalb der nachstlen 24
Stunden nicht mehr als Luftcomputer umfunktioniert werden. "Luft’ wird
nicht als Option in dem FO2 Modus aufgeflhrt.

Ansonsten kdnnen Sie fur die "Luft'-Benutzung den FO2 Wert mit 21% el
stellen. Wird FO2 mit einem Wert von 21%eingestelit (Fig.10) bleibt die Ein
heit flir weitere Nitrox Tauchgange auf 21%, bis FO2 auf einen héheren Wert
umgestellt oder automatisch abgeschaltet wird und somit deaktiviert ist.

Die FO2 Einstellung ist auf Seite 21 beschrieben.

._. H
=
=

LA -

Fig. 9 - FO2 EINSTELLUNG AIR

T

FOZ
218 1 o2

c

Fig. 10 - FO2 EINSTELLUNG 21%
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FO2 50 % DEFAULT EINSTELLUNG

Ist die Defaulteinstellung auf ON programmiert (Fig.11) und der FO2

Wert wurde grofier als 21% eingegeben, stellt sich der FO2 Einstellung aulo
matisch 10 Minuten nach dem letzten Tauchgang zurtick auf 50%. Die maxi
male Tiefe, die mit einem PO2 von 1,60 ATA erzielt werden kann, wird eben
falls angezeigl.

« FO2 muss folglich fir jeden Nitrox Wiederholungstauchgang eingesetzt
Fig. 11 - FOZ Default ON werden, ader der Standardwert wird automatisch immer auf 50 (%) gesetzt
und alle Tauchgéange basieren auf 50% 02 (50% Stickstoff) fur die Sauer
stoffberechnung und 21% 02 (T9% Stickstoff) fiir die Stickstoffberechnung.

Ist die Defaulteinstellung OFF ausgeschaltet (Fig.12) bleibt der FO2
Wert fir jeden Wiederholungstauchgang so bestehen wie er zuvor eingestellt
wurde, bis diese Einstellungen manuell geandert werden.

Fig. 12 - FO2 Default OFF
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WARMUNG: Bevor Sie mit dem XR1nx tauchen, miissen

Sie auch das Aeris Dive Computer Safety and Reference
Manual gelesen und verstanden haben, da hierin sowohl
wichtige Warnungen und Sicherheitsempfehlungen als auch
allgemeine Informationen zum Produkt gegeben werden.

AKTIVIERUNG & EINSTELLUNG

17



AKTIVIERUNG

rl.uE 885' WARNUNG: Wird der Computer in Héhen liber 4.267m (14.000
BA5R!Z8888 FuB) aktiviert, fiihrt er einen Selbsttest durch und deaktiviert
COAETECI_]

sich sofort.

Um den XR 1 nx zu aktivieren, driicken Sie die Taste.

= Mach der Aktivierung schaltet der Computer in den Selbsttest-Modus

Fig, 13 - SELBSTTEST MODUS (Fig.13), in dem samtliche Anzeigensegmente auf dem Display erscheinen
(als &), danach erscheinen Striche (- -), dann eine Rickwartiszahlung von 9
nach 0. Der Selbsttest-Modus prift die Funktion des Displays und die Bat
teriespannung, um sicherzustellen, dal sich alle Werte innerhalb der zuiés
sigen Toleranzen bewegen und eine sichere Funktion gewahrleistet ist.

* Um die Seriennummer und die Software Version des Gerates anzuzeigen,
halten Sie die Taste gedriickt bis der Countdown des Selbsttests 00 anzeigt,
dann erscheinen die Informationen (Fig. 14). Beim Loslassen deadle schaltet
der Computar ab. Zu Reaktivierung emeut Taste dricken.

AT

’H = » Mach manueller Aktivierung wird aulerdem der Umgebungsluftdruck ge

.- messen und als Tiefe 0 kalibriert. Bei Hohen von 610 m (2,000 Full) oder
héher wird die Tiefenanzeige aul SUBwasser kalibriert.
Flg. 14 - SERIEN NUMMER
18




AKTIVIERUNG DURCH WASSERKONTAKT (EINSTELLUNG)
Zur Sicherheit aktiviert sich der XR1nx automatisch, sobald er mit Wasser in
Berlihrung kommt. Die Kontakte zwischen Taste und Gehduserlckseite
werden dadurch Gberbrickt.
Falls innerhalb von 2 Stunden nach Aktivierung kein Tauchgang durchge
fiihrt wird, schaltet sich der Computer automatisch ab.

OBERFLACHEN SEQUENZ

Im Ober?&chenmodus scrollt der Computer automatisch durch folgende
Anzeigen:

+ Ober?achen Modus

» fiegen nach dem Tauchen Madus

=" DeSat” Entsattigungs Modus

« fPanungs Modus

Wahrend des Rollierans kénnen sich durch Tastendruck in den Logbuch-
und Einstellungs Modus gelangen,

OBERFLACHEN MODUS

Der Ober?achen Modus wird durch das Symbol gekennzeichnet und beain
haltet {Fig. 15):

Tauchgangsanzahl (0 ohne Tauchgénge), Temperatur (und Symbol), Tages
zeit (und Symbaol), Batterie Indikator {und Symbol), Ober?achen Interval (mit
blinkendem Doppelpunkt)

Fig. 15
Oberflichenmodus
trocken
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L O S

Fig. 16 - OBERFLACHENMODUS
{NASS)

T

.-_:Hl I": ,E

Fig. 17 - EINTRITT EINSTEL -
LUNGSMODUS

20

Die Tauchgangsanzahl wird angezeigt, wenn der Computer trocken ist (0
ohne Tauchgénge), die Anzeige H2O erscheint stattdessen, wenn das Modul
feucht oder nass ist (Fig. 16).

Das Aufrufen anderer Modi wahrend des Ober?achenmodus:

+ Drilcken Sie die Taste, um den Logbuchmodus aufzurufen,

« Driicken Sie die Taste langer als 2 Sekunden, um den Einstellungs-Modus
Zu aktivieren.

EINSTELLMODUS

Mach dem Aufrufen des Einstellmodus konnen Sie die Einstellungen hirder
einander vornehmen oder Sie konnen einen Punkt direkt anwéhlen, indem
Sie andere Uberspringen.

AUFRUFEN DES EINSTELLMODUS UND EINSTELLEN

Wahrend der Computer im Ober?achenmodus rolliert -

« Driicken Sie 2 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn FO2-er
scheint (Fig. 17).

« Wahrend Sie im Einstellmodus sind und innerhalb von 2 Minuten keine Tas
te driicken, kehrt die Einheit wieder in den Oberfachenmodus zuriick.



FO2 EINSTELLUNG (WAHREND DES OBERFACHENMODUS)

Die Werkseinstellung ist flr Luft, FO2 kann aber auch auf Werte zwisch
21 und 50% in Stufen von je 1% eingestellt werden.

» Driicken Sie im Ober?achenmodus die Taste l&nger als 2 Sekunden, um .

den Einstellungs-Modus zu aktivieren, o ot
g - /H s
* Driicken Sie 2 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sle los, wenn FO2-er
scheint (Fig. 18).
Fig. 18 - FO2 EINSTELLUNG AIR

* Driicken Sie die Taste kurz hintereinander, um den FO2 Wert auf den ge
wiinschten Wert zwischen 21 und 50% in 1% Schritten einzustellen. Da
nach schaltet die Einheit wieder auf AIR.

« fur jeden erscheinenden FO2 Wert erscheint in der Anzeige die Maximal
tiefe, die fir ein PO2 auf 1.60 ATA (Fig. 19a) erreicht werden kann, oder
die Einstellung, die vom Anwender ausgewahit wurde. Wenn FO2 fur
‘Luft’ eingestellt wurde erscheint kein Wert.

* Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um die Einstellung zu
speichern, lassen Sie sie los, wenn die ndchste Anzeige erscheint.

Fig. 19 - FO2 EINSTELLUNG 32%
(MOD 40MA30FT)
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EINSTELLUNG DER WASSERAKTIVIERUNG

Die Werkseinstellung steht auf ON. Die Wasseraktivierung kann auch auf OFF
gestellt werden (gesperrt) um unbeabsichtigte Aktivierung wahrend der Fahrt oder
Aufbewarung zu vermeiden. |5t die Einstellung auf ON wird der Veo automatisch
aktiviert und wechselt in den Tauchmodus, sobald er ins Wasser gehalten wird,

+ Nach der Einstellung des FO2 Wertes erscheint die Anzeige fiir die Einstel
lung der Aktivierung durch Wasserkontakt (Fig. 20).

- - oder - -

+ Drilcken Sie 4 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn die Ein
stellung der Aktivierung durch Wasserkontakt erscheint (Fig.20).

« Driicken Sie die Taste zum Wechsel zwischen ON und OFF.

+ Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um die Einstellung zu
speichern. Der Veo 100Mx schaltet anschliessend zur Einstellung der
MASSEINHEITEN,

o0

Fig. 20 - EINSTELLUMNG WASSER-
AKTIVIERUNG
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EINSTELLUNG DER MASSEINHEITEN

Die Werkseinstellung ist Imperial (US), kann aber leicht und schnell auf das
metrische System eingestellt werden.

+ Nach der Einstellung der Wasseraktivierung erscheint die Anzeige der
Malteinheiten (Fig. 21).

- - oder - -

+ Driicken Sie 6 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn SETFT
(oder M) erscheint (Fig. 21).

+ Driicken Sie die Taste, zum Wechsel zwischen ft und M.

+ Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellung zu
speichern, lassen Sie sie los, wenn 'Hr' und "12' (oder '24') erscheinen
("12' bzw. "24" blinkt). (Fig. 22).

HINWEIS: Um einen Einstellwert zu liberspringen, halten
Sie die Taste solange gedriickt, bis der Wert, den Sie ein-
stellen méchten, erscheint. Dann lassen Sie die Taste los.

Fig. 21 - EINSTELLUNG
MASSEINHEITEN
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EINSTELLUNG DES STUNDENFORMATS

Die Werkeinstellung steht bei 12 Std (12: Am bis 11: Pm), kann ebenso fiir
24 5Sid (0: bis 23: Std) eingestelll werden.

« Nach der Einstellung der Maleinheiten erscheint die Anzeige des Stunden
formats (Fig. 22).

- =oder - -

+ Drilcken Sie 8 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn das Stun
denformat erscheint (Fig. 22).

+ Driicken Sie die Taste zum Wechsel zwischen 12 und 24.
» Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um die Einstellung zu

speichern, lassen Sie sie los, wenn 'Am' {(oder 'Pm'}) und die Tageszeit er
scheinen, wobei die Anzeige der Stunde blinkt.

Fig. 22 - EINSTELLUNG
STUNDEN FORMAT
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EINSTELLUNG DER ZEIT
Die Werkseinstellung beinhaltet die lokale Zeit. Die Zeit kann mit einem Wert
zwischen 1:00 und 12:59 (Am/Pm) oder 0:00 und 23:59 eingestelit wafen,

+ Mach der Einstellung des Stundenformats erscheint die Anzeige der Zeit
(Fig. 23).

- - oder - -

« Driicken Sie 10 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn dig
Zeiteinstellung erscheint (Fig. 23).

+ Dricken Sie die Taste kurz hintereinander bis der korrekte Stundenwert
erscheint { 1 bis 12 oder 1 bis 24). Halten sie die Taste nicht gedrickt,

+ Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickl, um die Einstellung zu
speichern, lassen Sie sie los, wenn die Minutenanzeige blinkt.

+ Dricken Sie die Taste kurz hintereinander bis der korrekte Minutenwert
erscheint ( :00 bis :58). Halten sie die Taste nicht gedrickt.

+ Hallen Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um die Einstellung zu
speichern, lassen Sie sie los, wenn die ndchste Anzeige erscheint.

Fig. 23 - EINSTELLUNG ZEIT
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EINSTELLUNG DES PO2 ALARMS

Die Werkseinstellung steht auf 1.60 {ATA). Das Maximum PO2 Signal kann
mit einem Wert zwischen 1.20 und 1.60 [ATA) in Stufen von 0.10 (ATA) ein
gestellt werden.

+ Nach der Einstellung des Datums erscheint die Anzeige des PO2 Alarms
(Fig. 24).

- - oder - -

+ Driicken Sie 14 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn die PO2
Einstellung erscheint (Fig. 24).

+ Drilcken Sie den Knopf mehrfach hintereinander bis der richtige PO2 er
scheint (1.20 bis 1.60). Halten Sie dabei den Knopf nicht permanent ge
druckt.

+ Halten Sie nun den Knopf zur Speicherung der Daten 2 Sekunden ge
drickt und lassen los, wenn die F02 50% DEFAULT Einstellung erscheint.

Flg. 24 - EINSTELLUNG PO2
ALARM
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EINSTELLUNG DES FO2 50% DEFAULT

Die Werkseinstellung steht auf ON. Die FO2 50% Default kann auch auf
QFF gestellt werden. Die Auswirkungen van DEFAULT OMN oder OFF sind
auf Seite 16 beschrieben.

+ Nach der Einstellung des PO2 Alarms erscheint die Anzeige der FO2
50% Einstellung (Fig. 25).

- - oder - -

+ Driicken Sie 16 Sekunden lang die Taste, lassen Sie sie los, wenn die
FO2 50% Einstellung erscheint (Fig. 25).

« Driicken Sie die Taste zum Wechsel zwischen OM und OFF.

+ Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellung zu
speichern, und kehren Sie zum Ober?achenmodus zurlick.

Fig. 25 - EINSTELLUNG FO2
DEFAULT
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ZUSAMMENFASSUNG DER EINSTELLUNGEN

AKTIVIERUNG == SELESTTEST MODUS == QOBERFLACHENMOCDUS
OBERFL.%CHEN SEQUEMNZ

COBERFLACHENMODUS => FLIEGEMN MACH DEM TAUCHEMN MODUS
»> DESAT MODUS >> PLAN MODUS

QBERFLACHEN SEQUENZ == LOG MODUS

QOBERFLACHEN SEQUENZ == EINSTELLUNG MODUS

EINSTELLUNG MOD EQUEMZ

FO2 >> WASSER AKTIVIERUNG >> MASSEINHEITEN >> STUNDEN FORMAT
»> ZEIT »» PO2ALARM => FO2 50% DEFAULT

HINWEIS: Der Aeris XRInx schaltet automatisch in den Tauchmodus, sobald man riefer
als 1,5m (5 FT) mit ihm abtaucht und die Aktivierung durch Wasserkontakt auf ON
eingestellt wurde.

28



WARNUNG: Bevor Sie mit dem XR 1 nx tauchen, miissen Sie
auch das AerisDive Computer Safety and Reference Manual
gelesen und verstanden haben, da hierin sowohl wichtige Warnun-
gen und Sicherheitsempfehlungen als auch allgemeine Informa-
tionen zum Produkt gegeben werden.

PLANUNGS- & TAUCHGANGS-MODI
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Tiefe Hullzeit
Ful{Mefer) Std Mins
30 {9) 4:20  [4:43)
40 (12} 247 [2:24)
50 {15) 1:21 [1:25)
60 [18) 57 {:59)
7O (21) 40 (:41)
BO (24} -30 {:32)
a0 (27) 124 (:25)
100 (30) =18 {:20)
110 {33) 16 (:17)
120 (36) 13 (:14)
130 (39) 1 {:11)
140 [42) 08 (:08)
150 (45) 08 (:08)
160 (48) 07 (:07)
170 (51) a7 (:06)
180 (54) 06 (:06)
180 (57) 05 (:05)

Nullzeltgrenzen
fur Lufttauchginge
(erater Tauchgang)

30

PRE DIVE PLANNING SEQUENCETM

Der Tauchgangsplanungsmodus liefert Ihnen Nullzeiten fir einen Fiefenbe
reich zwischen 9 m (30 Fult) und 57 m (190 Fult) in 3 Meter {10 Fult) Schrit
ten.

MNullzeiten werden nur fiir Tiefen angegeben, fir die mindestens 1 Min. MNull
zeit besteht, wobei eine Abstiegsgeschwindigkeit von 18m/ Min. (60 Fuld/
Min.) einberechnet wird.

AERIS emp?ehlt Ihnen dringend, dass Sie vor jedem Tauchgang
den Tauchgangsplanungsmodus niitzen, um lhren Tauchgag richtig
zu planen, um die Ubersch reitung der Nullzeit oder zu hohe Sauerst-
off- anreicherung zu vermeiden.

Dies ist besonders wichtig bei Wiederholungstauchgéngen, da die Zeiten an
gezeigt werden, die beim nachsten Tauchgang zur Verfligung stehen, wobei
die Stickstoff- oder Saverstoffsattigung aus dem vorhergegangenen Taueh
gang und die Ober?achenpause mit einberechnet werden.

WARMNUNG: Die angezeigten Zeiten basieren auf Berech-
nungen, daher kann es sein, das Sie aufgrund von Luftver
brauch, Flaschengréfie und anderen Faktoren weniger Zeit
als angegeben zur Verfigung haben.



« Mit jeder Tiefe, die im Tauchgangsplanungsmodus angezeigt wird, sehen Sie
die vorausgesagten Nullzeiten, gegrindet auf Ihren vorherigen Tauchgangs
pro¥len (falls die Berechnung auf Stickstoff beruht) oder zeigt die Sauerstoff
anreicherung an, der Sie beim nachsten Tauchgang augesetzt sind, basierend
auf einen einzelnen Tauchgang oder lhre erlaubte Sauerstoffsattiqung fiir die
néchsten 24 Stunden (falls Berechnung auf O2 beruht).

+ Die maximale Tiefe, die fur PO2 von 1.6 (ATA) fur die FO2 Einstellung erlaubt
ist, wird ebenfalls angezeigt.

+ Tefen, die tiefer sind als die maximale Tiefe mit einem PO2 von 1.60 ATA wer
den nicht angezeigt.

+ Wird das Gewebesattigungsdiagramm fiir N2 angezeigt (Fig. 26), erfolgt die
Barechnung des nachsten Tauchgangs nach Stickstoffsattigung.

+ Wird das O2BG und 02 Symbol angezeigt (Fig. 27) erfolgt die Beregh
nung nach Sauerstoffanreicherung.

HINWEIS: Der XR1nx kann Berechnungen der O2-
Séttigung bis zu 10 Tauchgéingen speichern, durchge-
fithrt innerhalb von 24 Stunden. Wenn die Héchstgrenze
der Sdttigung fiir 24 Stunden Uberschritten ist, werden
alle Segmente des 02 Diagramms blinkend dargestellt.

Tiefen/Zeit Werte werden nicht erscheinen, bis das 02
Diagramm in die griine (normale) Zone zuriicktritt.

90 -
32 1 Po2

L O

Fig. 26 - STICKSTOFF ALS
KONTROLLE

TR
g2 P02

. 0418 &

Fig. 27 - SAUERSETOFF ALS
KONTROLLE
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Fig. 28 - BALEKMANZEIGEN

Fig. 20 - AUFSTIEG ZU SCHNELL
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STICKSTOFFSATTIGUNGSDIAGRAMM (Fig. 28a)

Je nachdem, wie lhre Tiefe und Tauchzeit zunehmen, fillen sich die Segmen
le des Stickstoffgraphs {griin bis rot). Dies représentiert die Sattigung mit
Stickstoff, Tauchen Sie in Pachere Tiefen auf, nehmen die gefullten Segmente
wieder ab und zeigen die Auswirkungen lhres Multilevel-Tauchgangs.

SAUERSTOFFSATTIGUNSDIAGRAMM (02BG) (Fig. 28h)

Wenn flir FO2 ein nummerischer Wert eingestellt wurde {Nitrox), filllen sich
die Segmente des Sauerstoffdiagramms (griin bis rot). Dies reprasentiert die
Sattigung mit Sauerstoff (O2) fir diesen Tauchgang oder einer 24 Stunden
Periode, je nachdem, welcher Wert grifier ist,

ANZEIGE DER VARIABELEN AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT (Fig. 28c)

Die Aufstiegsgeschwindigkeitsanzeige zeigl wie schnell Sie aufsteigen.
Ubersteigen Sie die Aufstiegsgeschwindigkeit von 18m/ Min, (80 Full/ Min.),
falls Sie tiefer als 18m (60 Ful) tauchen, oder Gbersteigen Sie die Geschwin
digkeit von 8m/ Min. (30 Full/ Min.), falls Sie ?acher als 18m (60 Fult) tau
chen, be?ndet sich die Anzeige im roten Bereich (zu schnell) (Fig. 29) und alle
Segmente einschlieftlich der Anzeige TOO FAST (Fig. 29) blinken solange bis
Sie lhren Aufstieg verlangsamen.



KONTROLLE DER ANZEIGEN

Wahrend des Tauchgangsmodus stehen lhnen bis zu vier verschiedene An
zeigen zur Verfugung. Durch Drilcken der Taste kdnnen Sie so oft Sie wol
len zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln, Solange sich dealcher
innerhalb der Nullzeit be?ndet, kann er wéhlen, welche Information ange
zeigt wird. Die gewahlte Anzeige bleibt solange bestehen, bis die Taste-er
neut gedriickt wird.

Wahrend Tauchgangsphasen, in denen flir die Tauchgangssicherheit abso
lut notwendige Informationen angezeigt werden (z.8. Dekompression etc.),
erscheinen diese auf einem Hauptdisplay. Der Taucher kann ein anderes
Display anwahlen, der Computer wechselt nach 3 Sekunden jedoch auto
matisch wieder zum Hauptdisplay.

NULLZEITTAUCHGANGS-MODUS

Der XR1nx schaltet in den Nullzeittauchgangs-Modus, wenn sie tiefer
als 1,2m (4 feet) sind.

MNullzeittauchgangs-Modus - Display #1 (Fig. 30)

Folgende Informationen werden angezeigt: aktuelle Tiefe, verbleibende
Tauchzeit (mit Symbol) und Balkenanzeigen.

Mo Deco
Mode icon

520N
N

Fig. 30 - NULLZEIT HAUPT #1
33




+ Dricken Sie kurz 1-MAL die Taste, um Display #2 aufzurufen.

+ Dricken Sie kurz 2-MAL die Taste, um Display #3 aufzurufen,

+ Driicken Sie kurz 3-MAL die Taste, um Display #4 bei Mitrox Tauchgéan -
gen aufzurufen.

MNullzeittauchgangs-Modus - Display #2 (Fig. 31)

Folgende Informationen werden angezeigt: akiuelle Tiefe, verbleibende
Tauchzeit (mit Symbol), bei diesem Tauchgang erreichte maximale Tiefe (mit
Symbaol), verstrichene Tauchzeit (mit Symbol) und Balkenanzeigen.

« Driicken Sie kurz 1-MAL die Taste, um Display #3 aufzurufen.
+ Driicken Sie kurz 2-MAL die Taste, um Display #4 aufzurufen.
« Dricken Sie kurz 3-MAL die Tasle, um Display #1 aufzurufen.

Mullzeittauchgangs-Modus - Display #3 (Fig. 32)
Folgende Informationen werden angezeigt: aktuelle Tiefe, verbleibende
Tauchzeit (mit Symbol), Temperatur, Tageszeitl und Balkenanzeigen.

« Driicken Sie kurz 1-MAL die Taste, um Display #4 aufzurufen.
+ Dricken Sie kurz 2-MAL die Taste, um Display #1 aufzurufen,
+ Drilcken Sie kurz 3-MAL die Taste, um Display #2 aufzurufen.

Fig. 32 - NULLZEIT HAUPT
#3



Mullzeittauchgangs-Modus - Display #4 (Fig. 33)

Diese Anzelge erscheint nicht, wenn der XR 1 nx  auf AIR eingestellt ist.
Folgende Informationen werden angezeigt; aktuelle Tiefe, aktueller Wert flir
PQO2 ( falls ein Nitroxtauchgang ) und PO2 Darstellung, verbleibende Tauch
zeit (mit Symbal) und Balkenanzeigen.

_:'\-
F R
'\ i
+ Driicken Sie kurz 1-MAL die Taste, um Display #1 aufzurufen. K ﬂ ’L‘V
+ Dricken Sie kurz 2-MAL die Tasle, um Display #2 aufzurufen.

+ Driicken Sie kurz 3-MAL die Taste, um Display #3 aufzurufen,

ac-
085 P02

Fig. 33 - NULLZEIT HAUPT #4
Nullzeit Medus - SICHERHEITSSTOPP (Fig. 34)

Sobald Sie bei einem Nullzeit Tauchgang, der Tiefer als 9 m (30ft) war, auf 6
m (20ft) auftauchen, wird ein Sicherheits Stop fir 3 Minuten auf 4.5 m (15ft)
auf den Display angezeigt. Dazu gibt es auvch eine Countdown Anzeige, die
von 3.00 bis 0.00 riickwarts 1uft - SAFETY STOP COUNTDOWNMN

Der Sicherheits Stop und Countdown wird angezeigt bis entweder der Count
down abgelaufen ist oder Sie wieder unter 10m (30 ft) abtauchen, oder ganz
auftauchen. Es gibt keine "Strafe”, wenn der Sicherheits-Stop nicht ganz zu

Ende gefilhrt wird, es ist aber empfohlen ihn zu machen.

Angezeigte Informationen sind:

aktuelle Tiefe, Stop Tiefa, Countdown Timer, Tauchzeit, Verbleibanda Tauchzait,
Balkenanzeigen

Fig. 34 - NULLZEIT
SICHERHEITSSTOPP
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Fig. 35 - EINTRITT IN DECO
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Flg. 36 - DEKOSTOPP

DEKOMPRESSIONS-MODUS

Der XR 1 nx bietet Ihnen Informationen dariiber, wie nahe Sie sich an der
Dekompressionsp?icht be?nden. Der Dekompressions-Tauchgangs-Modus wird
aktiv, wenn Zeit- und Tiefengrenzen fir einen Nullzeittauchgang Gberschritten
werden, Sobald Sie in den Dekompressions Modus eintreten, wechselt das Sym
bol von NoDeco zu Deco (Fig. 35).

« Der nach chen zeigende Pfeil und die Balkenanzeige fir die

~n Dekompression blinken, wenn Sie sich tiefer als 3 m {10 Fu3)
—_ unter der Dekompressionstufe be?nden.
IL'J + Be?nden Sie sich innerhalb der Grenze von 3 m (10 Fuld) unter
Deco der vorgeschriebenen Dekompressionstufe, sind Pfeil und Balken

e iGon permanent zu sehen.

DIE GESAMTAUFSTIEGSZEIT

In der gesamten Aufstiegszeit bis zur Ober?éche (Fig. 38a) sind Dekom-
pressionszeiten auf allen Dekostufen und Zeit des Aufstiegs bis zur Ober-
?ache bei einer Aufstiegsgeschwindigkeit von 18m/ Min. (80 Full/ Min.) bei
Tiefen unter 18m (60 Full), baw. 9m/ Min. (30 Fud/ Min.) bei Tiefen ?acher
als 18m (60 Ful) mit eingerechnet.



DURCHFUHRUNG VON DEKOMPRESSIONSSTOPS

Machdem |hr Tauchgang zum Dekompressionstauchgang geworden ist,
sollten Sie einen langsamen, kontrollierten Aufstieg bis zur angezeigten De
kompressionstiefe (Fig. 36b), oder etwas darunter, durchfihren, Bleiben Sie
entsprechend der angezeigten Zeit auf dieser Dekompressionsstufe (Fig.
36¢c). Ihre Dekompressionszeit auf der Dekostufe hangt von Threr Tiefe ab.
Je tiefer Sie sich unter der Dekostufe be?nden, desto langer davert die Pa
kompression. Sie sollten etwas tiefer als die vom XR 1 nx angegebene
Dekompressions-Tiefe tauchen, bis die nachsthihere Dekompressionsstufe
angezeigt wird.
+ | m Dekompressionstauchgangs-Modus kehrt der XR 1 nx nach 3 Se
kunden automatisch zur Hauptanzeige zurlick,

Dekompressions-Modus - HAUPTDISPLAY (Fig. 3T)

Folgende Informationen werden angezeigt: akiuelle Tiefe, Dekempressions
tiefe und -zeit, verstrichene Tauchzeit, gesamte Aufstiegszeit bis zur Ober
?8che und Balkenanzeigen.

+ Dniicken Sie kurz 1-MAL die Taste, um Alternativ Display #1 aufzurufen.

+ Dricken Sie kurz 2-MAL die Taste, um Alternativ Display #2 aufzurufen.

+ Driicken Sie kurz 3-MAL die Taste, um Alternativ Display #3 bei Nitrox
Tauchgangen aufzurufen,

Fig. 37 - DEKOSTOPP HAUPT-
DISPLAY
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Fig. 39 - DEKOSTOPP ALT 2

Fig. 40 -

DEKOSTOPP ALT 3

Dekompressions-Modus - DISPLAY #1 (Fig. 28)

Folgende Informationen werden angezeigt: aktuelle Tiefe, maximale Tiefe,
verstrichene Tauchzeit, gesamte Aufstiegszeit bis zur Ober?dche und Balken
anzeigen,

+ Driicken Sie kurz 2-mal die Taste, um Alternativ Display #2 aufzurufen.
+ Driicken Sie kurz 3-mal die Taste, um Alternativ Display #3 bei Nitrox
Tauchgangen aufzurufen.

Dekompressions-Modus - DISPLAY #2 (Fig. 39)

Folgende Informationen werden angezeigt: akiuelle Tiefe, Temperatur, Tages
zeit, gesamie Aufstiegszeit bis zur Ober?ache und Balkenanzeigen.

+ Driicken Sie kurz 3-MAL die Taste, um Alternativ Display #3 bei Nitrox
Tauchgangen aufzurufen,

Dekompressions-Modus - DISPLAY #3 (Fig. 40)

Folgende Informationen werden angezeigt: aktuelle Tefe, aktueller Wert fir
PO2 (fiir Mitroxtauchgang) und PO2 Darstellung, gesamte Aufsliegszeit, Mo
dus Sympol, beide Pfeile und Balkenanzeige flr die Dekompression, bei die
sem Tauchgang vorhandene Balkenanzeigen.



VERSTOSS MODI

Be?ndet sich der XR 1 nx in einem Verstomodus, kbnnen die alterrie
renden Displays wie beschrieben durch Dricken der Taste aufgerufen. Der
Computer kehrt aber nach 3 Sekunden zum Main Display zurlick, wenn die
Taste nicht gedrickt wird.

BEDINGTER VERSTOSSMODUS

DerXR 1 nx schaltet bedingt in der Verstolimodus, wenn Sie in eine 7ache
re Tiefe (Fig.41a) als die angezeigte Dekompressionstiefe (Fig. 41b)
auftauchen.

Der nach unten gerichtete Pfeil, die Balkenanzeige fur die Dekomgssicn

und die Anzeige der gesamten Aufstiegszeit blinken solange, bis Sie auf die
vorgeschriehene Dekompressionstiefe abtauchen. Die akiuelle Tiefe und
entsprechende Balkenanzeigen sind ebenfalls zu sehen.

Falls Sie in geringere Tiefen als die vorgeschriebene Dekompressionstie

fe auftauchenbevor 5 Minuten verstrichen sind, arbeitet der XR1nx weiterhin
im Dekompressionstauch-gangsmodus. In diesem Fall wird ihnen keine Be
kompressionszeit abgezogen und fir jede Minute, die Sie vorzeitig die Pe
kompressionssiufe verlassen haben, werden 1¥Minuten Strafzeit auf den
erforderlichen Dekompressionsstop aufgeschlagen.

Fig. 41 - BEDINGTER VERSTOSS
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Die aufgeschlagene Strafzeit mull bei der Dekompression berlcksichtigt wer
den, um eine Entsattiqung gutgeschrieben zu bekommen. Sobald die Straf

zeit auf der Dekompressionsstufe verbracht wurde, wird Entsétligung gutge
schrieben. Die Anzeige der vorgeschriebenen Dekompressionsstufe und -zeit
geht gegen Null, der Stickstoffgraph wandert in den gelben Bereich. Der XR1nx
kehrt in den Mullzeittauchgangs-Modus zurick

VERZOGERTER VERSTOSSMODUS#1 (Fig. 42)

Halten Sie sich langer als 5 Minuten lber der vorgeschriebenen De-

Fig 42 - VERZOGERTER VER-  kompressionstiefe auf, blinken der Stickstoffgraph und die Anzeige der
§TOSS M gesamten Aufstiegszeit sclange, bis Sie auf die vorgeschriebene Dekomgs-

sionstiefe abtauchen. Diese Situation siellt eine Forisetzung des bedingten

Verstoltmodus dar.

VERZOGERTER VERSTOSSMODUSHZ (Fig. 43)

Der XR 1 nx kann keine Dekompressionszeiten fir Dekompressionstiefen
Uber 18m (60 Ful) berechnen. Damit kann auch die Dekompressionsp?icht
in diesen Tiefen, resultierend aus einem langen Aufenthalt in grofter Tiefe,
nicht berlicksichtigt werden. Falls fiir Ihre Dekompression eine Dekotie
fe zwischen 18m (60 Fult) und 21m (70 Full) notwendig wird, beginnt

dar Stickstoffgraph zu blinken. Die gesamte Aufstiegszeit wird weiterhin an
gezeigl.

Fig. 43 - VERZOGERTER VER-
STOSS #®2
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Sie missen bis auf 18m (60 Fuﬁ] oder knapp darunter, auﬂauchen um:l auf
dieser Stufe bleibenghne dalt die Anzeig

blinken beginnt. Gibt Ihnen der XR1inx als nachste Deknmpresslcunshefe 15m
(50 Fulk) etc. vor, konnen Sie bis zu dieser Dekostufe auflauchen und Ihre
Dekompression fortfiihren.

A 35
- U'ﬂ e
VERZOGERTER VERSTOSSMODUS#3 (Fig. 44)
Tauchen Sie tiefer als 99,5m (330 FuB) oder 120m (399 FuB),blinkt der

Stickstoffgraph und anstelle der Anzeigen von aktueller und maximaler Tiefe  Fig. 44 - VERZOGERTER VER-
erscheinen 3 Striche ( - - -). 87055 ¥
Tauchen Sie wieder in geringere Tiefen als 99,5m (330 Ful), wird die aktuel
le Tiefe wieder angezeigt, die Anzeige der maximalen Tiefe bleibt bei 3 Stri
chen (- - -) als Erinnerung an diesen Tauchgang. Im Logbuch erscheint bei
maximaler Tiefe ebenfalls die Anzeige der 3 Striche (- - -).

UNMITTELBARER VERSTOSS MODUS UND TIEFENMESSMODUS

Wird ein Tauchgang so durchgefihr, dalk eine Dekompressionstiefe von

r F ig Wi r XR1nx | .
telbaren Verstolmodus. Danach schaltet er in den verzégerten Verstoll
modus #2, wie soeben beschrieben.

Fig. 45 - VERSTOS5 TIEFEN-
MESSER
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Fig. 46 - VERSTOSS TIEFEN-
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MESSER
|{OBERFLACHE)

Mun arbeitet der XR1nx mit eingeschrankten Funktionen ifiefenmessmodus.
Dies wird fur 24 Stunden nach Beenden dieses Tauchgangs beibehalten.

Der Verstoss-Tiefenmess Modus macht XR 1 nx zu einem Digital Ir-
strument ochne Dekompressions Funktionen. Nur aktuelle Tiefe, Max Tief,
Tauchzeit, und die Aufstiegsgeschwindigkeit werden angezeigt (Fig. 46).

Die Stickstoff- und die Sauerstoff- Balkenanzeige blinken als Wamung. An
der Ober?ache werden im Tiefenmessmodus die Tauchgangsnummer und
die Dauer des Ober?achenintervalls angezeigt. Die komplett gefiilten Balken
anzeigen blinken (Fig. 46). Eine Tauchgangsplanung, Anzeige des FOZ oder
dia Anzeige der Zeit bis zum Fliegen ist nicht moglich.

Der Countdown, welcher erscheint, wenn Sie versuchen, die Zeit zum Fliegen
aufzurufen, entspricht dann nicht der Zeit, bis es erlaubt ist, sich in grike

re Hahe zu begeben. Sondern es ist die Zeit bis der XR 1 nx  wieder seine
vollen Fuktionen bietet.

HINWEIS: Dieser Zustand ist ein permanenter Verstof,
der fiir die nachsten 24 Stunden anhalt. Sie milssen nun
24 Stunden an der Ober?iche bleiben bevor Sie erneut
tauchen diirfen



HOHER PO2 TAUCHMODUS

Wird ein Teilsauerstoffdruck (PO2) gleich cder grifter als 1.40 ATA, oder
0.2 ATA weniger als der PO2 Signal Einstellungspunkt (Benutzerein

stellung) erreicht, dann blinkt das rote LED Warnlicht, das akustische Si|

gnal ertint (es sei denn es steht auf AUS (OFF) und es erscheinen der aktu
elle PO2 Wert, das PO2 Symbaol, die 02 Segmente am Sauerstoffigraph und
der nach oben zeigende Pfeil auf der Hauptanzeige, bis sich der PO2 gkt
wieder verringert. Die aktuelle Tiefe und die verbleibende Tauchzeit werden
ebenfalls angezeigt (Fig. 47).

Wenn PO2 sich weiter erhdht, erhoht sich der angezeigt PO2 Wert in Schrit
ten von 0.01 ATA bis zu einem Maximum von 5.00 ATA. Wird ein Wert von
1.60 ATA, oder der PO2 Signal Einstellpunkt (Benutzereinstellung)
erreicht, dann ertdnt das akustische Signal (falls nicht ausgeschaltet) und
der aktuelle PO2 Wert, das PO2 Symbol, die 02 Segmente am Sauersteff
graph und der nach oben zeigende Pfeil auf der Hauptanzeige, bis sich der
PO2 Wert verringert (Fig. 48).

+ Durch kurzes Driicken der Taste kdnnen die Altemnativ Displays aufgeru
fen werden.

+ Der Computer kehrt aber nach 3 Sekunden zum Main Display zunick,
wenn die Taste nicht gedrickt wird.

i,
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Fig. 47 - HOHE PO2
WARNUNG
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Fig. 48 - HOHER PO2 ALARM
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Fig. 49 - HOHE 02
ANREICHERUNG

HOHE SAUERSTOFFANREICHERUNG

Das 02 Balkendiagramm zeigt die Sauerstoffaufnahme wahrend dieses Ni
troxtauchgangs an, oder die von weileren Nitroxtauchgéngen innerhalb van
24 Stunden, je nachdem welcher Wert zu dieser Zeit am grifiten ist.

Die gelbe Sicherheitszone des 02 Balkendiagramms zeigt Ihnen konseguent
auf bequeme Weise an, wie nah Sie der Begrenzung der Sauerstoffanreiche
rung gekommen sind. Verwenden Sie es als sichtbare Referenz, als Sicher
heitsspielraum zwischen sich und den Grenzen.

Wenn die theoretische Hohe der Sauerstoffsittigung das Limit der Sauer
stoffbelasiung erreicht oder Gberschritten hat, entweder durch einen ginzi

gen Tauchgang oder innerhalb der 24 Stunden Periode, wird die verbleiben
de Sauerstoff-Tauchzeit Null (0:00) und das 02 Balkendiagramm erreicht die
rote Gefahrenzone (Fig. 49). Der nach oben zeigende Pfeil und das ganze
02 Balkendiagramm blinkt, bis sich die Sauerstoffoelastung unterhalb des-Li
mits verringert hat.

+ Durch kurzes Drilcken der Taste kinnen die Alternafiv Displays aufgeru
fen werden.

+ Der Computer kehrt aber nach 3 Sekunden zum Main Display zuriick,
wenn die Taste nicht gedrickt wird,



WARNUNG: Bevor Sie mit dem XR 1 nx tauchen, missen Sie
auch das 15.0i

gelesen und verstanden haben, da hierin sowohl wichtige Warnun-
gen und Sicherheitsempfehlungen als auch allgemeine Informa-
tionen zum Produkt gegeben werden.

NACH DEM TAUCHGANG
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Fig. 50 - UBERGANGSZEIT

Fig. 51 - LOG MODUS
(UBERGANGSZEIT)

OBERFLACHENMODUS NACH DEM TAUCHGANG

Tauchen Sie in eine Tiefe von 1m (3 Full} oder ?acher auf, schaltet der Computer
in den Ober?achenmodus und beginnt Thr Ober?achenintervall zu berechnen.

UBERGANGSZEIT

Die ersten 10 Minuten nach einem Tauchgang stellen eine Art Ubergangszeit

dar, in der folgende Informationen angezeigt werden  (Fig. 50):

+ Nummer dieses Tauchgangs innerhalb dieser Aktivierung

+ Temperatur

* Tageszeit

+ Dher?achenzeit (Doppelpunkt und Symbal blinken)

« Stickstoffgraph (zeigt die aktuelle Stickstoffsattigung)

+ Batterie Indikator

+ 02 Balkenanzeige zur Darstellung der 02 Sattigung bei NITROX Tauch
gangen

Wahrend der Ubergangszeit kann das Logbuch aufgerufen werden. Andere
Modi (z.B. Fliegen, Tauchgangsplanung, Einstellungen) kinnen nicht ange
wéhit werden

Durch Dricken der Taste fir 2 Sekunden wird der Logbuch-Modus aktiviert
{Fig. 51). Die Informationen des Tauchgangs werden erst nach der Uber
gangszeit im Speicher gesichert.

Falls Sie wahrend der 10 Minuten Ubergangszeit wieder abtauchen, wird dies
zu dem voherigen Tauchgang addiert.



NACH DER UBERGANGSZEIT (DIE ERSTEN 2 STUNDEN)

MNach Verstreichen dieser 10 Minuten erscheint das Symbol fiir den Ober?3
chenmodus und der Doppelpunkt in der Anzeige der Ober?achenzeit blinkt
nicht mehr, Dadurch wird angezeigt, dalt der Tauchgang und die Uber
gangszeit abgeschlossen sind. Ein ermeuter Abstieg wird als neuer Tauch

gang gerechnet. L H EU [ S
Mach der Ubergangszeit werden fir dieersten 2 Stunden nach einem v

Tauchgang felgende Informationen rollierend gezeigt: Tageszeit/ Qber?d
chenmodus! Zeit bis zum Fliegen/ Tauchgangsplanung. Sie kdnnen jeder Fig 2. ZET 2l FLECE!
zeit auf das Logbuch und die Einstellungen zugreifen.

c350°

Tauchen Sieinnerhalb der Ubergangszeit von 10 Minuten erneut ab, wird
dies als Forlsetzung des Tauchgangs gerechnet. Die an der Ober?ache ver
brachte Zeit wird der Tauchzeit nicht zugeschlagen.

ZEIT BIS ZUM FLIEGEN

Die Rickwartszdhlung der Zeit bis zum Fliegen beginnt nach Ende der
Ubergangszeit { 10 Minuten nach Ende des letzten Tauchgangs). Dabei wer
den FLY und die Entsattigungs-Countdown-Zeitanzeige, beginnend bei
23:50 (Fig. 52) bis 0:00 (Std:Min) (Fig. 53), angezeigt.

Fig. 53 - DESAT ZEIT
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Fig. 54 - ANGEPASSTE NUL-
LZEITEN

Falls wahrend des Tauchgangs ein Verstoll stattgefunden hat, erscheint ein
Strich ( - ) anstelle von FLY. DeSat Entsattigungs - Zeit wird nicht angezeigt.

Die Rickwarszdhlung der Zeit bis zum Fliegen hilft Ihnen zu entscheiden,
wann genidgend Zeit an der Ober?ache verstrichen ist, um zu ?iegen oder
grofere Hohen aufzusuchen.

= Mach einem Ober?achenintervall von 12 Stunden kbnnen Sie ?iegen (oder
gritere Hohen aufsuchen), wenn |hr Tauchgang ein Mullzeittauchgang war.

« Haben Sie einen Dekompressionstauchgang durchgefihrt oder mehra
re Tauchgénge an aufeinanderfolgenden Tagen, wird dringend empfahlen,
dalt Sie nach dem letzten Tauchgang 24 Stunden warten, um ein hiheres
Mald an Sicherheit zu erhalten.

PRE DIVE PLANNING SEQUENCE (FDPS)

Die Tauchgangsplanung liefert nach einem Tauchgang Mullzeitgrenzen (Fig.
54), bei denen die Stickstoffsattigung der vorangegangenen Tauchgénge
einberechnat wurde.



LOGBUCH

Der XR 1 nx speicher bis zu 12 Tauchgange. Jeder Tauchgang hat 2 Log Displays - Dive ldenti%er und
Dive Data. Wenn das Logbuch voll (24 TG) ist, Oberschreibt jeder weitere Tauchgang den dliesten Tauch
gang im Logbuch. Daher wird empfohlen, daik Sie lhre Tauchgange jeweils am Ende eines Tauchtages in |hr
Logbuch dbertragen. Der nach jeder Aktivierung durchgefiihrte erste Tauchgang wird als #1 bezeichnet.

Die im Logbuch gespeicherten Daten gehen nicht verloren, wenn die Batterie ausgetauscht wird. Werkseiti
ger Service und Kalibrierung Idschen die Daten jedoch.

Der nach jeder Aktivierung durchgeflhrte erste Tauchgang wird als #1 bezeichnel. Daher existieren magli
cherweise mehrere Tauchgange mit #1 im Logbuch lhres Computers.

Die Tauchgange werden in umgekehrter Reihenfolge angezeigt, wobei mit dem am kdrzesten zurickliegen
den Tauchgang begonnen wird. Der jungste Tauchgang wird immer zuerst an
gezeigl.

Zugang zum Logbuch-Modus

+ Driicken Sie kurz die Taste wahrend der Computer im Ober?achenmodus
rolliert.

+ Die erste Anzeige des am kirzesten zurickliegenden Tauchgangs er-
scheint. (Fig. 55) - Dive Identi?er

+ logbuch- Symbol

« Buchgangsnummer {flr digse Aklivierung)

+ Datum des TG

+ Tageszeit, zu der der Tauchgang begonnen wurde

+ Driicken Sie kurz die Taste, um die zweite Anzeige aufzurufen. Fig. 55 - LOG PREVIEW
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Dive Data - Tauchgangsdaten (Fig. 58)
+ Logbuch- Symbol und Tauchgangsnummer
+ erreichte Maximaltiefe (mit Symbol)
« yerstrichene Tauchzeit (mit Symbaol)
Ty + dem Tauchgang vorangegangenes Ober?achenintervall (mit Symbol)
4 « ariable Aufstiegegeschwindigkeitsanzeige - zeigt die maximale Aufstie
h D:El L‘W 959 g g gt gs0e

- schwindigkeit, die bei diesem Tauchgang 4 Sekunden lang erreicht wurde.
+ Sickstoffgraph - zeigt die Stickstoffsattigung nach dem Tauchgang. Zu -
dem blinken die Segmente, die die maximal erreichte Sattigung wahrend

Fig. 56 - LOG DATA des Tauchgangs verkorpern.
« Emperatur - geringste Temperatur wahrend des TG
+ Drilcken Sie kurz die Taste, um die dritte Anzeige aufzurufen.

02 Data - Tauchgangsdaten (Fig. 57)-

+» Logbuch -Symbol

+ FO2 Darstellung mit eingestelltem Wert fur diesen Tauchgang

* Maximale erreichte PO2 Level, der wiahrend dieses Tauchgangs erreicht
wurde, mit PO2 Darstellung.

+ 02 Balkendiagramm - dargestellt mit der Sauerstof?adung am Ende des
Tauchgangs.

Fig. 57 - LOG O2 DATA
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ZUGRIFF AUF DIE ERSTE ANZEIGE DES NACHSTEN TG
« Dricken Sie die Taste 1 MAL.

NACH DEN ERSTEN BEIDEN STUNDEN

2 Stunden nach Beendigung des letzten Tauchgangs erscheint die Ober
?achenanzeige nicht mehr. Die Rilckwartszahlung der Zeit bis zum Fliegen
wird solange angezeigt, bis sie bei 0:00 (Std:Min) angelangt ist oder ein
neuer Tauchgang begonnen wird (Fig. 58).

ZUGRIFF AUF ANDERE MODI

Fig. 58 - FLY/SAT

* Méchten Sie zur Ober?dchenanzeige zuriickkehren, driicken Sie die Tas
fe 4 Sekunden lang bis die akivelle Tageszeit erscheint.

+ Der Computer kehrt nach 2 Stunden automatisch zur Countdown-Anzei
ge zurlck, wenn keine Taste gedruckt wird,

2

+ | ntervalzeiten von mehr als 9:59 (hr:min) werden nur in vollen Stunden

10—t =
10-, 11-, 12-, etc. dargestellt (Fig. 59). -“ ’

Fig. 59 - OBERFLACHENMODUS
{> 9:59)
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Fig. &0 - DBERFLACHENMODUS
{NASS)

L H20 'y

Fig. 61 - DESAT [NASS)

52

WASSERKONTAKTE

Erscheint das H20 Symbol wahrend des Ober?achen Modus (Fig. 60), Flug
zeit Modus (Fig. 61) oder Entsattigungs Modus (Fig. 61), ist dies ein Zeichen
dafir, daft die Wasserkontakte noch Gberbrickt sind (sie sind noch naft). Der
Computer mulh mit Sifwasser gespiilt und getrocknet werden.

+ |st der Computer trocken, erlischt das H20- Symbol.

+ Wird der Computer vor Ende des Countdowns (0:00) nicht gereinigt und
getrocknet oder wird ein neuer Tauchgang begonnen, schaltet er sich au
tomatisch ab und aktiviert sich ermeut,

+ | n diesem Fall erscheint das H20-Symbol anstelle der Tauchgangsnummer
hei der Anzeige des Ober?achenmodus.

* Wird kein Tauchgang durchgeflhrt, schaltet sich der Computer nach 2
Stunden automatisch ab und reaktiviert sich sofort wieder, Dies wird solan
ge wiederholt, bis der Tauchcomputer gereinigt und getrocknet wird.



RESET OPTION

Der XR 1 nx verfugt Uber eine RESET Option, welche es erlaubt, Daten zu |Gschen, dazu gehdren Stick
stoff (N2) Berechnungen, Logbuch und Download Informationen.

WARNUNG: Ein Loschen der Daten und erneuter Gebrauch fiir einen Tauchgang
durch den selben Taucher kann zu Verletzungen oder zum Tode fiihren!!!

+ Wahrend des SURFACE-MODE/OBERFLACHEN-MODUS driicken Sie den Bedienknopf und lassen ihn
sofort wieder los, um in den LOG MODE/LOGBUCH MODUS zu gelangen.

* Driicken Sie den Knopf ermeut und lassen lhn wieder los, um in das zweite Datenfeld (DIVE DATA) des TG zu
gelangen.

+ Driicken Sie nun den Knopf fir mehr als 4 Sekunden, um in den RESET MODUS zu gelangen. Die Arzei
ge CLRund iDwird erscheinen mit deEY CODE 00 00.

« Drilcken Sie erneut die Bedientaste und lassen Sie wieder los, um die ersten
zwei Zahlen desKEY CODES von 00 auf 01 zu &ndern.

+ Drilcken Sie nun den Knopf fiir mehr als 2 Sekunden und das zweite Zah
lenpaar des KEY CODES wird nun blinken.

+ Dricken Sie nun erneut die Tasle, um das andere Zahlenpaar deMEY CO-
DES von 00 auf 01 zu dndern.

« Wenn der KEY CODE 01 01 eingegeben wurde und Sie nun die Bedienta
te fur mehr als 2 Sekunden dricken, wird der Computer automatisch neu
gestartet bzw. der Speicher geloscht. Falls der KEY CODE falsch eingege
ben wurde, wird der Computer aulomalisch in den SURFACE MODE zu
rickspringen und die Schritte missen wiederholt werden, Fig. 62 - RESET
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UNERWARTETER AUSFALL DER INFORMATIONEN

Falls Ihr XR 1 n¥X aus irgendwelchen Griinden einen Totalausfall hat, ist es wichtig, dass Sie in bestimmtan
Situationen eine Redundanz mit sich fihren und darauf vorbereitet sind.

Dies ist ein wichtiger Grund dafiir die erlaubten Nullzeiten nicht immer voll auszunutzen und ein
Eintreten von Dekompressionsp?icht zu vermeiden.

Falls Sie Pro?le tauchen, die einen Ausfall des XR 1 nx zu Sicherheitsrisiken filhren kann, ist es unbedingt
empfohlen ein Backup Instrument zusatzlich mitzufihren.

Bea-
RESPONSIBLE DIVER
at all times.



WARNUNG: Bevor Sie mit dem XR 1 nx tauchen, miissen Sie
auch das AERIS Dive Computer Safety and Reference Manual
gelesen und verstanden haben, da hierin sowohl wichtige
Warnungen und Sicherheitsempfehlungen als auch allgemeine
Informationen zum Produkt gegeben werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Fig. 63 - ROCKSEITE

PFLEGE UND REINIGUNG

Schiitzen Sie lhren XR 1 nx vor Stéen, hohen Temperaturen, wie Sie auf
dem Amaturenbrelt eines Autos bei sonnigem Wetter auftreten kéinnen, vor
chemischen Ein?lssen und mechanischer Einwirkung. Schitzen Sie das
Display, indem Sie einen Displayschutz anbringen. Kleine Kratzer sind unter
Wasser nicht mehr sichtbar.

+ Bilen Sie den Computer nach dem Tauchen mit klarem Wasser, vor allem
den Druck Sensor (Fig. 70a), den Interface Port (Fig. 70b), und diadie.

« &im Entfernen von Salzkristallen benutzen Sie eine Mischung aus 50%
Essig / 50% Sisswasser. Mach dem Bad mit Sisswasser spillen und tro
cken sie das Modul.

+ Tansportieren Sie Ihren XR 1 NX geschiitzt und trocken.

JAHRLICHE INSPEKTION

Ihr Veo 100Nx solltseinmal im Jahr von einem AERIS -Vertragshindler
Gberprift und gewartet werden,

Zur Gewdhrleistung der einwandfreien Funktion des XR 1 nx emp7ehlt
AERIS auch nach Ablauf der Garantie jahrlich eine Inspektion dirzu-
filhren. Die Kosten dieser Inspektion sind nicht durch die 2- j@hrige Garantie
abgedeckt.



SERVICE
Bringen Sie |hren Tauchcomputer zu einem AERIS - Vertragshandler,

Ei i h h rs:

+ Notieren Sie samtliche Logbuchdaten oder laden Sie die Daten in den
Speicher. Samtliche Daten werden beim Service geldscht.

+ fugen Sie ein Schreiben bei, in dem Sie den Grund der Riicksendung,
Ihren Namen, Anschrift, und Telefonnummer, unier der Sie tagsiber
erreichbar sind, nennen. Geben Sie aulterdem die Seriennummer des
Computers an und legen Sie eine Kopie Ihres Kaufbelegs bei.

+ Schicken Sie den Computer frei Haus und versichert.

Verwenden Sie eine Sendungsart, die nachverfolgt werden kann.

+ Nicht durch die Garantie abgedeckie Serviceleistungen miissen im

Voraus bezahlt werden, oder werden durch Machnahme erhoben.

HINWEIS: Die folgenden Anweisung sollten genau befolgt
werden, da Beschidigungen aufgrund von unsachgemifem
Batteriewechsel nicht durch die Garantie abgedeckt werden.

4
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ENTFERNEN DES MODULS AUS DER KONSOLE

Falls das Module in einer Konsole montiert ist, biegen Sie die Konsole so, dass die Kanten des Moduls sicht
bar werden. Falls maglich nehmen Sie das Modul mit den Fingern heraus, oder gehen Sie mit einem stump
fen Schraubenzieher unter das Modul, um es vorsichtig heraus zu hebeln. Seien Sie dabei vorsichtig, dass
Ihnen das Modul durch den Druck nicht herausspringt und runter fallt.

Falls das Modul in einem Armband montiert ist, schieben Sie die Hallelippen des Bandes oben am Modul zur Seite
und dricken Sie es vorsichtig von hinten aus der Halterung.

Seien Sie dabei vorsichtig, dass |hnen das Modul durch den Druck nicht herausspringt und runter falit.

WARNUNG: Bitte folgen Sie genau den Anweisungen, denn Defekte aufgrund unsach-
gemahen Batteriewechsel werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

AUSWECHSELN DER BATTERIE

Das Batteriefach sollie nur in trockenear und sauberer Umgebung gedfinet werden und es sollte daraufge
achtet werden, daf} kein Schmutz und Feuchtigkeit eindringen kann.

Als zusétzliche Vorsichtsmalinahme (um die Bildung von Feuchtigkeit im Batteriefach zu vermeiden), wird emp
fohlen, die Batterie in einer Umgebung zu wechseln, die den ortlichen, ufler Temperatur- bzw. Feuchtigkeits
bedingungen entspricht (z.B. wechseln Sie die Ballerie nicht in klimatisierten Réumen und nehmean den Computer
anschlieftand in die Sonne nach draultan).

HINWEIS: Sobald die alte Batterie entfernt wurde, haben Sie 8 Sekunden Zeit zum Einsetzen
der neuen Batterie bevor Stickstoffwerte und Einstellungen geldscht werden.
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Entfernen der Batterieabdeckung

+» Der Deckelring sitzt auf der Riickseite des Computers.

+ Drehen Sie den Deckelring bei stetigem Druck nach innemi Lhrzeiger
sinnum 10 Grad. Dricken Sie mit einem Schraubendreher auf die obere
Seite des Rings (Fig. 64).

+ Nehmen Sie den Ring nach oben ab.

+ Btfernen Sie die transparente Balterieabdeckung.

Entnehmen der Batterie

+ Entfernen Sie den Halteblgel Uber der Batterie (Fig. 65a).

+« Btfernen Sie den O-Ring der Abdeckung. Verwenden Sie KEIN
Werkzeug

+ Achten Sie darauf, dalk die Batteriekontakte nicht beschédigt werden
(Fig. 65bfc), und heben Sie die Balterie rechls aus dem Batteriefach.

Uberprifung

« Uberpriifen Sie sorgfiltig alle Dicht?achen.

+ Uberpriifen Sie Taste, Display und Gehéuse.

+ Flls nétig, saubern Sie das Batteriefach, spllen Sie alle Teile mit einer
Lésung bestehend je zur Halfte aus Wasser und Essig. Spdlen Sie mit-fri
schem Wasser nach und lassen Sie den Computer Gber Macht trocknen
oder trocknen Sie feuchte Stellen mit sinem Haarfon ohne Hitze.

Fig. 64 - LOSEN DES RINGS

Fig. 65 - LOSEN DES DECKELS
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Fig. 66 - EINLEGEN DER
BATTERIE

Fig. &7 - EINSETZEN DES
HALTECLIPS

8

WARNUNG: Falls Sie Beschadigungen, Feuchtigkeit oder
Korrosion ?nden, sollten Sie lhren XR 1 nx zu einem
AERIS Hindler geben bevor Sie wieder mit Ihm tauchen.

Einsetzen der Batterie

« legen Sie eine neue 3V- Batterie, Typ CR2450 Lithium Batterie, mit der
negativen {-) Seite nach unten in die Vertiefung im Batteriefach. Set-
zen Sie sie von der rechien Seite her gin, 5o dass die Batlerie unter den
Kontaktbligel am Rand der Vertiefung rutscht (Fig. 66).

+ &tren Sie den Halteblgel dber den unteren Teil der Batterie und drii -
cken Sie ihn vorsichtig in seine richtige Position (Fig. 67).

Einsetzen der Batterieabdeckung und des Deckelrings

+ Esetzen Sie den O-Ring der Batterieabdeckung durch einen neuen.
Dieser O-Ring mult ein Originalteil von Oceanic sein, das Sie bei einem
Oceanic- Vertragshandler kaufen kénnen. Durch die Verwendung ande-
rer O-Ringe erlischt die Garantie.



» fetten Sie den neuen O-Ring mit einer kleinen Menge Silikonfett und
setzen Sie ihn auf den inneren Rand der Abdeckung. Versichern Sie

sich, dalk er gut sitzt (Fig. 68). P
» Rilpen Sie den Deckelring mit der kleinen Offnung voran (ber [hren v’

Daumen.

« ®tzen Sie die transparente Batterieabdeckung (mit dem O-Ring) auf Fig. 68 - O-RING LAGE
das Batleriefach, driicken Sie mit lhrem Daumen die Abdeckung in

Position.

= fixieren Sie dieAbdeckung und streifen Sie mit Ihrer anderen Hand o
den Ring vom Daumen auf die Abdeckung. .

« Die Vorspringe auf dem Ring passen in die Vertiefungen an der 2 Uhr-
und 9 Uhr- Position.

* Drehen Sie den Ring & Grad entgegen des Uhrzeigersinns bis die Vor o 1 ER TR DES HALL
springe greifen (Fig. 69). Drehen Sie den Ring mit Hilfe eines kleinen - TERINGS
Schraubendrehers um weitere 5 Grad entgegen des Uhrzeigersinns, um
ihn zu ?xieren. Drilcken Sie dabei gegen die Ring - Oberseite (Fig. 70).

* Dricken Sie hierbei gegen die obere, linke Seite des Rings und bringen
Sie die Symbole von Ring und Gehéuse Ubereinander(Fig. 70a)

Fig. 70 - FIXIERUNG DES HAL-
TERINGS
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UBERPRUFUNG

« Aktivieren Sie lhren XR 1 nx und beobachten Sie, ob der Selbsttest und
der Baflerietest ordnungsgemdl durchgefihrt werden und der Computer
in den Ober?achenmodus schaltet.

+ Uberprifen Sie, ob die LCD-Anzeige scharf und kontrastreich ist.

WARNUMNG: Wenn einzelne Segmente der Anzeige fehlen oder
unscharf sind, oder wenn das Batteriesymbol eine niedrige
Batterie-spannung zeigt, geben Sie Ihren XR 1 nx zu einem
AERIS - Handler zur vollstindigen Uberpriifung, bevor Sie
ihn wieder einsetzen.

MONTAGE DES MODULS IN DER KONSOLE / ARMBAND

+ Flls ein Distanzring vorhanden war, setzen Sie diesen zuersl wieder in
die Konsole,

+ Fatzieren Sie nun das Modul dber der Konsole und driicken es mit der
Pachen Hand etwas herein.

= Korrigieren Sie nun die Position durch drehen, so dass der Computer
aufrecht in der Konsole ist.

+ Driicken Sie das Modul nun ganz herein bis es sicher an seinem Platz

wﬁ einrastet.
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AUTOMATISCHE HOHENKOMPENSATION

Der atmospharische Druck nimmt mit zunehmender Hohe ab. Das Wetter sowie die Temperatur beeinTussen
zusatzlich den Umgebungsdruck. Das kann beim Tauchen zu Fehlern filhren, da herkéimmiliche Instrursen
te den Unterschied im Umgebungsdruck nicht kompensieren konnen, was zu falschen Tiefenanzeigen fuhrt.
Die angezeigte Tiefe ist im Normalfall ?acher, als die, auf der sich der Taucher tatsdchlich be?ndet.

Der XR 1 nx kompensiert automatisch Schwankungen im Umgebungsdruck fiir Hihen zwischen 610 m
(2.000ft) bis 4 267m (14.000ft) 4.N.N. Das Programm beinhaltet einen Héhenalgorhythmus, welcher die Mull
zeiten und Sauerstoffigrenzwerte herabsetzt, um ein hdheres Malk an Sicherheit zu gewahrleisten.

DerXR 1 mx milkt den Umgebungsdruck alle 15 Minuten nach der Aktivierung oder alle 30 Minuten, selbst
wenn er nicht eingeschaltet ist. Auf einer Hohe von 610m (2.000f) wirer sich automatisch von Salzwasser
auf Siisswasser kalibrieren, um eine grossere Genauigkeit zu gewahrleisten. Alle 305m (1.000ft) von diesem
Zeitpunkt an werden die Nullzeiten und Sauerstoffgrenzwerte neu angepal’l. Bei der Riickkehr auf geringere
Hdhen mulk der Computer sich neu kalibrieren bevor Sie einen weiteren Tauchgang durchfihren kdnnen.

WARNUNG: Der XR 1 nx kann den Umgebungsdruck nicht messen und keine Héhenan-
passung durchfiihren sola nge er nall ist. mmmmummmmﬂn I:In.h.s.n
1 ¥ 1 1 ONe

Falls der Computer auf Hohen oberhalb von 4.267m (14.000ft) aktiviert wird, fiihrt er einen
Selbsttest durch und schaltet sich dann wieder ab.
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SPEZIFIKATIONEN

KANN BENUTZT WERDEN ALS

* LUl Computer
+  Merox Computer

NULLZEIT MODELL

Bagis:
= Modi?ziener Haldan- Algonthmes
* 12 Gewebe

Daten:
+ Dwing Sceence and Technolagy {DSAT) - Rogars/Powall
Berachnungan:
+ Gewsbe-Halbwerizeiten (in Min.) Spancers *N° Werte
5,10, 20, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320. 400, 480
+ Reziproke Eliminéerung an der Obar?dche
+  Honirolle das 60 Minuten-Ober?achenkredits fir Schichten -
antsattigung unter G0 Minutan
+  Brechnung der Gawebe bis 2w 24 Stunden nach dem letz -
tan Tauchgang

Dekompressionsbarechnungan:

« Dekompressionstiefen bei 3, 8,912, 15, & 18m (10, 20, 30,

40, 50, & 80 Fulk)

Hihen-Algorithmus:
= Esierend aul NOAS Tabellen

Sauerstoffaussetzungs Grenze:
+ Basierend auf NOAA Tabellan

64

FUNKTIONSMODUS.

- Aklvienng | Sebstiest

- Oberviche:
Tauchgangsplanung (9 - 57 m /30 - 190 1)
Zeil bis zum Fliegen
Enlsittigungszeit
Legbuch (Dalim | Zeil, Stickstoll & Sauerstaft)
Resel

Set Modus
FO2 (21 - 50 %)
Messeinhaiten {Imperial f Metrisch)
Stunden Format (12 / 24)
Zeit (Stunda, Minuta)
Maximalas PO2 Signal (120 - 1.60 ATA)
FO2 50% Defaut (OntOff)
Drigitaler Tiafenmessmodus (On § OF)
Wasseraktivierung (On [ Off)

P

= Mullzeittauchgang:
+ # (akluele Tiefa, restiche Tauchzeit, Balkananzaigen
+ #2 (#1 plus maximale Tiefe, verstrichana Tauchzeit)
« #3 (#1 plus Temperatur, Tagaszedt)
¢« 4 - wenn Mitrox Tauchgang (#1 + aktueller PO2)
+ Sicherheitsstopp



+ Dekompressionstauchaang

SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG)

* W1 - Haupldisplay (aktuelle Tiefe, Dekozeit- und -tiefe, gesamte Autstiegszell, Balkenanzeigen)
« W2 (maximale Tiefe, Dekozeit- und Atiefe, verstrichene Tauchzeil, gesamte Aufstiegszeil, Balkenanzeigen

= W3 (M phus Ternperatur, Tageszeil)

= W4 - wenn Nitrox Teuchgang | #1 plus akluelles POZ)
Wersloh (pedingl, verzogert & unmittelbar’ Tiefenmessar)

Hohes POE (1.20 - 1.60 ATA)

Hohe Sauersiofisatigung (pro Tauchgang [ 24 St

AuPssung:

ANZEIGEN

Hymmmmtm&nmigen- Baraich
Tauchgangenummar 0-24 1
Tiefa 0-399 ft {0 - 120 m})

Maximale Tiafe

FO2 Einstallpunkt

PO2 Wert

varsirichena Tauchzeit
gesamibs Aufstisgszeit
Dekomprassionszait
Resttauchzait
Ober?achenpauss
Logbuch Obarféchenpause
Zait bis zum Fliegen

*  Entséttigungszait

= Temperatur

120 m (399 fi)

Air, 21 - 50 %

0.00 - 5.00 ATA

0:00 - 8:59 Std:Min
0:00 - 8:59 Std:Min
0:00 - 8:59 Std:Min
0:00 - 9:59 Std:Min
0:00 - 23:59 S4d:Min
0:00 - 25:59 S4d:Min
23:50 - 0:00 S4d:Min*

{* startet10 Min nach dem Tauchgang)

23:50 - 0:00 hr:min®

{* startat 10 Min. nach dem Tauchgang)

0 bis B9°F (-4 bis G0"C}

1f{1mi1m> 989 m)
1f{1mi1m=6.9m)
1%

01 ATA

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1 Minute

1=
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SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG)

: Auftratan

= Selbstles! bei manueller Akbivigneng
¢ Senennummer nach Selbstiest

- Outef Range

Mess Maodus Countdown Timer

=99.9 Meter (=330 fes)
23:50 - 0 Std, (nach VerstoB)

BALKENANZEIGE

Stickstotfaraph Segmente Oxygen (02) Bar Graph:  Segmenle
innerhalb der Mullzedt (grin) & *  Mormalbergich (grin) 3
Waorsicht innerhalb Mullzeit (gelb) 2 » Worsichlsbereich (gelb) 1
Dekompressionsg Ticht {rol) 1 = Gefahrenberelch {rot) 1

A vl

i ol s le s b A
g

Segments  Full/Min ! iy

Mormalberelch (grkn)
Mormalberelch (grbn)
Mormalbereich (gribn)
‘forsichisbereich (gelb)
Berzich ‘zu schnell’ {rot - blinkt)

FUNKTIONSBEREICHE
Funktion:

+ Tiefe 1%

= Zeit 1 Sekunde pro Tag

66

wrelge: 18 m (60 Full) & 7acher

tiefer als 18 m (BOFUR)

mente FulMin ! Mim
] 0-10 0-3 4] 0-20 0-8
1 11-15 35-45 1 21-30 65-0
2 16-20 5-6 2 31-40 a95-12
3 21-25 65-7.5 3 41 -50 12,5-15
4 26-30 B-9 4 51-60 15,5-18
5 =30 =G 5 = B0 =18



SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG)

Tauchgangszihlung:
+ Anzeige der Tauchgange #1 10 24, 0 falls kein Tauchgang durchgefihrt wurde
+  Ermgul Tauchgang #1 wena ndchster Tauchgang nach Mitternacht + neues Datum

Logbuch:
= Speichert aie letzien 12.Tauchgange zur Ansicht
nach 12 Tauchgangen wird der 24. hinzugefligt wnd der 1. geloschi

Hihe:
Funktionsbereich Meereshohe bis 4267m (14.000 Fulk)
Benlcksichbgung des Umgebungsdrucks bei manueller Aktivierung (nicht bei Aktivierung durch Wasserkontakt)
Automatische Rekalibrierung in Wassersaule SUlkwasser statt Wassersaule Salzwasser bei manueller Aktivierung ab 610m (2000 Fult)

Stromversorgung:
- Batiaria 1 -3 wdc, Typ CR2450 Lithium Batterie
« Laperfahigheit bis zu 5 Jahran
= Austausch wom Mutzer austauschbar {jahrich empfohlan)
* Lebensdauar 100 Tauchstunden (bei 1 Tauchgang! Tag bis zu 1 5bd.)
00 Tauchstundan (bei 3 Tauchgdngen' Tag bis zu 1 5td.)
Batterieverbrauchs Anzeige . Segmentdarstelung fir den_geschitzien Stromverbleib
alle 26 bis100%
1 26% oder weniger
Altivierung:

= manuell - Druckiaste (empfohlan)

« automatisch - beim Eintauchen in Wasser (zur Sicherheit, wenn diesa Funktion eingeschaliet ist)
H2O-Symbod zelgt an. dalk die Wasserkontakte dberbrickt werden (missen vor Transport cder Lagensng getrocknet werden).
Haine Akthvierung maglich in grdfieren Hahen als 4267m {14000 Full)
Keine manualle Aktivierung moglich in einer Tiefe unter 1m { 4 Full), wenn Aldivierung durch \Wasser ausgeschaltet ist.
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SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG)

Auschalten:

+ aulpmalisches Abschallen nach 2 Sid,, wenn kein Tauchgang erlelgh. Emeute Aklivierung notwendss,

+ automalisches Abschalten 24 Sid. nach letztern Tauchgang (ermeute Aktivienung bes Erscheinen des HI0-Symbolg),
manueles Aussehalten nchit moglich,

FO2Z Einstellungen:

+ Audomalische Ensteliung 10 “Lufl” bis 2ur Aklivienung

+ Verbleibende Einstellungen fir Luft bis der nunerische Wert fir FO2 eingestell wurde
Wenn 21% esngestelll wurde, bleibt die Einstellung 21% bis 2ur Andenung bestenen
Wiena >21% eingestelll wurde, wird die Einsteliung 10 Minuten nach dem Tauchgang auf 50% zurickgestelt, wenn die FO2 DEFALLT
eingeschaliel ist. 1sf die FO2 DEFAULT auf aus (OFF) wird der Wert aul den eingestelen Wenl zurickspringen,

Funktionstemperatur:
Der Veo funktioniert in fast allen Temperaturen der Tauchumgebungen in der Welt, 2wischen O und B0 “C (32 °F und 140 °F), Bel extrem
tiefen Temperaturen wird das LCD etwas trige, was aber nicht die Cenauigkelt Beeintrichiigt, Wenn de Aufbewahrung oder der Trans -
part In extrern niedrgen Temperaturen erolgt (unter der Gefriengrenze ) aoliten Sie das Gehduse und de Batterie vor dem Tawchgang mit
Kdrperwdrme abwas aubwarmen.

Zubehdr (optional belm AERIE Verragshandler erhaltlich):
Displayschutz (Tauchcomputer) - wird auf dem Display angebracht und schitzt vor Kratzern
Battenie-Kit - beinhaltet 1 Batterle, 1 O-Ring fir Batterieabdeckung, Sillkonfett



Ausfiihrungen zur 2-jahrigen Garantie:

Ausdriicklich ausgenommen von dieser Garantie sind gewerblicher Gebrauch oder Einsatz der Produkte in Tauchschulen oder Tauch
basen. Sollte sich dieses Produkt aufgrund eines Mangels, der nicht in den unten aufgelisteten Einschrinkungen aufgefihrt ist, als
defekt ersmisen, wird es nach Ermessen der Fa. AERIS kostenlos (auller Portokosten) entweder repariert oder ausgetauscht.

* D ie Garantie verliert ihre Giiltigkeit, wenn eine Person oder Persanen, die nicht autorisierte/r AERIS Handler ist/sind, Service- odar
Reparaturarbeiten vornehmen oder am Geriit vorgenommean haben.

+ Alle baim jiibrlich empfohlenen Service anfallenden Arbeits- und Materialkosten werden vom Eigentilmer getragen,

= Diese Garantie varp?ichtet AERIS nur, defekte Teile auszutauschen. AERIS gibt keine zusatzliche Garantie, ob gedullert odar
angedeutet. AERIS erkennt auch keine angedeutete Garantie auf Produkteignung an. Auf keinen Fall ibernimmt AERIS die
Verantwortung fur eventuelle Vermagensschaden. AERIS ilibernimmt keine Verantwortung fiir Teile, die durch falschen Gebrauch,
Unfall oder falsche Installation beschidigt wurden,

Garantie-Korrespondenz
Mit jeder Korrespondenz beziiglich Garantieanspriiche muss aine Kopie der originalen Quittung beigefiigt werdan,

Einschriinkungen

Die Garantie deckt keine Beschiidigungen, die von einem Unfall, falschem Gebrauch, Wartungsmangel, Verlust oder Diebstahl her -
rilhren, Bei Wartung oder Anderungen, die nicht von einem auterisierten AERIS Hindler ausgefihrt werden, verliert die Garantie
ihre Giiltigheit.

Die Garantie deckt keine Schaden, welche durch reine Abnutzung oder natiirliche Allerung der Materialien entstanden sind.
Verlorene oder gestohlene Produkte kénnen nicht von AERIS ersetzt werden.

Auf keinen Fall dbernimmt die Fa. AERIS  ihre internationalen autorisierten Vertreter oder autorisierte Handler die Verantwortung
fiir peraénliche Verletzungen, die auf den Gebrauch von garantiegedeckten Produkten zuriickzufiihren sind. Ebenfalls kann weder
AERIS noch ihre Geschaftspartner eine Verantwortung fir andere Schiden Ubernehmen, ob direkt oder indirekt, leicht oder schw
erwiegend, unabhingig davon ob AERIS  benachrichtigt wurde,

Folgende Produkiteile stehen ausdricklich nieht urter Garantie:
O-Ringe, Batterien
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Hinweistext der Hersteller zur Information gegeniiber privaten Haushalten

[§9 Abs. 2 ElektroG i. V. m. §10 Abs. 3]

« G ebrauchte Elektro-und Elektronikgerate dirfen
gemélkeuropdischer Vorgaben [1] nicht mehr
zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben wer-
den. Sie missen getrennt erfasst werden. Das

Symbol der Abfalltonne auf Radern weist auf die

Notwendigkeit der getrennten Sammiung hin.

* H elfen auch Sie mit beim Umweltschutz und
sorgen dafiir, dieses Gerat, wenn Sie es nicht
mehr weiter nutzen wollen, in die hierfir vorge-
sehenen Systeme der Getrenntsammiung zu
geben.

« | n Deutschland sind Sie gesetzlich [2] verp?ich -
tet, gin Altgerat einer vom unsortierten Sied -
lungsabfall getrennten Erfassung zuzuflhren.
Die tffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager
(Kommunen) haben hierzu  Sammelstellen in
gerichtet, an denenAltgerate aus privaten Haus-
halten ihres Gebietes fiir Sie kostenfrei entge-
gengenommen werden. Moglicher-weise holen
die rechtlichen Entsorgungstrager die Altgerate
auch bei den privaten Haushalten ab.
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« Htte informieren Sie sich Uber ihren lokalen
Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt-oder lhrer
Gemeinde-verwaltung (ber die in Ihrem Gebiet
zur Verfligung stehenden Méglichkeiten der
Riickgabe oder Sammlung von Altgeraten.

[1] RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPAISCHEN PARLA -
MENTS UND DES RATES vom 27. Januarl003 iiber  Elektro-
und Elektronik Altgerite

[2] Geselz iiber das Inverkehrbringen, die Rilcknahme und die
umwelt-  vertrigliche Entsorgung ven Elektro-und Elek-
tronikgeriten (Elekiro-und Elekironikgeritegesetz -ElekiroG)
vam 16. Mirz 2005



SERVICE

Serien Nr. & Rev. Nr.

Kaufdatum

Héndler
Unten stehende Daten sind durch den autorisierten AERIS Héndler oder Techniker auszufiillen:

Datum Serviceleistung HandlerTechniker
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OCEANIC WORLD WIDE

OCEANIC USA
2002 Davis Street
San Leandro, CA 94577
Tel: 510/562-0500
Fax: 510/569-5404
Web site: hitp// www.diveaeris.com
service@oceanicusa.com

Cceanic Europe Ocaanic Diving Australia Pty. Ltd
Augsburg, Germany Sorrento, Victoria, Australia
Tel: +49-(0)821-81 03 42 0 Fax: +49-(0)B21-81 0342 29 Tel: 61-3-5984-4770 Fax: 61-3-5084-4307
E-mail: office@oceanic.de E-mail: sales{@oceanicaus.com.au
Oceanle SW, Ltd Oceanic Asia-Pacific Pte. Lid
Devon, United Kingdom Singapora
Tel: 44-1-404-89-1819 Fax: 44-1-404-80-1908 Tel: 65-6391-1420 Fax: 65-6207-5424
E-mail: info@oceanicuk.com E-mail: infof@oceanicasia.com.sg
Oceanic International (Pacific) Oceanic Japan
Kapolei, Hawail Yokohama, Japan
Tel: BDB-GB2-5488 Fax: BDB-682-1068 Tal: 045-575-6671 Fax: 045-575-6673
E-mail: oceanichi@oceanicusa.com E-mail: oceanic@gel.com
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